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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO LK1119

Budynek ocenianyé

Nazwa obiektu . LK1119 Zdjecie budynku
Adres obiektu '

Calodd/ czesé budynku Catos¢

Nazwa inwestora

Adres inwestora

Kod, miejscowosc

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (Af, m°) 128,96

gg;mﬁrzchnia zabudowy (Ag, 176,75

Powierzchnia netto (Pn, m?) 163,39
Powierzchnia uzytkowa (Pu, m°) | 128,36
Powierzchnia ruchu (Pr, m?) 128,36
Powierzchnia ustugowa (Pg, m“) | 0,00

Kubatura budynku (V, m®) 290,08
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data
Projektant: Anna Begziak MAP/0219/PO0OS/10 ) ?4] : 2614-04-30

Chrzanow, 2014-04-30
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Spis tresci;

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
4) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej

5) Sprawdzenie warunkdw granicznych wg WT 2014

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody &ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, W/m?K] Wsp. U[%\\;;%y}‘g_ 2013 ;Jg::r?igil;
1 Sciana zewnetrzna SZEW Sf1 0,11 0,25 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] Wsp; UW%% adis ggg;igil;
1 Dach As 0,10 0,70 Tak
2 Dach A1 0,10 0,20 Tak
Ill. Przegrody podfogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [Wim2K] | YVSP- U[%VW’,%‘%';VJ 2014 :g:::igil;
1 Podioga na gruncie PNG E1 PAN 0,11 0,30 Tak
2 Podioga na gruncie PNG E1 TER 0,11 0,30 Tak
IV. Przegrody sciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug WimK] | WP “ﬁ,\‘,‘quk’:’(; 2014 ;/;::#igﬁ;
1 Sciana wewnetrzna SWEW 12,5 1,59 Brak wymagan Tak
2 Sciana wewnetrzna SWEW 24 0,35 Brak wymagari Tak
V. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] WSF"U[W‘;E,IE’}V(]T 2D :gz;;‘i';i};
1 Strop wewnetrzny STR B 0,17 0,25 Tak
2 str w tazience na pigtrze STRC2 0,58 Brak wymagan Tak
3 Strop wewnetrzny STR C1 0,50 Brak wymagan Tak
VI. Przegrody drzwi wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] VWS, U[%\\}\;ﬁqyl\l(il' eiid :g:::i';i:
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 3,00 Brak wymagan Tak
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VII. Przegrody drzwi zewnetrzne

2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*K] [VWmQK] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,10 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
Vill. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [“{fvvfr?{z}(]] Wsp. g WT 2014 szfﬁzgoff
[W/m?K] Umax g
1 Okno zewnetrzne OKNO 0,90 0,75 1,30 0,75 Tak Tak
2 Okno zewnetrzne | DBALK 0,90 0,75 1,30 0,75 Tak Tak
2) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylacji
Cze$¢ budynku
Nazwa zrédia PIEC GAZOWY
Nr zrédia 1 -
Udziat procentowy 70 %
Rodzaj no$nika energii Paliwo - gaz ziemny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qu g 4205,22 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotly gazowe kondensacyjne do 50kW (55/450C)
Sprawnos¢ wytwarzania 1y g 0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie podiogowe w przypadku regulacii

centralnej

Sprawnosé regulacji Ny e

0,95

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z za

izolowanymi

przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.

ogrzewanych

Sprawno$¢ przesyiu ny g

0,97

Wybrany wariant akumulaciji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos$¢ akumulaciji ny s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1y o

0,91
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Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom Ho% 1587,52 kWh/rok
Nazwa zrodia KOMINEK

Nr zrodia 2 -

Udziat procentowy 30 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - biomasa

Wspétczynnik Wy 0,20 -
Wspétczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qy nq 1802,24 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kominek z wktadem z paleniskiem zamknietym

Sprawnos¢ wytwarzania ny g

0,78

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie miejscowe przy braku regulacji

automatycznej w pomieszczeniu

Sprawno$¢ regulacji 1y .

0,83

Wybrany wariant przesyhu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnosc przesylu nyg

0,95

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnosc akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny o 0,62 -
Energia na urzadzenia pomochicze Eepom % 0,00 kWh/rok
3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta PIEC GAZOWY

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 70,00 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspbtczynnik W, 3.00 -
Energia uzytkowa Qu ng 1264,58 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW
Sprawnos¢ wytwarzania nyg 0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i
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przewody rozprowadzajace izolowane

Rodzaj przesylu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody

Sprawnosc¢ przesylu nw.a

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawnoé¢ akumulacji nws 0,85 =
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika myy o 0,60 -
Energia na urzadzenia pomochicze Ee) gomwe 535,79 kWh/rok
Nazwa zradia KOLEKTORY StLONECZNE

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 30,00 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne
Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspoitczynnik W, 3.00 -
Energia uzytkowa Qu ng 541,96 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kolektory stoneczne

Sprawnosc wytwarzania nwg 1,00 -

Wybrany wariant przesyiu

Centralne przygotowanie ciepltej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i
przewody rozprowadzajace izolowane

Rodzaj przesylu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody

Sprawnos$é przesytu Ny g

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulacji nw.e 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika my e 0,68 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eq pomwe 42,32 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr Zrodta Nazwa zrodia QK,H Qp{H

kWh/rok | kWh/rok
1 PIEC GAZOWY 4609,54 |9833,05
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2 KOMINEK 2930,32 |586,06
Suma 7539,87 [10419,11

Przygotowanie ciepiej wody

Nr zrédta Nazwa Zrodta Quw Qpw
kWh/rok | kWh/rok

1 PIEC GAZOWY 2113,27 |3931,96

2 KOLEKTORY StONECZNE 797,01 126,95

Suma 2910,28 |4058,92

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp w 14478,03 |kWh/rok

Zestawienie energii koricowe] EK = (Qgu+Qiw) / Ar 81,41 KWh/(m?srok)

goczny w§kaZnik oblig.z.eniowy zapotr.zeblowapia na nieodnawialnq'energihe pierwotng 112,79 KWh /(mz-rok)

0 ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepfej wody oraz chiodzenia EP = Qp/A,

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 128,36 m?
Czgstkowa maksymaina warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody A EPHew 120,00 kWh/(m?'-rok)
uzytkowej

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2,
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chfodzenia, EPmax 120,00 KN/ “rolk)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?rok) EP max KWh/(m?srok) Uwagi
112,79 < 120,00 Warunek spetniony

5) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Nazwa Spetniony Niespeiniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP,j.x Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Tytut: Dom jednorodzinny LK1119

Chrzanéw, 2014-04-30
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2. Dostepne nosniki energii

3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

4. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoélne paliwa

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
6. Charakterystyka Zrodet energii systemu ogrzewania i wentylagji
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1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji

1.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q4 na [kWhirok]
1 Paliwo - gaz ziemny 70,0 4205,2
2 Paliwo - biomasa 30,0 1802,2

Zapotrzebowanie na energieg elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych

systemu ogrzewania i wentylacji: 1587,52 kWh/rok

1.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qi na [KWhirok]
1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 70,0 4205,2
2 Paliwo - biomasa 30,0 1802,2

Zapotrzebowanie na energig elektryczna - produkcji mieszanej od urzadzer pomocniczych

systemu ogrzewania i wentylacji: 1746,47 kWh/rok

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

1.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % | Quina [KWhirok]
1 Paliwo - gaz ziemny 70,0 1264,6
2 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 30,0 5420

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzeri pomocniczych

systemu przygotowania cieptej wody: 578,11 kWh/rok

1.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]
1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 70,0 1264,6
2 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 30,0 542,0

Zapotrzebowanie na energig elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych

systemu przygotowania cieptej wody: 735,09 kWh/rok

2. Dostepne noséniki energii

- Pellet drewniany, spalanie biomasy (pelletu z biomasy)

Spalanie paliwa ptynnego w postaci oleju opatowego

Spalanie paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego lub propanbutanu
Energia elektryczna

3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
BRAK
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4. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoélne paliwa
4.1 Budynek projektowany

termiczne o wW=0,00, typu Kolektory sloneczne o sprawnosci
wytwarzania nW,g=1,00, Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja
z cyrkulacjg z ograniczonym czasem pracy i peing izolacjg
przewoddw o sprawnosci przesylu nW,d=0,80, Zasobnik w systemie
wg slandardu budynku niskoenergetycznego o sprawno$ci
akumulacji nW,s=0,85.

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Paliwo - gaz ziemny 2.41 ztm®
2 Paliwo - biomasa 0.69 ztlkg
3 Energia elektryczna - produkcja mieszana 0.50 z/kWh
4 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 0.00 zi/kWh
4.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 0.60 zllkWh
2 Paliwo - biomasa 0.69 zilkg
Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 0.00 zt/kWh
5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
Lp. | Nazwa systemu |Wariant projektowany Wariant alternatywny
TA!(, Zréd!o 'PIEC G{\ZOWY‘ 0 udziale procenlowym 70,00 % na TAK, Zradto o udziale procentowym 70,00 %
paliwo Paliwo - gaz ziemny o wH=1,10, typu Kolly gazowe na paliwo Energia elektryczna - produkcja
kondensacyjne do 50kW (55/45°C) o sprawnosci wytwarzania mieszana, typu Pompa ciepta o mocy
nH,g=0,99, Ogrzewanie podlogowe w przypadku regulacji centralnej | grzewczej 6 kW typu IVT GreenLine HA C6 o
0 sprawnosci regulacji nH,e=0,95, C.o. wodne z zrodlem w sprawno$ci wytwarzania nH,g=4,09,
budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniamiw | Ogrzewanie podlogowe w przypadku
System pom. ogrzewanych o sprawnosci przesytu nH,d=0,97, Brak regulacji centralnej o sprawnosci regulagji
1 H zasobnika buforowego o sprawnosci akumulacji nH,s=1,00, Zrédle | nH,e=0,95, C.o0. wodne z zrédiem w
ogrzewania 'KOMINEK' o udziale procentowym 30,00 % na paliwo Paliwo - budynku, z zaizolowanymi przewodami,
biomasa o wH=0,20, typu Kominek z wkladem z paleniskiem armaturg i urzadzeniami w pom.
zamknietym o sprawnoéci wytwarzania nH,g=0,78, Ogrzewanie ogrzewanych o sprawnos$ci przesytu
miejscowe przy braku regulacji automatycznej w pomieszczeniu o nH,d=0,97, Bufor w systemie grzewczym o
sprawnosci regulacji nH,e=0,83, Ogrzewanie powietrzne o parametrach 55/45 °C wewnatrz oslony )
sprawnoéci przesylu nH,d=0,95, Brak zasobnika buforowego o termicznej budynku o sprawnosci akumulacji
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00. nH,s=0,97.
System TAK, z przewaga wentylacji typu 'Weraltylacja mechaniczr;a' 0 ;?éh:rﬁ(rzzzi:a gi‘men:gﬁﬁ]gg& ?Jel\gaentylacja
2 = strumieniu powietrza Vsup=340,00 m*/h, Vex=340,00 m’/h z &3 3 ~ 3
Wenty]acjl odzyskiem ciepta o sprawnasci n=...% Vaup=240.00 mih, Ve300 mifha
¥ P P N=ew o odzyskiem ciepla o sprawnosci n=...%.
TAK, Zradlo 'PIEC GAZOWY' o udziale procentowym 70,00 % na
paliwo Paliwo - gaz ziemny o wW=1,10, typu Kotly gazowe
kondensacyjne o mocy do 50 kW o sprawnosci wytwarzania TAK, Zrédlo o udziale procentowym 70,00 %
nwW,g=0,88, Cenltraine przygotowanie c.w.u., inslalacja z cyrkulacig | na paliwo Energia elektryczna - produkcija
z ograniczonym czasem pracy i peing izolacjg przewodow o mieszana, typu Pompa ciepia o mocy
sprawnosci przesytu nW,d=0,80, Zasobnik w systemie wg grzewczej 6 kW typu IVT GreenLine HA C6 o
System cieplej standardu budynku niskoenergetycznego o sprawnosci akumulacji | sprawnoéci wytwarzania nW,g=3,65,
3 nW,s=0,85, Zrédlo 'KOLEKTORY SLONECZNE' o udziale Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja z
wody procentowym 30,00 % na paliwo Paliwo - Kolektory stoneczne cyrkulacjg z ograniczonym czasem pracy i

peing izolacjg przewoddw o sprawnosci
przesytu nW,d=0,80, Zasobnik w systemie
wg standardu budynku niskoenergetycznego
o0 sprawnosci akumulacji n\W,s=0,84.
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6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa .E/idz'a* Tw  |Ha Jedn. |Qyu [KWhirok] ZB“zyc'e paliwa | ;0 4n,
Paliwo - gaz ziemny 70,0 0,91 9,97 kWh/m® | 4609,5 4623 m°/rok
Paliwo - biomasa 30,0 0,62 4,28 kWh/kg [2930,3 684,7 kg/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 1587,52 kWh/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Rodzaj paliwa ol |He  |Jedn. | Qup [Whirok] Zuzyole paliwa | jodn.
Energia elektryczna - produkcja kWh/k kWh/ro
mieszana 70,0 3,66 1,00 Wh 1150,3 1150,3 K
Paliwo - biomasa 30,0 0,58 4,28 kWh/kg | 3084,7 720,7 kg/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 1746,47 kWh/rok

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa E/idzm{ Mwiwot | Hu Jedn. |Qxw [kWh/rok] guzycne paliwa Jedn.
Paliwo - gaz ziemny 70,0 0,60 9,97 kWh/m® [2113,3 212,0 m®/rok
Palwyo - Kolektory sfoneczne 30,0 0.68 1,00 kWh/k 797.0 797.0 kWh/ro
termiczne Wh k

Zapotrzebowanie na energig elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzer pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 578,11 kWh/rok

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Rodzaj paliwa l./]ndzlal W, tot Hy Jedn. |Qgw [kWh/rok] guzyc:e paliwa Jedn.
Energia elektryczna - produkcja kWh/k kWh/ro
G 70,0 2,45 1,00 Wh 515,6 515,6 K
Paliwo - Kolektory stoneczne kWh/k kWh/ro
taiiiczne 30,0 0,67 1,00 Wh 806,5 8086,5 K

Zapotrzebowanie na energie elektryczna - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 735,09 kWh/rok

8. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie
8.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylagcji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne K ¢ zi/rok 2380.41 1945.67
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Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 18.26
Koszty inwestycyjne Ky, zt ‘ b.d. b.d.

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie z¥m’rok ‘ 18.54 15.16
Roczne oszczednosci kosztéw AOr ziirok - 434.75

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

8.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany | Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky ziirok 799.88 625.33
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 21.82
Koszty inwestycyjne Ky, zt b.d. b.d.
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zﬂm‘qu 6.23 4.87
Roczne oszczednosci kosztow AOr ziirok " - 174.56

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet aiternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

8.3 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Projektowany Altgmatywhy
System ogrzewania i wentylacji nie tak
System przygotowania cieptej wody nie tak

Ze wzgledu na brak ekonomicznych mozliwosci sfinansowania systemu alternatywnego

zastosowano system konwencjonalny.
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