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ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094

Budowa: LK&1094 - pum 432,46 m2 PODPIWNICZONY Z GARAZEM
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inz. Grzegorz Srafarski
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ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094
KOS ZTORYS
|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilosc | Cena | Wartosc
|podstawy naktadéw | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materiaty | Sprzet

|1 STAN ZEROWY

|1.1 Roboty ziemne

| 1 KNR 201/215/2
| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III |
| 801,62 m3
|
|

|Robotnicy grupa I lr-g | 0,13843| 105,97469] 20,50] 2 172,48

|Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika | | | | | |

| kotowego 0.15 m3 (1) |m-g | 0,082] 65,73284| 60,87 | | 4 001,16
| |
| Razem: | 2 172,48 | 4 001,16|
| Razem (z narzutami) : | 2 172,48 | 4 001,16
| Wartos¢ pozycji: | 6 173,64

| Wartos¢ jednostkowa: | 7,70]

2 KNR 201/310/2
Wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad, wykopy o giebokosci
do 1.5 m, kategoria gruntu III

| |
| |
| |
| 45,92 m3
|Robotnicy grupa I lr-g 2,411 105,68718] 20,501 2 166,59] |

| |
| Razem: | 2 166,59 |

| Razem (z narzutami) : | 2 166,59] |

| Wartos¢ pozycji: | 2 166,59

| Wartos¢ jednostkowa: | 47,18

3 KNR 201/320/2
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$é do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$c
wykopu 0.8-1.5 m

| |
| |
| |
| 452,36 m3

| krotnos¢ 0,80
|Robotnicy grupa I lr-g 1,28| 442,37189] 20,501 9 068,62] |

| |
| Razem: | 9 068,62 |

| Razem (z narzutami): | 9 068,62] |

| Warto$é pozycji: | 9 068,62]

| Wartos¢ jednostkowa: | 20,05

4 KNR 201/230/1
Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é¢ do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW (100 |
KM) |
|
|

|

|

|

| 452,36 m3

| krotnos¢ 0,20

| Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) |m-g | 0,0127] 1,14899] 127,211 | | 146,16
| |
| Razem: | | | 146,16
| Razem (z narzutami) : | | | 146,16
| Wartos¢ pozycji: | 146,16]

| Wartos¢é jednostkowa: | 0,32]

| Podsumowanie elementu | Razem | Robocizna | Materiaty | Sprzet
|Koszty bezpoérednie | 17 555,01 13 407,69| | 4 147,32]

|O0gbtem Roboty ziemne | 17 555,01 13 407,69] | 4 147,32
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ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094
|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilosc¢ | Cena | Wartosé
|podstawy naktadéw | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialy | Sprzet

|1.2 Fundamenty

| 5 KNR 202/1101/1
| Podktady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykiy - beton B10

|
|
| 33,75 m3 |
|Betoniarze grupa II lx-g | 2,79] 94,1625] 20,501 1 930,33] |
|Robotnicy grupa I lr-g | 2,47 83,3625 20,501 1 708,93| |
|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 | | | | | | |
| (mieszanka betonowa) |m3 | 1,03] 34,7625| 195,17] | 6 784,60]
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,51 | | | 101,771
| |
| Razem: | 3 639,26] 6 886,37]
| Razem (z narzutami) : | 3 639,26]| 6 886,37
| Wartos¢ pozycji: | 10 525,63]
| Wartos¢ jednostkowa: | 311,87]
| 6 KNR 202/604/2
| Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
| 337,50 m2 |
|Dekarze grupa II |r-g | 0,1907] 64,36125] 20,501 1 319,41| |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,3341| 112,75875]| 20,501 2 311,55]| |
|Drewno opatowe | kg | 4,5] 1 518,75] 0,43] | 653,06
|Lepik asfaltowy bez wypeilniaczy, stosowany | | | | | | |
|na goraco I kg | 31 1 012,5] 1,701 | 1 721,25]
| Papa asfaltowa na tekturze podkiadowa | | | | | | |
|P/400/1200 |m2 | 2,31 776,25 3,08] | 2 390,85]
|Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno | kg | 0,31 101,25] 2,90] | 293,63
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 75,88
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,0136] 4,59 41,28 | | 189,48
| |
| Razem: | 3 630,96] 5 134,67| 189,48]
| Razem (z narzutami) : | 3 630,96]| 5 134,67| 189,48
| Wartos¢ pozycji: | 8 955,11
| Wartos¢ jednostkowa: | 26,53
| 7 KNR 202/290/4
| Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynké$w i budowli, prety stalowe okragte Fi 6 mm
| 0,24 t |
| Zbrojarze grupa II lx-g | 47,75 11,46] 20,50 234,93 |
|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu | | | | | | |
|Fi 6 mm kg | 1 002] 240,48] 2,31] | 555,51
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 8,33
|Prosciarka automatyczna do pretéw Fi 4-10 mm|m-g | 4,8] 1,152] 7,93 | | 9,14]
|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40 | | | | | | |
| mm |m-g | 6,41 1,536] 8,01 | | 12,301
|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych]| | | | | | |
|Fi 40 mm Im-g | 5,4] 1,296] 8,06 | | 10,45]
|Wyciag |m-g | 11 0,24 11,23] | | 2,70]
| $rodek transportowy (1) |m-g | 1,8] 0,432 41,28 | | 17,83]
| |
| Razem: | 234,93 563,84 52,42
| Razem (z narzutami) : | 234,93 563,84 52,42
| Wartos¢ pozycji: | 851,19]
|

Wartos¢é jednostkowa: | 3 546,63|
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé |
|podstawy naktadéw | | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 8 KNR 202/290/-54 |
| Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé$w i budowli, prety stalowe okragie Fi 10 mm |
| 0,44 t |
|Zbrojarze grupa II lr-g | 42,88] 18,8672 20,50 386,78 | |
|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu | | | | | | | |
|Fi 10 mm I kg | 1 0201 448,8] 2,31| | 1 036,73 |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 15,55] |
|Pro$ciarka automatyczna do pretéw Fi 4-10 mm|m-g | 4,3] 1,892 7,93 | | 15,00]
|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40 | | | | | | | |
| mm |m-g | 5,8] 2,552 8,01 | | 20,44
|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych| | | | | | |

|Fi 40 mm |m-g | 4,8] 2,112] 8,06]| | | 17,02
IWyciag Im-g | 0,81 0,352] 11,23] | | 3,951
|$rodek transportowy (1) |m-g | 1,6] 0,704 41,28] | | 29,06
| |
| Razem: | 386,78] 1 052,28] 85,47]
| Razem (z narzutami) : | 386,78 1 052,28] 85,47
| Wartos¢ pozycji: | 1 524,53

| Wartos¢ jednostkowa: | 3 464,84] |
| 9 KNR 202/290/2 |
| Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkédw i budowli, prety stalowe okragte Fi 12 mm |
| 1,81 t |
| Zbrojarze grupa II lr-g | 42,88 77,6128 20,50 1 591,06] |

|Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu | | | | | | | |
|Fi 12 mm I kg | 1 020] 1 846,2| 2,31 | 4 264,72| |
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 63,97

|Prosciarka automatyczna do pretéw Fi 4-10 mm|m-g | 4,3] 7,783 7,931 | | 61,72
|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40 | | | | | | |

| mm |m-g | 5,81 10,498] 8,01 | | 84,09]
|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych| | | | | | | |
|Fi 40 mm Im-g | 4,81 8,688] 8,06 | | 70,03
|Wyciag |m-g | 0,81 1,448] 11,23] | | 16,26]
|Srodek transportowy (1) |m-g | 1,6] 2,896 41,28] | | 119,55]
| |
| Razem: | 1 591,06] 4 328,69] 351,65]
| Razem (z narzutami) : | 1 591,06] 4 328,69 351,65]
| Wartos¢ pozycji: | 6 271,40] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 3 464,86]|

| 10 KNR 202/202/1 |
| tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, transport betonu taczkami, japonkami - beton B25

| 74,00 m3 |
|Betoniarze grupa II lr-g | 0,74 54,76]| 20,501 1 122,58]| |

|Cie$le grupa II |r-g | 2,76 204,24 20,501 4 186,92 | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 3,91 289,34 20,50 5 931,47| |

|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | | |

| (mieszanka betonowa) |m3 | 1,015] 75,11 271,55]| | 20 396,12

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | |

125 mm |m3 | 0,007 0,518] 516,00 | 267,29 |
|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | |

138 mm |m3 | 0,005] 0,37] 635,00 | 234,95 |
|Drewno na stemple budowlane, okragite iglaste]| | | | | | | |
| - korowane |m3 | 0,004 0,296 304,84 | 90,23]

|Gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 0,53] 39,22| 4,83 | 189,43

|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 317,67 |
|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,05] 3,71 41,28 | | 152,74
| |
| Razem: | 11 240,97| 21 495,69 152,74
| Razem (z narzutami): | 11 240,97| 21 495,69| 152,74
| Wartosé pozycji: | 32 889,40

| Wartos¢ jednostkowa: | 444,45 |
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé

|podstawy nakltadéw | | | | |

| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 11 KNR 202/202/1 |
| tawy fundamentowe zelbetowe i $ciany tarasdéw, prostokatne, transport betonu taczkami, japonkami - beton B25

| 61,00 m3 |
|Betoniarze grupa II lr-g | 0,74 45,14 20,501 925,371 | |
|Cie$le grupa II lr-g | 2,76 168,36 20,501 3 451,38]| | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 3,91 238,51 20,501 4 889,46]| |

|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | | |

| (mieszanka betonowa) |m3 | 1,015] 61,915] 271,55 | 16 813,02 |
|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | |

125 mm Im3 | 0,007 0,427 516,00] | 220,33] |
|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | |

138 mm |m3 | 0,005] 0,305] 635,001 | 193,68] |
|Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste]| | | | | | |

|- korowane |m3 | 0,004 0,244 304,84 | 74,38] |
|Gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 0,53] 32,33] 4,83 | 156,15] |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 261,86] |
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,05] 3,05] 41,28 | | 125,90
| |
| Razem: | 9 266,21 17 719,42 125,90
| Razem (z narzutami) : | 9 266,21 17 719,42| 125,90
| Wartos¢ pozycji: | 27 111,53

| Wartos¢ jednostkowa: | 444,45 |
| 12 KNNR 2/301/3 |
| Fundamenty i Sciany z bloczkéw betonowych 30x40x20 |
| 89,12 m3 |
|Robotnicy |r-g | 5,31 472,336 20,501 9 682,89] | |
|Bloczki z betonu komérkowego 30x40x20 |szt | 38,6 3 440,032] 6,74 | 23 185,82] |
| Zaprawa budowlana zwykla |m3 | 0,18] 16,0416 145,75 | 2 338,06]

|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 382,86

| |
| Razem: | 9 682,89 25 906,74] |
| Razem (z narzutami) : | 9 682,89 25 906,74

| Wartos¢ pozycji: | 35 589,63] |
| Warto$¢ jednostkowa: | 399,35] |
| 13 KNNR 2/301/3 |
| Fundamenty i Sciany z bloczkéw betonowych 25x40x20 |
| 8,83 m3 |
|Robotnicy lr-g | 5,31 46,799 20,50] 959, 38| | |
|Bloczki z betonu kombérkowego 25x40x20 |szt | 48,1 424,723 6,01 | 2 552,59]

| Zaprawa budowlana zwykla |m3 | 0,18] 1,5894]| 145,75]| | 231,66]|

|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 41,76

| |
| Razem: | 959, 38| 2 826,01

| Razem (z narzutami): | 959, 38| 2 826,01

| Warto$é pozycji: | 3 785,39 |
| Wartos¢ jednostkowa: | 428,70

| 14 KNR 202/603/3 |
| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Masa bitumiczna ICOPAL

| 297,07 m2 |
|Dekarze grupa IT lr-g | 0,0518] 15,38823] 20,50 315,46 | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,0607] 18,03215] 20,501 369,66 |

|Masa bitumiczna ICOPAL | kg | 0,22] 65,3554 | 3,42 | 223,52

|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 3,35 |
|$rodek transportowy (1) Im-g | 0,0018] 0,53473] 41,28] | | 22,07
| |
| Razem: | 685,12 226,87 22,07
| Razem (z narzutami): | 685,12 226,87 22,07|
| Wartosé pozycji: | 934,06

| Wartos¢ jednostkowa: | 3,14 |
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ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094
|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé
|podstawy nakladéw | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet
| 15 ORGB 202/618/1
| Izolacje przeciwwilgociowe - Membrana bentonitowa Swelltite klejona na MAXBit SKW
| 297,07 m2 |
|Dekarze grupa II lr-g | 0,09] 26,7363| 20,50] 548,09| |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,01 2,9707| 20,50] 60,90 |
|Membrana bentonitowa Swelltite klejona na | | | | | | |
IMAXBit SKW |m2 | 1,15] 341,6305] 38,20] | 13 050,29]
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 195,75]|
|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,003 0,89121] 41,28] | | 36,79
| |
| Razem: | 608,99 13 246,04 36,79
| Razem (z narzutami) : | 608,99 13 246,04 36,79
| Wartosé pozycji: | 13 891,82]
| Wartos¢ jednostkowa: | 46,76 |

| 16 KNRW 202/608/8
| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, pionowe, Styropian GOLD fundament 20 cm

|
|
| 112,00 m2 |
|Robotnicy lr-g | 0,296 33,152 20,501 679,62 |
|Styropian GOLD fundament 20 cm |m2 | 1,05] 117,6| 68,41 | 8 045,02]
|Lepik asfaltowy bez wypeilniaczy, stosowany | | | | | | |
Ina goraco lkg | 1,85] 207,21 1,70] | 352,24
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 125,96
|Wyciag Im-g | 0,0075] 0,84 11,23] | | 9,43
|$rodek transportowy (1) |m-g | 0,0122] 1,3664] 41,28] | | 56,40
| |
| Razem: | 679,62| 8 523,22] 65,83
| Razem (z narzutami) : | 679,62 8 523,22| 65,83
| Wartos¢ pozycji: | 9 268,67
| Wartos¢ jednostkowa: | 82,76
| 17 KNRW 202/608/8
| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, pionowe, Styropian GOLD fundament 15 cm
| 193,00 m2 |
|Robotnicy lr-g | 0,296 57,128] 20,50 1171,12] |
| Styropian GOLD fundament 15 cm |m2 | 1,05] 202,65]| 51,28]| | 10 391,89]
|Lepik asfaltowy bez wypelniaczy, stosowany | | | | | | |
|na goraco | kg | 1,85] 357,05] 1,70 | 606,991
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 164,98
|Wyciag Im-g | 0,0075] 1,4475]| 11,23] | | 16,26
|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,0122] 2,3546] 41,28 | | 97,20]
| |
| Razem: | 1 171,121 11 163,86]| 113,46
| Razem (z narzutami) : | 1 171,12 11 163,86] 113,46
| Wartos¢ pozycji: | 12 448,44
| Wartos¢ jednostkowa: | 64,50
| 18 ORGB 202/618/1
| Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, Scian fundamentowych
| 305,00 m2 |
| krotnos¢ 2,00
|Dekarze grupa II lx-g | 0,09] 54,9] 20,501 1 125,45]| |
|Robotnicy grupa I |r-g | 0,01] 6,1] 20,501 125,05 |
| Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na | | | | | | |
|osnowie z widkniny poliestrowej | m2 | 1,15] 701,5] 12,36] | 8 670,54
|Gaz propanowo-butanowy piynny | kg | 0,11 61| 2,98] | 181,78]
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 132,781
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,003] 1,83] 41,28 | | 75,54
| |
| Razem: | 1 250,501 8 985,101 75,54
| Razem (z narzutami) : | 1 250,50 8 985,10 75,54
| Wartos¢ pozycji: | 10 311,14|
| Wartos¢ jednostkowa: | 33,81]
| Podsumowanie elementu | Razem | Robocizna | Materiaty | Sprzet
|Koszty bezpoérednie | 174 357,94| 45 027,79 128 058,80] 1 271,35

|Ogétem Fundamenty | 174 357,94| 45 027,79 128 058,80] 1 271,35
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ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094
|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilosc¢ | Cena | Wartosé |
|podstawy nakladéw | | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialy | Sprzet |
|2 STAN SUROWY ZADASZONY
12.1 Piyty i schody na gruncie |
| 19 KNR 202/1101/7 |
| Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, zwir |
| 23,30 m3 |
|Robotnicy grupa I lr-g | 4,32 100,656/ 20,50 2 063,45] |
| Zwir |m3 | 1,08] 25,164 66,60] | 1 675,92] |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,51 | | | 25,14
| |
| Razem: | 2 063,45] 1 701,06] |
| Razem (z narzutami) : | 2 063,45] 1 701,06]| |
| Wartos¢ pozycji: | 3 764,51 |
| Wartos¢ jednostkowa: | 161,57 |
| 20 KNR 202/1101/1 |
| Podklady betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly - beton B10 |
| 5,83 m3 |
|Betoniarze grupa II lr-g | 2,79] 16,2657 20,50 333,45]| | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 2,47| 14,4001 20,50 295,20 | |
|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 | | | | | | | |
| (mieszanka betonowa) |m3 | 1,03 6,0049] 195,17 | 1171,98] |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 17,58] |
| |
| Razem: | 628,65| 1 189,56] |
| Razem (z narzutami) : | 628,65] 1 189,56] |
| Wartosé pozycji: | 1 818,21] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 311,87] |
| 21 KNR 202/616/1 |
| Izolacje z folii na sucho - Folia PCV 0,2mm |
| 116,52 m2 |
|Dekarze grupa II lr-g | 0,0714] 8,31953] 20,501 170,55] | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,0118] 1,37494| 20,501 28,19] | |
|Folia PCV 0,2mm |m2 | 1,191 138,6588] 1,23 | 170,55| |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 2,561 |
|$rodek transportowy (1) |m-g | 0,0012] 0,13982] 41,28] | | 5,77]
|Wyciag |m-g | 0,0045] 0,52434| 11,23] | | 5,89]
| |
| Razem: | 198,74 173,11 11,66/
| Razem (z narzutami) : | 198, 74| 173,11 11,66]
| Wartos¢ pozycji: | 383,51 |
| Wartos¢ jednostkowa: | 3,29 |
| 22 KNRW 202/205/1 |
| Piyty fundamentowe zelbetowe, pityty, beton ukladany recznie - beton B25 |
| 13,98 m3 |
|Robotnicy |r-g | 2,68] 37,4664| 20,501 768,06 | |
|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | | | |
| (mieszanka betonowa) |m3 | 1,015] 14,1897 271,55]| | 3 853,21 |
|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | | |
119-25 mm |m3 | 0,002] 0,02796| 575,19] | 16,08] |
|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | | |
128-45 mm |m3 | 0,001 0,01398] 635,001 | 8,88] |
|Gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 0,02] 0,2796]| 4,83 | 1,35] |
|Materialty inne (Materiaty) 1% | 1,51 | | | 58,19] |
|$rodek transportowy (1) |m-g | 0,01 0,1398] 41,28] | | 5,77
| |
| Razem: | 768,06 3 937,71| 5,77]
| Razem (z narzutami) : | 768,06 3 937,71 5,77
| Wartos¢ pozycji: | 4 711,54] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 337,02] |
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé |
|podstawy nakladéw | | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 23 KNRW 202/219/2 |
| Schody zelbetowe, proste na plycie grubosci 8 cm, beton ukladany recznie - beton B25 |
| 2,98 m2 |
|Robotnicy lr-g | 4,89 14,5722 20,501 298,731 | |
|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | | | |
| (mieszanka betonowa) |m3 | 0,163] 0,48574| 271,55] | 131,90] |
|Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste]| | | | | | | |
|- korowane |m3 | 0,001 0,00298] 304,84 | 0,91 |
|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | | |
119-25 mm |m3 | 0,013] 0,03874] 575,19] | 22,28] |
|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | | |
128-45 mm |m3 | 0,004] 0,01192] 635,001 | 7,571 |
|Gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 0,5] 1,49] 4,83 | 7,20] |
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 2,55] |
|Wyciag |m-g | 0,27] 0,8046]| 11,23] | | 9,04
|Srodek transportowy (1) Im-g | 0,02] 0,0596] 41,28] | | 2,46
| |
| Razem: | 298,73 172,411 11,501
| Razem (z narzutami) : | 298,73| 172,41 11,501
| Wartos¢ pozycji: | 482,64 |
| Wartos¢ jednostkowa: | 161,96 |
| 24 KNRW 202/219/6 |
| Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubos$ci plyty, beton ukladany recznie |
| 2,98 m2 |
| krotnos¢ 4,00 |
|Robotnicy lr-g | 0,09] 1,0728] 20,501 21,99 | |
|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | | | |
| (mieszanka betonowa) |m3 | 0,012] 0,14304| 271,55] | 38,84 |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 0,58] |
|Wyciag |m-g | 0,02] 0,2384] 11,23] | | 2,68]
| |
| Razem: | 21,99] 39,42| 2,68
| Razem (z narzutami): | 21,99] 39,42 2,68]
| Wartos¢ pozycji: | 64,09] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 21,51 |
| Podsumowanie elementu | Razem | Robocizna | Materiaty | Sprzet |
|Koszty bezposrednie | 11 224,50 3 979,62| 7 213,27| 31,61
|0gétem Piyty i schody na gruncie | 11 224,50] 3 979,62 7 213,27] 31,61
|2.2 Podloga na gruncie |

| 25 KNR 202/1101/7 |
| Podklady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, zwir |
| 22,96 m3 |
|Robotnicy grupa I lr-g | 4,32 99,1872 20,50 2 033,34 | |
| Zwir |m3 | 1,08] 24,7968| 66,60] | 1 651,47| |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,51 | | | 24,77| |
| |
| Razem: | 2 033,34 1 676,24 |
| Razem (z narzutami) : | 2 033,34] 1 676,24 |
| Wartos¢ pozycji: | 3 709,58] |
| Wartos¢é jednostkowa: | 161,57] |
| 26 KNR 202/1101/1 |
| Podklady betonowe na podilozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami - beton B25 |
| 15,31 m3 |
|Betoniarze grupa II |r-g | 2,79] 42,7149 20,50 875, 66| | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 2,47 37,8157| 20,501 775,22 | |
|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | | | |
| (mieszanka betonowa) |m3 | 1,03] 15,7693| 271,55 | 4 282,15| |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 64,23 |
| |
| Razem: | 1 650,88] 4 346,38| |
| Razem (z narzutami) : | 1 650,88 4 346,38]| |
| Wartosé pozycji: | 5 997,26| |
| |

Wartos¢ jednostkowa: | 391,72|
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé

|podstawy nakladéw | | | | |

| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| Podsumowanie elementu | Razem | Robocizna | Materiaty | Sprzet
|Koszty bezposérednie | 9 706,84 3 684,22| 6 022,62 |
|0gbtem Podloga na gruncie 9 706,84 3 684,22| 6 022,62]

|2.3 Roboty murowe i zelbetowe

| 27 ORGB 202/194/6 |
| Sciany z pustakédw ceramicznych "Porotherm" grubosé¢ 30 cm - zewnetrzne

| 360,00 m2 |
|Murarze grupa III lr-g | 0,92] 331,2] 20,50 6 789,60 | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,62] 223,2] 20,501 4 575,60] |

|Cegta POROTHERM 30,0x24,8x23,8 cm, P+W Iszt | 16,48| 5 932,8]| 4,49] | 26 638,27] |
| Zaprawa budowlana zwykla |m3 | 0,032] 11,52] 145,75 | 1 679,04 |
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 424,76 |
|Przenosnik tasmowy przewozny 10-15 m |m-g | 0,22] 79,2 4,72 | | 373,82
| |
| Razem: | 11 365,20| 28 742,07 373,82]
| Razem (z narzutami) : | 11 365,20| 28 742,07]| 373,82
| Wartos¢ pozycji: | 40 481,009] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 112,45] |
| 28 ORGB 202/194/5 |
| Sciany z pustakéw ceramicznych "Porotherm" grubo$é 25 cm - wewnetrzne |
| 178,36 m2 |
|Murarze grupa III lr-g | 0,771 137,3372] 20,50 2 815,41 | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,45] 80,262 20,50 1 645,37] | |
|Cegta POROTHERM 25, 0x37,5x23,8 cm |szt | 10,98] 1 958,3928] 5,57 | 10 908,25 |
| Zaprawa budowlana zwykla |m3 | 0,025] 4,459 145,75] | 649,90 |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 173,37] |
|Przenoé$nik tasmowy |m-g | 0,18] 32,1048] 7,85] | | 252,02
| |
| Razem: | 4 460,78 11 731,52 252,02
| Razem (z narzutami) : | 4 460,78] 11 731,52] 252,02
| Wartos¢ pozycji: | 16 444,32] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 92,20 |
| 29 ORGB 202/195/2 |
| Scianki dziatowe grubo$ci 11,5 cm, z pustakéw ceramicznych "Porotherm" |
| 142,30 m2 |
|Murarze grupa III lr-g | 0,39] 55,497 20,501 1 137,69] | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,23] 32,729] 20,50 670,94 | | |
|Cegta POROTHERM 11,5x49,8x23,8 cm, P+W |szt | 8,24 1 172,552] 5,74 | 6 730,45] |
| Zaprawa budowlana zwykla |m3 | 0,007 0,9961| 145,75] | 145,18 |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | 103,13] |
|Przenoénik tasdmowy |m-g | 0,09] 12,807 7,85 | | 100,53
| |
| Razem: | 1 808,63] 6 978,761 100,53]
| Razem (z narzutami) : | 1 808,63 6 978,76]| 100,53
| Wartos¢ pozycji: | 8 887,92 |
| Wartos¢é jednostkowa: | 62,46] |
| 30 KNR 202/122/5 |
| Pustaki spalinowe Schiedel Rondo Plus 36x50 |
| 34,10 m |
|Murarze grupa IITI |r-g | 0,29] 9,889 20,50 202,72 | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,14] 4,774 20,501 97,871 | |
|Pustaki spalinowe Schiedel Rondo Plus 36x50 |m | 1] 34,1 390,61 | 13 319,80] |
| Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) |m3 | 0,01 0,341 147,80 | 50,40] |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 200,55 |
|Wyciag |m-g | 0,03] 1,023] 11,23] | | 11,49]
| |
| Razem: | 300,591 13 570,751 11,49]
| Razem (z narzutami) : | 300,59] 13 570,75| 11,49]
| Wartos¢ pozycji: | 13 882,83] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 407,12 |
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé |
|podstawy nakladéw | | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 31 KNR 202/122/5 |
| Pustaki spalinowe Schiedel Rondo Plus 36x36 |
| 7,30 m |
|Murarze grupa III lr-g | 0,29] 2,117 20,50 43,40 | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,14 1,022] 20,501 20,95] | |
|Pustaki spalinowe Schiedel Rondo Plus 36x36 |m | 1] 7,31 322,001 | 2 350,601 |
| Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) |m3 | 0,01] 0,073] 147,80 | 10,791 |
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 35,42 |
|Wyciag |m-g | 0,03] 0,219] 11,23] | | 2,46
| |
| Razem: | 64,35| 2 396,81] 2,46|
| Razem (z narzutami) : | 64,35] 2 396,81] 2,46]
| Warto$é pozycji: | 2 463,62] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 337,48 |
| 32 KNR 202/122/7 |
| Pustaki wentylacyjne Schiedel podwdjne |
| 14,40 m |
|Murarze grupa III lr-g | 0,41 5,904 20,501 121,03 | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,13] 1,872 20,50 38,38 | |
| Pustaki wentylacyjne Schiedel podwéjne |m | 1] 14,4 63,17] | 909,65] |
| Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) |m3 | 0,01] 0,144 147,80 | 21,28 |
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | 13,96/ |
|Wyciag Im-g | 0,05] 0,72] 11,23] | | 8,09]
| |
| Razem: | 159,41 944,89| 8,09]
| Razem (z narzutami): | 159,41 944,89 8,09
| Wartosé pozycji: | 1 112,39] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 77,25 |
| 33 KNR 202/219/5 |
| Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci piyty 7 cm beton B25 |
| 1,62 m2 |
|Betoniarze grupa II lr-g | 0,86] 1,3932] 20,501 28,56 | |
|Ciesle grupa II lr-g | 1,73 2,8026] 20,501 57,45 | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,65] 1,053 20,50 21,59 | |
|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | | | |
| (mieszanka betonowa) |m3 | 0,071 0,11502] 271,55]| | 31,23] |
|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | | |
125 mm |m3 | 0,014] 0,02268] 516,00 | 11,70] |
|GwoZzdzie budowlane okragte gote | kg | 0,6] 0,972] 4,83 | 4,69] |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 0,71| |
|$rodek transportowy (1) Im-g | 0,01 0,0162] 41,28] | | 0,67
|Wyciag Im-g | 0,15] 0,243] 11,23] | | 2,73
| |
| Razem: | 107,60] 48,33 3,40]
| Razem (z narzutami): | 107,601 48,33 3,40]
| Wartos¢ pozycji: | 159,33 |
| Wartos¢ jednostkowa: | 98, 35| |
| 34 KNR 202/290/4 |
| Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkédw i budowli, prety stalowe okragie Fi 6 mm |
| 0,65 t |
| Zbrojarze grupa II lx-g | 47,75 31,0375] 20,501 636,27 | |
|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu | | | | | | | |
|Fi 6 mm lkg | 1 002] 651,31 2,31] | 1 504,50] |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 22,57| |
|Pro$ciarka automatyczna do pretéw Fi 4-10 mm|m-g | 4,8] 3,12 7,93 | | 24,74
|Nozyce elektro-mechaniczne do pretdéw Fi 40 | | | | | | | |
| mm Im-g | 6,41 4,16 8,01 | | 33,32
|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych| | | | | | | |
|Fi 40 mm Im-g | 5,4| 3,51 8,06] | | 28,29
|Wyciag Im-g | 1] 0,65] 11,23] | | 7,30]
| $rodek transportowy (1) |m-g | 1,8] 1,17] 41,28 | | 48,30
| |
| Razem: | 636,27| 1 527,07| 141,95|
| Razem (z narzutami): | 636,27 1 527,07] 141,95]
| Wartos¢ pozycji: | 2 305,29] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 3 546,60] |
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé |
|podstawy nakladéw | | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 35 KNR 202/290/2 |
| Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynké$w i budowli, prety stalowe okragte Fi 8 mm |
| 0,05 t |
|Zbrojarze grupa II lr-g | 42,88] 2,144 20,50 43,95 | |
|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu | | | | | | | |
|Fi 8 mm | kg | 1 020] 51| 2,31] | 117,811

|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 1,771 |
|Pro$ciarka automatyczna do pretéw Fi 4-10 mm|m-g | 4,3] 0,215] 7,93 | | 1,70]
|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40 | | | | | | | |
| mm Im-g | 5,8] 0,291 8,01] | | 2,32]
|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych| | | | | | | |
|Fi 40 mm |m-g | 4,8] 0,24] 8,06] | | 1,93]
IWYciag Im-g | 0,81 0,04] 11,23] | | 0,45]
| Srodek transportowy (1) |m-g | 1,6] 0,08] 41,28] | | 3,30
| |
| Razem: | 43,95 119,58 9,70]|
| Razem (z narzutami) : | 43,95 119,58 9,70
| Wartos¢ pozycji: | 173,23 |
| Wartos¢ jednostkowa: | 3 464,60] |
| 36 KNR 202/290/-54 |
| Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety stalowe okragte Fi 10 mm |
| 1,86 t |
| Zbrojarze grupa II lr-g | 42,88 79,7568 20,50 1 635,01 | |
|Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu | | | | | | | |
|Fi 10 mm I kg | 1 020] 1 897,21 2,31 | 4 382,53 |
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 65,74 |
|Prosciarka automatyczna do pretéw Fi 4-10 mm|m-g | 4,3] 7,998 7,931 | | 63,42
|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40 | | | | | | | |
| mm |m-g | 5,81 10,788] 8,01 | | 86,41
|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych| | | | | | | |
|Fi 40 mm |m-g | 4,8] 8,928 8,06] | | 71,961
|Wyciag |m-g | 0,81 1,488] 11,23] | | 16,711
|$rodek transportowy (1) |m-g | 1,61 2,976 41,28] | | 122,85]
| |
| Razem: | 1 635,01] 4 448,27| 361,35]
| Razem (z narzutami) : | 1 635,01 4 448,27| 361,35]
| Wartos¢ pozycji: | 6 444,63 |
| Wartos¢ jednostkowa: | 3 464,85| |
| 37 KNR 202/290/2 |
| Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkédw i budowli, prety stalowe okragie Fi 12 mm |
| 5,17 t |
| Zbrojarze grupa II lr-g | 42,88 221,6896]| 20,501 4 544,64 | |
|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu | | | | | | | |
|Fi 12 mm I kg | 1 020] 5 273,41 2,31 | 12 181,55] |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 182,72| |
|Pro$ciarka automatyczna do pretéw Fi 4-10 mm|m-g | 4,3 22,231 7,931 | | 176,29]
|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40 | | | | | | | |
| mm |m-g | 5,8] 29,986 8,01 | | 240,19]
|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych]| | | | | | | |
|Fi 40 mm |m-g | 4,8] 24,816 8,06] | | 200,02
|Wyciag Im-g | 0,81 4,136] 11,23] | | 46,45]
|$rodek transportowy (1) |m-g | 1,6] 8,272 41,28] | | 341,47|
| |
| Razem: | 4 544,64 12 364,27]| 1 004,42
| Razem (z narzutami): | 4 544,64 12 364,27 1 004,42]
| Wartosé pozycji: | 17 913,33 |
| Wartos¢ jednostkowa: | 3 464,86] |
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé |
|podstawy nakladéw | | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 38 KNR 202/290/2 |
| Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé$w i budowli, prety stalowe okragie Fi 16 mm |
| 5,78 t |
|Zbrojarze grupa II lr-g | 42,88] 247,8464| 20,50 5 080,85] | |
|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu | | | | | | | |
|Fi 16 mm 1 kg | 1 020] 5 895,6]| 2,31| | 13 618,84]| |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 204,28|

|Pro$ciarka automatyczna do pretéw Fi 4-10 mm|m-g | 4,3] 24,854 7,93 | | 197,09
|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40 | | | | | | | |
| mm |m-g | 5,8] 33,524 8,01 | | 268,53
|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych| | | | | | |

|Fi 40 mm |m-g | 4,81 27,744 8,06]| | | 223,62]
IWyciag Im-g | 0,81 4,624] 11,23] | | 51,931
|$rodek transportowy (1) |m-g | 1,6] 9,248] 41,28] | | 381,76
| |
| Razem: | 5 080,85 13 823,12] 1 122,93]
| Razem (z narzutami) : | 5 080,85] 13 823,12] 1 122,93
| Wartos¢ pozycji: | 20 026,90]

| Wartos¢ jednostkowa: | 3 464,86] |
| 39 KNR 202/290/-54 |
| Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkédw i budowli, prety stalowe okragte Fi 20 mm |
| 0,30 t |
| Zbrojarze grupa II lr-g | 42,88 12,864 20,50 263,71 |

|Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu | | | | | | | |
|Fi 20 mm I kg | 1 020] 306 2,20] | 673,201 |
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 10,10]

|Prosciarka automatyczna do pretéw Fi 4-10 mm|m-g | 4,3] 1,29] 7,931 | | 10,23]
|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40 | | | | | | |

| mm |m-g | 5,81 1,74] 8,01 | | 13,94|
|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych| | | | | | | |
|Fi 40 mm |m-g | 4,81 1,44 8,06 | | 11,61
|Wyciag |m-g | 0,81 0,24 11,23] | | 2,70]
|Srodek transportowy (1) |m-g | 1,6] 0,48] 41,28] | | 19,81
| |
| Razem: | 263,71| 683,301 58,29|
| Razem (z narzutami) : | 263,71 683,30 58,29
| Wartos¢ pozycji: | 1 005,30] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 3 351,00]

| 40 KNR 202/218/5 |
| Schody zelbetowe, zabiegowe z plyta grubos$ci 8 cm, transport betonu taczkami, japonkami - beton B25

| 13,33 m2 |
|Betoniarze grupa II lr-g | 0,65] 8,6645] 20,501 177,62 | |
|Cie$le grupa II |r-g | 1,24 16,5292 20,501 338,85] | |
|Cie$le grupa III |r-g | 8,99 119,8367| 20,501 2 456,65]| | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 2,5] 33,325] 20,501 683,16 | |
|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | | |

| (mieszanka betonowa) |m3 | 0,24 3,1992] 271,55] | 868,74 |

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | | |
125 mm |m3 | 0,033] 0,43989] 516,00] | 226,98] |
|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | |

138 mm |m3 | 0,024] 0,31992] 635,001 | 203,15] |
|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste]| | | | | | |

|- korowane |m3 | 0,005] 0,06665] 304,84 | 20,32] |
|Gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 0,8] 10,664 4,83 | 51,51 |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 20,561 |
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,04] 0,5332] 41,28 | | 22,01
|Wyciag Im-g | 0,54 7,1982] 11,23] | | 80,84
| |
| Razem: | 3 656,28] 1 391,26] 102,85]
| Razem (z narzutami): | 3 656,28] 1 391,26]| 102,85]
| Wartos¢ pozycji: | 5 150,39] |
| Wartos¢é jednostkowa: | 386,38
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé
|podstawy naktadéw | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |

| 41 KNR 202/218/6
| Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty, transport betonu taczkami, Jjaponkami
|

|
|
13,33 m2 |
| krotnos¢ 6,00
|Betoniarze grupa II lr-g | 0,03] 2,3994| 20,501 49,19] | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,06] 4,7988| 20,501 98,38 |
|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | | |
| (mieszanka betonowa) |m3 | 0,012] 0,95976| 271,55] | 260,62]
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 3,91
|Wyciag |m-g | 0,02] 1,5996] 11,23] | | 17,96
| |
| Razem: | 147,57| 264,53 17,96
| Razem (z narzutami) : | 147,57| 264,53 17,96
| Wartos¢ pozycji: | 430,06
| Wartos¢ jednostkowa: | 32,26]
| 42 ORGB 202/227/1 |
| Stupy zelbetowe prostokatne deskowane - beton B25
| 28,03 m3 |
|Betoniarze grupa II lr-g | 0,75] 21,0225] 20,50 430,96 |
|Cie$le grupa II lr-g | 6,54 183,3162] 20,501 3 757,98] | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 1,53] 42,8859 20,501 879,16 |
|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | | |
| (mieszanka betonowa) |m3 | 1,02] 28,5906 271,55] | 7 763,78
|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | |
125 mm |m3 | 0,035] 0,98105] 516,00 | 506,22 |
|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | |
138 mm |m3 | 0,03] 0,8409] 635,001 | 533,97 |
|Gwozdzie budowlane okragte gole | kg | 0,8] 22,424 4,83 | 108,31
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 133,68]
|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,07 1,9621] 41,28] | | 81,001
| Zuraw (1) |m-g | 0,52] 14,5756]| 8,02] | | 116,90
| |
| Razem: | 5 068,101 9 045,96| 197,901
| Razem (z narzutami): | 5 068,10] 9 045,96]| 197,90]
| Wartos¢ pozycji: | 14 311,96|
| Wartos¢ jednostkowa: | 510,59|
| 43 KNR 202/210/4 |
| Belki i nadproza zelbetowe, transport betonu taczkami, japonkami - beton B25
| 16,38 m3 |
|Betoniarze grupa II lr-g | 0,71 11,466 20,50 235,05 |
|Cie$le grupa II |r-g | 15,68] 256,8384]| 20,501 5 265,19] | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 15,59] 255,3642| 20,501 5 234,97| |
|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | | |
| (mieszanka betonowa) |m3 | 1,02] 16,7076 271,55] | 4 536,95]
|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | |
125 mm |m3 | 0,101 1,65438] 516,00] | 853,66| |
|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | |
138 mm |m3 | 0,098] 1,60524] 635,001 | 1 019,33] |
|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste]| | | | | | |
|- korowane |m3 | 0,027] 0,44226| 304,84 | 134,82]
|Gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 5,5] 90,09 4,83 | 435,13
|Materiaty inne (Materiatly) 1% | 1,5] | | | 104,701
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,24 3,9312] 41,28 | | 162,28]
|Wyciag Im-g | 3,63 59,4594 11,23] | | 667,731
| |
| Razem: | 10 735,21| 7 084,59] 830,01
| Razem (z narzutami): | 10 735,21 7 084,59] 830,01
| Wartos¢ pozycji: | 18 649,81
|

Wartos¢ jednostkowa: | 1 138,57]
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé

|podstawy nakladéw | | | | |

| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 44 KNR 202/216/2 |
| Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos$¢ 15 cm, transport betonu taczkami, japonkami - beton B25

| 551,36 m2 |
|Betoniarze grupa II lr-g | 0,1548] 85,35053| 20,50 1 749,69 | |
|Cie$le grupa II lr-g | 1,2891| 710,75818] 20,501 14 570,54| | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 1,1229] 619,12214| 20,501 12 692,00 |

|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | | |

| (mieszanka betonowa) |m3 | 0,153] 84,35808]| 271,55 | 22 907,44 |
|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | | |
125 mm |m3 | 0,00472] 2,60242| 516,00] | 1 342,85] |
|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | |

138 mm |m3 | 0,00106] 0,58444| 635,001 | 371,12] |
|Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste]| | | | | | | |
|- korowane |m3 | 0,00332] 1,83052] 304,84 | 558,02 |
|Gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 0,406| 223,85216]| 4,83 | 1 081,21] |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 393,911 |
| $rodek transportowy (1) Im-g | 0,0168]| 9,26285]| 41,28 | | 382,37]
|Wyciag Im-g | 0,2116] 116,66778] 11,23] | | 1 310,18]
| |
| Razem: | 29 012,23| 26 654,55]| 1 692,55]
| Razem (z narzutami) : | 29 012,23] 26 654,55]| 1 692,55]
| Wartos¢ pozycji: | 57 359,33] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 104,03

| 45 KNR 202/216/5 |
| Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubos$ci plyty, transport betonu taczkami, japonkami - beton B25]|
| 87,78 m2 |
|Betoniarze grupa II lr-g | 0,0176] 1,54493] 20,501 31,67] |

|Robotnicy grupa I lx-g | 0,0323] 2,83529] 20,50 58,12 |

|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | |

| (mieszanka betonowa) |m3 | 0,0102] 0,89536]| 271,55] | 243,14 |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 3,651

|Wyciag |m-g | 0,0153] 1,34303] 11,23] | | 15,08]
| |
| Razem: | 89,79 246,79 15,08]
| Razem (z narzutami) : | 89,79] 246,79 15,08
| Wartosé pozycji: | 351,66] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 4,01 |
| 46 KNR 202/216/5 |
| Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubos$ci piyty, transport betonu taczkami, japonkami - Dbeton B25|
| 216,68 m2 |
| krotnos¢ 5,00
|Betoniarze grupa II lr-g | 0,0176] 19,06784| 20,501 390,89 |

|Robotnicy grupa I lx-g | 0,0323] 34,99382]| 20,50 717,37] |

|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | |

| (mieszanka betonowa) |m3 | 0,0102] 11,05068]| 271,55] | 3 000,81 |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 45,01

|Wyciag |m-g | 0,0153] 16,57602| 11,23] | | 186,15|
| |
| Razem: | 1 108,26] 3 045,82] 186,15]
| Razem (z narzutami) : | 1 108,26]| 3 045,82] 186,15]
| Wartos¢ pozycji: | 4 340,23] |
| Wartos¢é jednostkowa: | 20,03

| 47 KNR 202/216/5 |
| Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm rdznicy w grubosci plyty, transport betonu taczkami, Jjaponkami - beton B25]|
| 83,79 m2 |
| krotnos¢ 7,00 |
|Betoniarze grupa II lr-g | 0,0176] 10,32293] 20,501 211,62] | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,0323] 18,94492| 20,501 388,37 |

|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | | |
| (mieszanka betonowa) |m3 | 0,0102] 5,98261| 271,55] | 1 624,58] |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 24,37|

|Wyciag Im-g | 0,0153] 8,97391| 11,23] | | 100,78
| |
| Razem: | 599,99 1 648,95 100,781
| Razem (z narzutami): | 599,99| 1 648,95] 100,781
| Wartos¢ pozycji: | 2 349,72| |
| Wartos¢é jednostkowa: | 28,04
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé

|podstawy nakladéw | | | | |

| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 48 KNR 202/212/11

| Stropy - wience i nadproza monolityczne na Scianach wewnetrznych - beton B25

| 0,79 m3
|Betoniarze grupa II lr-g | 0,761 0,6004] 20,50 12,311 |

|Cie$le grupa II lr-g | 2,08] 1,6432] 20,501 33,69 |

|Robotnicy grupa I lx-g | 4,66 3,6814]| 20,50] 75,47 |

|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | | |

| (mieszanka betonowa) |m3 | 1,02] 0,8058] 271,55] | 218,81

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | |

125 mm |m3 | 0,034] 0,02686| 516,00] | 13,861

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | |

138 mm |m3 | 0,016| 0,01264] 635,001 | 8,03

|Gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 2,91 2,291 4,83 | 11,07]

|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 3,78

|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,09] 0,0711] 41,28 | | 2,94
|Wyciag |m-g | 0,85] 0,6715] 11,23] | | 7,54
| |
| Razem: | 121,47] 255,55] 10,48]
| Razem (z narzutami) : | 121,47] 255,55] 10,48]
| Wartos¢ pozycji: | 387,50

| Wartos¢ jednostkowa: | 490,51

| 49 KNR 202/212/12

| Stropy - wience i nadproza monolityczne na $cianach zewnetrznych - beton B25

| 7,86 m3 |
|Betoniarze grupa II lr-g | 0,76 5,9736]| 20,50 122,46 |

|Cie$le grupa II lr-g | 4,17] 32,7762| 20,501 671,91 |

|Robotnicy grupa I lr-g | 6,78] 53,2908 20,501 1 092,46]| |

|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 | | | | | | |

| (mieszanka betonowa) |m3 | 1,02] 8,0172| 271,55]| | 2 177,07]

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | |

125 mm |m3 | 0,048] 0,37728] 516,00] | 194,68|

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | |

|38 mm |m3 | 0,027 0,21222] 635,001 | 134,76

|GwoZzdzie budowlane okragte gote | kg | 4,3] 33,798 4,83 | 163,24

|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 40,05]

|$rodek transportowy (1) |m-g | 0,18] 1,4148] 41,28] | | 58,40
|Wyciag Im-g | 0,96 7,5456| 11,23] | | 84,74
| |
| Razem: | 1 886,83] 2 709,80] 143,14]
| Razem (z narzutami) : | 1 886,83] 2 709,80] 143,14
| Wartos¢ pozycji: | 4 739,77

| Wartos¢ jednostkowa: | 603,02

| 50 KNR 202/124/2

| Sklepienia kolebkowe z warstwa wyrdwnawcza zaprawy grubos$ci 1 cm, grubos$é¢ 1/4 cegly

| 17,96 m2 |
|Cie$le grupa II |r-g | 0,561 10,0576| 20,501 206,18] |

|Murarze grupa III lx-g | 0,47] 8,4412| 20,50 173,04 |

|Robotnicy grupa I lr-g | 0,33] 5,9268] 20,501 121,50 |

|Cegta budowlana peilna 25x12x6.5 cm |szt | 29,1 522,636 1,85] | 966,88

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci | | | | | | |

125 mm |m3 | 0,004 0,07184] 516,00] | 37,071

|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste]| | | | | | |

| - korowane |m3 | 0,001 0,01796]| 304,84 | 5,47]

|Drut stalowy okragty miekki Fi 3 mm | kg | 0,2] 3,592] 3,73] | 13,40

|Listwy i taty iglaste klasa II |m3 | 0,001 0,01796| 895,00 | 16,07]

|Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy Fi 6| | | | | | |

|mm St0S lkg | 0,81 14,368| 2,65] | 38,08]

| Zaprawa budowlana zwykla |m3 | 0,022] 0,39512] 145,75] | 57,59

|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 17,02]

|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,01 0,1796] 41,28 | | 7,41
|Wyciag Im-g | 0,111 1,9756| 11,23] | | 22,19
| |
| Razem: | 500,72 1 151,58] 29,60
| Razem (z narzutami): | 500,72 1 151,58] 29,601
| Wartosé pozycji: | 1 681,90]

| Wartos¢ jednostkowa: | 93,65]
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé

|podstawy nakladéw | | | | |

| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 51 ORGB 202/160/1 |
| Nadproza POROTHERM 11,5 o di. belki 150 cm

| 4,00 szt |
|Murarze grupa III lr-g | 0,11 0,44 20,50 9,02 |

|Robotnicy grupa I lr-g | 0,08] 0,32] 20,501 6,56 |

|Nadproza POROTHERM 11,5 o di. belki 150 cm |[szt | 1] 4] 15,90] | 63,60]

|Materiaty inne (Materiatly) 1% | 1,51 | | | 0,95]

| Zuraw (1) Im-g | 0,02] 0,08] 8,02] | | 0,64
| |
| Razem: | 15,58 64,55] 0,64]
| Razem (z narzutami) : | 15,58 64,55 0,64
| Warto$é pozycji: | 80,77

| Wartos¢ jednostkowa: | 20,191

| Podsumowanie elementu | Razem | Robocizna | Materiaty | Sprzet
|Koszty bezposrednie | 241 133,28| 83 413,02 150 942,67]| 6 777,59
|0gétem Roboty murowe i zelbetowe | 241 133,28]| 83 413,02 150 942,67| 6 777,59
|2.4 Konstrukcja i poszycie dachu

| 52 KNR 202/408/5 |
| Krokwie zwykle o diugos$ci ponad 4.5 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2

| 16,49 m3 |
|Cie$le grupa II lr-g | 6,24 102,8976]| 20,50] 2 109,40] |

|Cie$le grupa III |r-g | 6,24 102,8976| 20,501 2 109,40] |

|Robotnicy grupa I lr-g | 1,53 25,2297 20,50 517,21 |

|GwoZzdzie budowlane okragte gote | kg | 3,3| 54,417 4,83 | 262,83
|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasal | | | | | |

111 |m3 | 1,04 17,1496| 755,00 | 12 947,95]|

|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i | | | | | | |
|podktadkami | kg | 1,91 31,331 8,12 | 254,41

|Xylamit popularny, $rodek | | | | | | |

| impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty I kg | 0,4] 6,596 6,18] | 40,76

|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,51 | | | 202,59]

| $rodek transportowy (1) |m-g | 1,03] 16,9847 41,28 | | 701,13
|Wyciag |m-g | 0,84] 13,8516 11,23] | | 155,55]
| |
| Razem: | 4 736,01| 13 708,54] 856,68
| Razem (z narzutami) : | 4 736,01 13 708,54 856,68
| Wartosé pozycji: | 19 301,23]

| Wartos¢ jednostkowa: | 1 170,48

| 53 KNR 202/408/8 |
| Krokwie narozne i koszowe, przekrdéj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

| 3,83 m3 |
|Cie$le grupa II lr-g | 12,56 48,1048 20,501 986,15| |

|Cie$le grupa III |r-g | 12,56| 48,1048 20,501 986,15| |

|Robotnicy grupa I lx-g | 1,53] 5,8599] 20,501 120,13 |

|Gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 1,74 6,6642] 4,83 | 32,19]
|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasal| | | | | | |

111 |m3 | 1,04 3,9832] 755,00 | 3 007,321

|Xylamit popularny, $rodek | | | | | | |

| impregnacyjno-grzybobdéjczy, oleisty | kg | 0,22] 0,8426] 6,18] | 5,21

|Materiaty inne (Materiatly) 1% | 1,5] | | | 45,67

|Srodek transportowy (1) |m-g | 1,031 3,9449] 41,28] | | 162,85]|
|Wyciag Im-g | 0,84] 3,2172] 11,23] | | 36,13
| |
| Razem: | 2 092,43| 3 090,39] 198,98
| Razem (z narzutami): | 2 092,43| 3 090,391 198,98|
| Wartosé pozycji: | 5 381,80

| Wartos¢ jednostkowa: | 1 405,17|
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé

|podstawy naktadéw | | | | |

| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 54 KNR 202/406/2

| Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

| 6,66 m3 |
|Cie$le grupa II lr-g | 3,47] 23,1102] 20,50] 473,76\ |

|Cie$le grupa III lr-g | 3,47] 23,1102] 20,50] 473,761 |

|Robotnicy grupa I lr-g | 1,67 11,1222 20,501 228,01 |
|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasal | | | | | |

|IT |m3 | 1,06] 7,0596| 755,001 | 5 330,001

|Papa asfaltowa na tekturze podkiadowa | | | | | | |

|P/400/1200 |m2 | 17,51 116,55] 3,08] | 358,97

|$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i | | | | | | |
|podktadkami | kg | 5,35] 35,631 8,12 | 289,32]

|Xylamit popularny, Srodek | | | | | | |

| impregnacyjno-grzybobdéjczy, oleisty | kg | 0,31] 2,0646]| 6,18 | 12,76]|

|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 89,87|

|Srodek transportowy (1) |m-g | 1,07] 77,1262 41,28 | | 294,17]
|Wyciag Im-g | 0,83] 5,5278]| 11,23] | | 62,08]
| |
| Razem: | 1 175,53] 6 080,92] 356,25]
| Razem (z narzutami) : | 1 175,53] 6 080,92 356,25]|
| Wartos¢ pozycji: | 7 612,70]

| Wartos¢ jednostkowa: | 1 143,05]

| 55 KNR 202/406/6

| Ramy gbérne i ptatwie o diugosci ponad 3 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

| 2,10 m3
|Cie$le grupa II lr-g | 7,48 15,708] 20,50] 322,01 |

|Cie$le grupa III lr-g | 7,48 15,708 20,501 322,01 |

|Robotnicy grupa I lx-g | 1,62 3,402 20,50 69,74 |
|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasal| | | | | | |

|11 |m3 | 1,11 2,31 755,00] | 1 744,05 |
|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i | | | | | | |

| podktadkami | kg | 2,97 6,237| 8,12] | 50,64

|Xylamit popularny, Srodek | | | | | | |

| impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty I kg | 1,2] 2,52] 6,18] | 15,57

|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 27,15]

|$rodek transportowy (1) |m-g | 1,11 2,31 41,28 | | 95,36
|Wyciag Im-g | 0,89] 1,869 11,23] | | 20,99
| |
| Razem: | 713,76 1 837,41 116,35]
| Razem (z narzutami) : | 713,76] 1 837,41 116,35]
| Wartos¢ pozycji: | 2 667,52|

| Wartos¢ jednostkowa: | 1 270,25|

| 56 KNR 202/407/6

| Stupy o diugosci ponad 2 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

| 0,85 m3 |
|Cie$le grupa II lx-g | 9,85] 8,3725| 20,50] 171,64 |

|Cie$le grupa III lx-g | 9,85] 8,3725| 20,50] 171,64 |

|Robotnicy grupa I |r-g | 1,68] 1,428] 20,50] 29,27] |
|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasal| | | | | | |

|11 Im3 | 1,06] 0,901]  755,00] | 680,26 |
|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i | | | | | | |

| podktadkami | kg | 28,55] 24,2675 8,12 | 197,05] |
|Xylamit popularny, $rodek | | | | | | |

| impregnacyjno-grzybobdéjczy, oleisty | kg | 1,03] 0,8755] 6,18] | 5,41

|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 13,24

| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,74 0,629] 41,28 | | 25,97|
|Wyciag |m-g | 0,95] 0,8075] 11,23] | | 9,07]
| |
| Razem: | 372,55 895,96 35,04
| Razem (z narzutami) : | 372,55| 895,961 35,04
| Wartos¢ pozycji: | 1 303,55]

| Wartos¢é jednostkowa: | 1 533,59]
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ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094
|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé
|podstawy nakladéw | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 57 KNR 202/408/2
| Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
| 9,39 m3
|Cie$le grupa II lr-g | 15] 140,85] 20,501 2 887,43| |
|Cie$le grupa III lr-g | 15] 140,85] 20,501 2 887,43| |
|Robotnicy grupa I lr-g | 1,62] 15,2118 20,501 311,84 |
|Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | | | | | | |
|klasa II, grubos$ci 50-75 mm |m3 | 1,041 9,7656| 835,001 | 8 154,28]|
|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i | | | | | | |
| podktadkami | kg | 37,18] 349,1202| 8,12] | 2 834,86
|Xylamit popularny, érodek | | | | | | |
| impregnacyjno-grzybobbéjczy, oleisty lkg | 0,22] 2,0658] 6,18 | 12,77]
|Materiaty inne (Materiatly) % | 1,5] | | | 165,03
|$rodek transportowy (1) |m-g | 0,711 6,6669] 41,28] | | 275,21
|Wyciag |m-g | 1,41 13,2399 11,23] | | 148,68]
| |
| Razem: | 6 086,70 11 166,94| 423,89
| Razem (z narzutami) : | 6 086,70 11 166,94 423,89
| Wartosé¢ pozycji: | 17 677,53]
| Wartos¢ jednostkowa: | 1 882,59]
| 58 KNR 202/408/1 |
| Miecze i zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
| 0,03 m3 |
|Cie$le grupa II lr-g | 15,03] 0,4509] 20,50] 9,24| |
|Cie$le grupa III lr-g | 15,03] 0,4509] 20,501 9,24 |
|Robotnicy grupa I lr-g | 1,75] 0,0525] 20,50 1,08] |
|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasal | | | | | |
111 |m3 | 1,11 0,033] 755,00 | 24,92
Iéruby stalowe zgrubne z nakretkami i | | | | | | |
|podktadkami | kg | 47,59 1,4277| 8,12 | 11,59]
|Xylamit popularny, Srodek | | | | | | |
| impregnacyjno-grzybobdéjczy, oleisty | kg | 2,17| 0,0651] 6,18 | 0,40]
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 0,55]
|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,77 0,0231] 41,28] | | 0,95
|Wyciag |m-g | 0,99] 0,0297] 11,23] | | 0,33]
| |
| Razem: | 19,561 37,46 1,28]
| Razem (z narzutami) : | 19,56] 37,46| 1,28]
| Wartos¢ pozycji: | 58,30]
| Wartos$¢ jednostkowa: | 1 943,33]
| 59 KNR 202/409/4
| Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
| 2,53 m3 |
|Cie$le grupa II |r-g | 22,54 57,0262 20,501 1 169,04] |
|Cie$le grupa III lr-g | 22,54 57,0262 20,501 1 169,04 |
|Robotnicy grupa I lr-g | 1,55] 3,9215]| 20,50 80,39 |
|Gwozdzie budowlane okragte gole | kg | 4,13] 10,4489 4,83 | 50,47|
|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasal | | | | | |
111 |m3 | 1,04 2,6312] 755,00 | 1 986,56]
|Xylamit popularny, $rodek | | | | | | |
| impregnacyjno-grzybobdéjczy, oleisty | kg | 0,25] 0,6325] 6,18] | 3,91
|Materiaty inne (Materiatly) 1% | 1,5] | | | 30,61
| $rodek transportowy (1) |m-g | 1,06] 2,6818] 41,28 | | 110,70
|Wyciag Im-g | 0,84] 2,1252] 11,23] | | 23,87
| |
| Razem: | 2 418,47]| 2 071,55]| 134,57
| Razem (z narzutami): | 2 418,47| 2 071,55] 134,57|
| Wartos¢ pozycji: | 4 624,59]
|

Wartos¢é jednostkowa: | 1 827,90]
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ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094
|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé
|podstawy nakltadéw | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 60 KNR 202/409/6 |
| Elementy ozdobne wiezby dachowej - pergola
| 2,44 m3
|Cie$le grupa II lr-g | 6,03 14,7132 20,501 301,62 | |
|Cie$le grupa III lr-g | 6,03 14,7132 20,501 301,62 | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 1,55] 3,782] 20,501 77,531 |
|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, | | | | | | |
|grubos$ci 28-45 mm |m3 | 1,04 2,5376]| 943,48]| | 2 394,17| |
|GwoZzdzie budowlane okragte gote | kg | 7,98] 19,4712 4,83 | 94,05] |
|Xylamit popularny, S$rodek | | | | | | | |
| impregnacyjno-grzybobdéjczy, oleisty | kg | 0,41 1,0004] 6,18] | 6,18]
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 37,42] |
|Srodek transportowy (1) |m-g | 1,07| 2,6108] 41,28 | | 107,771
|Wyciag Im-g | 0,85] 2,074 11,23] | | 23,29|
| |
| Razem: | 680,77 2 531,82] 131,06
| Razem (z narzutami) : | 680,77 2 531,82] 131,06
| Wartos¢ pozycji: | 3 343,65]|
| Wartos¢ jednostkowa: | 1 370,35] |
| 61 KNR 202/1218/3 |
| Kotwy stalowe do kotwienia dachu |
| 219,00 szt |
|Malarze grupa II lr-g | 0,0966] 21,1554 20,50] 433,69 |
|Murarze grupa II |r-g | 0,7604] 166,5276] 20,50] 3 413,82] |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,0684] 14,9796 20,501 307,08] | |
|Kotwy stalowe do kotwienia wieZby dachowe]j |szt | 1] 219]| 9,80 | 2 146,20
| Zaprawa cementowa M12 (m.80) |m3 | 0,0015] 0,3285] 164,00 | 53,87] |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 33,00]
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,0011] 0,2409] 41,28 | | 9,94
| |
| Razem: | 4 154,59] 2 233,07 9,94
| Razem (z narzutami) : | 4 154,59 2 233,07] 9,94
| Wartos¢ pozycji: | 6 397,60] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 29,21] |
| 62 KNR 202/607/2 |
| Izolacje przeciwwilgociowe - Folia PCV wstepnego krycia |
| 832,98 m2 |
|Dekarze grupa II lr-g | 0,0787] 65,55553| 20,501 1 343,89] |
|Robotnicy grupa I |r-g | 0,08406] 70,47011 | 20,501 1 444,64 | |
|Folia PCV wstepnego krycia |m2 | 1,2] 999,576 2,36] | 2 359,001
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 35,39
|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,0005] 0,41649] 41,28] | | 17,19]
| |
| Razem: | 2 788,53] 2 394,39] 17,191
| Razem (z narzutami) : | 2 788,53 2 394,39] 17,19
| Wartos¢ pozycji: | 5 200,11
| Wartos¢ jednostkowa: | 6,24
| 63 KNR 202/410/3 |
| Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm
| 855,88 m2 |
|Cie$le grupa II |r-g | 0,28] 239,6464| 20,501 4 912,75]| | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,02] 17,1176 20,501 350,91 |
|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, | | | | | | | |
|grubosci 25 mm |m3 | 0,006] 5,13528]| 592,08] | 3 040,501 |
|Gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 0,09] 77,0292 4,83 | 372,05]
|Listwy i taty iglaste wymiarowe nasycone | | | | | | | |
lklasa II 38x50 mm |m3 | 0,01 8,5588] 598,70| | 5 124,15] |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 128,05]
| Srodek transportowy (1) |m-g | 0,02] 17,1176 41,28 | | 706,61
|Wyciag Im-g | 0,01] 8,5588] 11,23] | | 96,12|
| |
| Razem: | 5 263,66] 8 664,75]| 802,731
| Razem (z narzutami): | 5 263,66]| 8 664,75| 802,731
| Wartosé pozycji: | 14 731,14
|

Wartos¢ jednostkowa: | 17,21 |
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé

|podstawy nakladéw | | | | |

| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 64 KNR 202/410/3 |
| Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm - kontrlaty wspdlczynnik 0,3 do RMS

| 855,88 m2 |
|Cie$le grupa II lr-g | 0,28] 71,89392| 20,50 1 473,83] | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,02] 5,13528]| 20,501 105,27| | |
|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, | | | | | | | |
lgrubosci 25 mm |m3 | 0,006] 1,54058] 592,08] | 912,15]| |
|Gwozdzie budowlane okragte gole | kg | 0,09] 23,10876]| 4,83 | 111,62 |
|Listwy i taty iglaste wymiarowe nasycone | | | | | | | |
|klasa II 38x50 mm |m3 | 0,01 2,56764| 598,70] | 1 537,25] |
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 38,42 |
|$rodek transportowy (1) Im-g | 0,02] 5,13528] 41,28] | | 211,98
|Wyciag |m-g | 0,01 2,56764] 11,23] | | 28,83
| |
| Razem: | 1 579,10/ 2 599,44 240,81
| Razem (z narzutami) : | 1 579,10] 2 599,44 240,81
| Wartos¢ pozycji: | 4 419,35| |
| Wartos¢ jednostkowa: | 5,16] |
| 65 KNR 202/504/1 |
| Pokrycie dachéw: Dachdéwka ceramiczna zakladkowa |
| 832,98 m2 |
|Cie$le grupa II lr-g | 0,0234] 19,49173] 20,501 399,58] | |
|Dekarze grupa II lr-g | 0,3787| 315,44953] 20,501 6 466,72 | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,1861| 155,01758]| 20,501 3 177,86]| | |
|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa II, | | | | | | | |
|grubosci 50-100 mm |m3 | 0,00111] 0,92461| 734,50] | 679,13| |
| Dachéwka ceramiczna zakladkowa |m2 | 1] 832,98 68,20 | 56 809,24] |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 862,33 |
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,0007] 0,58309] 41,28 | | 24,07
|Wyciag |m-g | 0,0514] 42,81517] 11,23] | | 480,81
| |
| Razem: | 10 044,16| 58 350,70 504,88]
| Razem (z narzutami): | 10 044,16| 58 350,70] 504,88]|
| Wartos¢ pozycji: | 68 899,74] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 82,71 |
| 66 ORGB 202/526/1 |
| Pokrycie dachéw blacha tytanowo-cynkowa |
| 22,90 m2 |
|Blacharze grupa II lr-g | 0,9366] 21,44814| 20,501 439,69 | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,0345] 0,79005] 20,50 16,20] | |
|Blacha tytanowo-cynkowa | kg | 3,42 78,318 41,23 | 3 229,05] |
|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane | kg | 0,0132] 0,30228] 4,82 | 1,406] |
| Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 | kg | 0,0403] 0,92287] 24,56| | 22,67] |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 48,80 |
|Wyciag |m-g | 0,0069] 0,15801] 11,23] | | 1,77]
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,0074]| 0,16946| 41,28 | | 7,00
| |
| Razem: | 455,89 3 301,98] 8,77]
| Razem (z narzutami) : | 455,89 3 301,098]| 8,77|
| Wartosé pozycji: | 3 766,64 |
| Wartos¢ jednostkowa: | 164,48 |
| 67 KNR 202/9910/2 |
| Boazeria z listew drewnianych, listwy o szeroko$ci 45-80 mm - podbicia z desek boazeryjnych |
| 71,23 m2 |
|Robotnicy grupa I lr-g | 2,92 207,9916| 20,50] 4 263,83 | |
|Deski boazeryjne z drewna iglastego |m2 | 1,05] 74,7915 24,50 | 1 832,39 |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 0,51 | | | 9,161 |
| |
| Razem: | 4 263,83 1 841,55] |
| Razem (z narzutami) : | 4 263,83 1 841,55] |
| Wartosé pozycji: | 6 105,38 |
| Wartos¢ jednostkowa: | 85,71 |
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé
|podstawy nakladéw | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet
| 68 KNR 202/9910/3 |
| Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie podbic
| 71,23 m2
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,33] 23,5059] 20,501 481,87] | |
|Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny |[dm3 | 0,39] 27,7797| 14,10 | 391,69]
| Papier Scierny |arkusz | 0,24 17,0952 0,98] | 16,75]
|Utwardzacz do lakierdw | dm3 | 0,04 2,8492] 14,10 | 40,17
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 0,5 | | | 2,24|
| |
| Razem: | 481,87 450, 85|
| Razem (z narzutami) : | 481,87 450,85
| Warto$é pozycji: | 932,721
| Wartos¢ jednostkowa: | 13,09]
| 69 KNRW 202/410/1
| Deskowanie pelne stropdédw dachowych z tarcicy nasyconej
| 782,34 m2 |
|Robotnicy lr-g | 0,31] 242,5254| 20,501 4 971,77| |
|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, | | | | | | |
|grubos$ci 19-25 mm |m3 | 0,028] 21,90552] 645,001 | 14 129,06]
|Gwozdzie budowlane okragte gole | kg | 0,08] 62,5872 4,83 | 302,30
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 216,47
|Wyciag Im-g | 0,01] 7,8234] 11,23] | | 87,86
|$rodek transportowy (1) Im-g | 0,03 23,4702 41,28] | | 968, 85|
| |
| Razem: | 4 971,77 14 647,83 1 056,71
| Razem (z narzutami) : | 4 971,771 14 647,83]| 1 056,71|
| Warto$é pozycji: | 20 676,31]
| Wartos¢ jednostkowa: | 26,43
| 70 KNR 202/506/2
| Rézne obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm
| 88,23 m2 |
|Blacharze grupa II lr-g | 0,9843] 86,84479| 20,501 1 780,32] |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,9594] 84,64786| 20,501 1 735,28 |
|Blacha tytanowo-cynkowa 0,60 mm | kg | 5,03] 443,7969| 24,18 | 10 731,01
| Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 | kg | 0,029] 2,55867| 24,56 | 62,84
| Zaprawa cementowa M12 (m.80) |m3 | 0,001 0,08823] 164,00 | 14,47|
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 162,12
|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,0069] 0,60879] 41,28] | | 25,13
| |
| Razem: | 3 515,60 10 970,44| 25,13]
| Razem (z narzutami) : | 3 515,60 10 970,44 25,13]
| Wartos¢ pozycji: | 14 511,17]
| Wartos¢ jednostkowa: | 164,47

| 71 ORGB 202/530/6
| Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, prostokatne w rozwinieciu 35 cm, blacha grubos$ci 0.60 mm

|
|
| 200,60 m
|Blacharze grupa II lr-g | 1,0208] 204,77248| 20,501 4 197,84 |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,0125] 2,5075] 20,50 51,40 |
|Blacha tytanowo-cynkowa 0,60 mm | kg | 2,177] 436,7062| 24,18 | 10 559,56
| Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 | kg | 0,033 6,6198] 24,56| | 162,58
|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane |szt | 2,4 481,44 8,47| | 4 077,80]
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 222,00]
|$rodek transportowy (1) Im-g | 0,0036] 0,72216| 41,28] | | 29,81
| |
| Razem: | 4 249,24| 15 021,94| 29,81]
| Razem (z narzutami): | 4 249,24| 15 021,94 29,81
| Wartos¢ pozycji: | 19 300,99]
|

Wartos¢é jednostkowa: | 96,22
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ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094

|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé |
|podstawy nakltadéw | | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 72 ORGB 202/531/6 |
| Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, prostokatne w rozwinieciu 40 cm, blacha grubos$ci 0.60 mm |
| 62,40 m |
|Blacharze grupa II lr-g | 1,1048] 68,93952] 20,50 1 413,26] | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,0141] 0,87984]| 20,501 18,04 | |
|Blacha tytanowo-cynkowa 0,60 mm | kg | 2,447| 152,6928] 24,18 | 3 692,11 |
| Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 | kg | 0,038] 2,3712] 24,56| | 58,24 |
|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane |szt | 0,33] 20,592 7,62 | 156,91 |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 58,61| |
|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,0046] 0,28704] 41,28 | | 11,85]
| |
| Razem: | 1 431,30] 3 965,87| 11,85]
| Razem (z narzutami) : | 1 431,301 3 965,87] 11,85]
| Wartos¢ pozycji: | 5 409,02| |
| Wartos¢ jednostkowa: | 86,68] |
| 73 KNR 15/526/2 |
| Osadzenie okien w potaci dachowe]j, osadzenie wylazu na dach typ WSZ standart z kolnierzem 94x118 cm |
| 2,00 szt |
|Cie$le grupa II |r-g | 6,61 13,2] 20,501 270,60 | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 1,65] 3,31 20,50 67,65]| | |
|Wytazy dachowe WSZ Standart 94x118 cm |szt | 1] 2] 674,00/ | 1 348,00] |
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 5] | | | 67,40 |
|Wyciag Im-g | 0,01] 0,02] 11,23] | | 0,22]
|$rodek transportowy (1) |m-g | 0,01 0,02] 41,28] | | 0,83
| |
| Razem: | 338,25] 1 415,40] 1,05]
| Razem (z narzutami) : | 338,25] 1 415,40] 1,05]
| Wartos¢ pozycji: | 1 754,70] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 877,35] |
| 74 KNR 202/515/6 |
| Obroébka z blachy tytanowo-cynkowejj wytazéw dachowych - przy wytazach |
| 2,00 szt |
|Blacharze grupa II lr-g | 3,0422] 6,0844| 20,501 124,73 | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,0483] 0,0966]| 20,50 1,98 | |
|Blacha tytanowo-cynkowa 0,60 mm | kg | 8,3| 16,6| 24,18 | 401,39] |
|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane | kg | 0,07] 0,14] 4,82 | 0,67] |
| Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 | kg | 0,03] 0,06] 24,56| | 1,47] |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 6,05 |
|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,0115] 0,023] 41,28] | | 0,95]
| |
| Razem: | 126,711 409,58] 0,95]
| Razem (z narzutami) : | 126,71 409,58 0,95]
| Wartos¢ pozycji: | 537,24 |
| Wartos¢ jednostkowa: | 268,62 |
| 75 KNR 202/1218/1 |
| Stopnie komniarskie prefabrykowane typ Alpo 40 cm |
| 26,00 szt |
|Malarze grupa II lx-g | 0,0501| 1,3026] 20,50 26,70 | |
|Murarze grupa II lx-g | 0,6765] 17,589 20,501 360,57 | |
|Robotnicy grupa I |r-g | 0,041 1,066] 20,50 21,85] | |
|Stopnie kominiarskie typ Alpo 40 cm |szt | 1] 26| 131,25] | 3 412,50] |
|Materiaty inne (Materiaty) % | 1,5] | | | 51,19] |
| Srodek transportowy (1) |m-g | 0,0042] 0,1092] 41,28 | | 4,51
| |
| Razem: | 409,12| 3 463,69] 4,51
| Razem (z narzutami) : | 409,12 3 463,69] 4,51
| Wartos¢ pozycji: | 3 877,32 |
| Wartos¢é jednostkowa: | 149,13] |
| Podsumowanie elementu | Razem | Robocizna | Materiaty | Sprzet |
|Koszty bezpoérednie | 238 490,30|] 62 369,40| 171 152,47| 4 968,43|
|O0gbtem Konstrukcja i poszycie dachu | 238 490,30| 62 369,40 171 152,47| 4 968,43
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé
|podstawy nakltadéw | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materiaty | Sprzet |
|3 STOLARKA |
|3.1 Okna, drzwi, parapety
| 76 KNNR 7/503/5 |
| Slusarka aluminiowa szklona potréjnie
| 154,92 m2 |
|Robotnicy lr-g | 5,55] 859,806 20,501 17 626,02] | |
|Slusarka aluminiowa szklona potréjnie | m2 | 1] 154,92 1 350,00 | 209 142,00] |
|Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" | kg | 0,25] 38,73 28,14 | 1 089,86]| |
|Pianka poliuretanowa | kg | 0,17] 26,3364 22,00] | 579,40]| |
|Kotki rozporowe plastykowe |szt | 4,2| 650,664 | 0,21] | 136,64
|Materiaty inne (Materialy) % | 1,5] | | | 3 164,22]
|Wyciag Im-g | 0,07] 10,8444 11,23] | | 121,781
|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,11 17,0412 41,28 | | 703,46
| |
| Razem: | 17 626,02 214 112,12]| 825,24
| Razem (z narzutami) : | 17 626,02 214 112,12]| 825,24
| Wartos¢ pozycji: | 232 563,38]
| Wartos¢ jednostkowa: | 1 501,18 |
| 77 KNR 202/1016/1 |
| O$cieznice drzwiowe drzwi wewnatrzlokalowych (doptata z montaz o$cieznic) |
| 25,00 szt |
|Malarze grupa II |r-g | 0,37] 9,25] 20,50] 189,63 | |
|Murarze grupa II lr-g | 0,96 24| 20,50 492,00 | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,12] 31 20,50 61,50 | |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,51 | | | | |
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,02] 0,5] 41,28 | | 20,64
|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | | | | | | | |
10.5 t Im-g | 0,03] 0,751 12,93] | | 9,701
| |
| Razem: | 743,13 | 30,34
| Razem (z narzutami) : | 743,13 | 30,34
| Wartos¢ pozycji: | 773,47
| Wartos¢ jednostkowa: | 30,94 |
| 78 KNRW 202/1020/1 |
| Drzwi wewnetrzne drewniane z os$cieznica |
| 44,71 m2 |
|Robotnicy lr-g | 0,58] 25,9318]| 20,501 531,60] | |
|Drzwi wewnetrzne drewniane z oscieznica |m2 | 1] 44,71 306,00 | 13 681,26]| |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 15| | | | 2 052,19] |
|Wyciag |m-g | 0,04 1,7884] 11,23] | | 20,08]
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,02] 0,8942| 41,28 | | 36,91
| |
| Razem: | 531,60 15 733,45]| 56,99|
| Razem (z narzutami) : | 531,60 15 733,45] 56,99
| Wartos¢ pozycji: | 16 322,04 |
| Wartos¢ jednostkowa: | 365,06
| 79 KNRW 202/1020/1 |
| Drzwi wewnetrzne drewniane z os$cieznica przesuwne
| 1,66 m2 |
|Robotnicy |r-g | 0,58] 0,9628] 20,501 19,74 | |
|Drzwi wewnetrzne drewniane przesuwne z | | | | | | | |
|oscieznica |m2 | 1l 1,66 399,00] | 662,34| |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 15| | | | 99,35] |
|Wyciag Im-g | 0,04] 0,0664] 11,23] | | 0,75]
| Srodek transportowy (1) |m-g | 0,02] 0,0332] 41,28 | | 1,371
| |
| Razem: | 19,74 761,69| 2,12]
| Razem (z narzutami) : | 19,74 761,69 2,12
| Wartosé pozycji: | 783,55] |
|

Wartos¢ jednostkowa: | 472,02 |
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé |
|podstawy nakladéw | | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialy | Sprzet |
| 80 KNR 202/1205/7 |
| Drzwi garazowe podnoszone ocieplone 500x240 |
| 24,00 m2 |
|Cie$le grupa II lr-g | 0,13] 3,12 20,501 63,96] | |
|Malarze grupa II lr-g | 0,85] 20,4 20,501 418,201 | |
|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych II |r-g | 1,26] 30,24 20,50] 619,92] | |
|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych III|r-g | 0,21 5,04 20,50] 103,32 | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,72 17,28] 20,50] 354,24 | |
| Spawacze grupa II lr-g | 0,16] 3,84 20,50] 78,72 | |
|Drzwi garazowe podnoszone ocieplone |m2 | 1] 24| 401,00] | 9 624,00] |
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 144,36 |
| Spawarka elektryczna wirujaca 300 A |m-g | 0,3] 7,21 5,81 | | 41,83]
|$rodek transportowy (1) |m-g | 0,06] 1,44 41,28] | | 59,44
| |
| Razem: | 1 638,36] 9 768,36 101,27]
| Razem (z narzutami) : | 1 638,36 9 768,36 101,27]
| Wartos¢ pozycji: | 11 507,99| |
| Warto$¢ jednostkowa: | 479,50 |
| 81 KNR 202/129/2 |
| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 50 cm |
| 1,00 szt |
|Murarze grupa II lr-g | 1,64] 1,64] 20,50] 33,62 | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,48] 0,48] 20,50] 9,84] | |
|Podokienniki prefabrykowane wewnetrzne 50cm |szt | 1] 1| 55,02] | 55,02 |
| Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) |m3 | 0,013 0,013] 147,80] | 1,92 |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | 0,85] |
|Wyciag |m-g | 0,111 0,111 11,23] | | 1,24
| |
| Razem: | 43,46 57,791 1,24
| Razem (z narzutami) : | 43,46 57,79 1,24]
| Wartos¢ pozycji: | 102,49] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 102,49 |
| 82 KNR 202/129/2 I
| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 100 cm |
| 35,00 szt |
|Murarze grupa IT |r-g | 1,64 57,4 20,501 1 176,70] | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,48 16,8]| 20,50 344,40 | |
| Podokienniki prefabrykowane wewnetrzne 100cm|szt | 1] 35] 99,02] | 3 465,70 |
| Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) |m3 | 0,013] 0,455] 147,80 | 67,25] |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 52,99 |
|Wyciag |m-g | 0,11] 3,85] 11,23] | | 43,24
| |
| Razem: | 1 521,101 3 585,94| 43,24
| Razem (z narzutami) : | 1 521,10] 3 585,94 43,24
| Wartoéé pozycji: | 5 150,28] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 147,15] |
| 83 KNR 202/129/2 |
| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 150 cm |
| 1,00 szt |
|Murarze grupa IT |r-g | 1,64] 1,64] 20,501 33,62] | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,48] 0,48] 20,501 9,84 | |
| Podokienniki prefabrykowane wewnetrzne 150cm|szt | 1] 1] 149,23 | 149,23 |
| Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) |m3 | 0,013] 0,013] 147,80 | 1,92] |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 2,27| |
|Wyciag Im-g | 0,111 0,111 11,23 | | 1,24|
| |
| Razem: | 43,46 153,42| 1,24
| Razem (z narzutami) : | 43,46 153,42 1,24
| Wartos¢ pozycji: | 198,12] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 198,12] |




PROJEKT Gampyn

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

g www.gambud.pl
Zbidér: LK & 1094 432PG Zuzia (C) DataComp 1994-2014 strona nr 25
ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094
|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé
|podstawy naktadéw | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materiaty | Sprzet
| 84 KNR 202/129/2 |
| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 200 cm
| 1,00 szt |
|Murarze grupa II lr-g | 1,64 1,64 20,501 33,62] | |
|Robotnicy grupa I |r-g | 0,48] 0,48] 20,501 9,84] | |
| Podokienniki prefabrykowane wewnetrzne 200cm|szt | 1] 1] 196,00 | 196,00 |
| Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) |m3 | 0,013 0,013] 147,80 | 1,92
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 2,97| |
|Wyciag |m-g | 0,11 0,11 11,23] | | 1,24
| |
| Razem: | 43,46 200,89 1,24
| Razem (z narzutami): | 43,46| 200,89 1,24
| Wartosé pozycji: | 245,59
| Wartos¢ jednostkowa: | 245,59 |
| 85 KNR 202/923/4 |
| Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy |
| 9,75 m2 |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,07771 0,75758| 20,501 15,531 |
|Tynkarze grupa III lr-g | 1,0904 | 10,6314 20,50 217,94 | |
| Zaprawa cementowa M12 (m.80) |m3 | 0,028] 0,273] 164,00 | 44,77 |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 0,671
| Zuraw okienny przenogny 0.15 t |m-g | 0,1427] 1,39133] 5,41 | | 7,53
| |
| Razem: | 233,47] 45,44 7,531
| Razem (z narzutami): | 233,47] 45,44 7,531
| Wartos¢ pozycji: | 286,44 |
| Warto$¢ jednostkowa: | 29,38]
| 86 KNNR 2/1802/1 |
| Parapety z elementdéw kamiennych, grubosé 4 cm, szerokos$é do 30 cm, piaskowiec
| 39,00 m |
|Robotnicy |r-g | 2,21 85,8] 20,501 1 758,901 | |
|Elementy kamienne obrobione - piaskowiec | | | | | | |
| szerokosci 30cm |m | 1,02] 39,78 138,17] | 5 496,40]|
|Prety stalowe okragle walcowane na goraco | | | | | | | |
|3H13 6-10 mm ze stali nierdzewnej | kg | 0,2] 7,81 29,34 | 228,85 |
| Zaprawa cementowa M12 (m.80) |m3 | 0,007 0,273 164,00 | 44,77|
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 25| | | | 1 442,51 |
|Wyciag |m-g | 0,05] 1,95] 11,23] | | 21,90
| |
| Razem: | 1 758,901 7 212,53] 21,90
| Razem (z narzutami) : | 1 758,90] 7 212,53 21,90]
| Wartos¢ pozycji: | 8 993,33]
| Wartos¢ jednostkowa: | 230,60 |
| Podsumowanie elementu | Razem | Robocizna | Materiaty | Sprzet |
|Koszty bezposrednie | 276 926,68| 24 202,70 251 631,63] 1 092,35

|0gbétem Okna, drzwi, parapety | 276 926,68] 24 202,70] 251 631,63] 1 092,35]
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé

|podstawy nakladéw | | | | |

| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet

|4 STAN WYKONCZENIOWY

|4.1 Wykonczenie dachu

| 87 KNRW 202/410/1 |
| Deskowanie peilne stropdédw dachowych z tarcicy nasyconej

| 131,75 m2 |
|Robotnicy lr-g | 0,31] 40,8425| 20,501 837,27 | |
|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, | | | | | | |

|grubos$ci 19-25 mm |m3 | 0,028] 3,689] 645,001 | 2 379,41| |
|Gwozdzie budowlane okragte gole | kg | 0,08] 10,54 4,83 | 50,91

|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 36,45

|Wyciag |m-g | 0,01 1,3175] 11,23] | | 14,801
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,03] 3,9525] 41,28 | | 163,16
| |
| Razem: | 837,27| 2 466,77| 177,96
| Razem (z narzutami) : | 837,27| 2 466,77] 177,96
| Wartos¢ pozycji: | 3 482,00]

| Warto$¢ jednostkowa: | 26,43

| 88 KNR 202/613/6

| Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z weilny mineralnej, Plyta z weilny mineralnej ROCKWOOL 20cm

| 165,00 m2
|Dekarze grupa II lr-g | 0,1397] 23,0505] 20,50] 472,54 |

|Robotnicy grupa I lr-g | 0,0163] 2,6895] 20,501 55,13 |

|Ptyta z weilny mineralnej ROCKWOOL 20cm |m2 | 1] 165] 32,18 | 5 309,70]

|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 79,65]

|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,0089] 1,4685] 41,28 | | 60,62
|Wyciag |m-g | 0,0059] 0,9735] 11,23] | | 10,93]
| |
| Razem: | 527,67| 5 389,35] 71,55
| Razem (z narzutami) : | 527,67| 5 389,35] 71,55
| Wartos¢ pozycji: | 5 988,57|

| Warto$¢ jednostkowa: | 36,29|

| 89 KNR 202/613/6

| Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z weilny

mineralnej,

Plyta z welny mineralnej ROCKWOOL 15cm

I
I
1 143,90 m2 |
| |
I
I

|Dekarze grupa II lx-g | 0,1397] 159,80283]| 20,50 3 275,96]|

|Robotnicy grupa I lr-g | 0,0163] 18,64557] 20,50] 382,23]

|Ptyta z welny mineralnej ROCKWOOL 15cm | m2 | 1] 1 143,9] 31,28] | 35 781,19

|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 536,72|

| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,0089] 10,18071| 41,28 | | 420,26
|Wyciag |m-g | 0,0059] 6,74901 11,23] | | 75,79
| |
| Razem: | 3 658,19 36 317,91| 496,05
| Razem (z narzutami) : | 3 658,19 36 317,91| 496,05
| Wartos¢ pozycji: | 40 472,15

| Wartos¢ jednostkowa: | 35,38]

| 90 KNR 202/613/6

| Izolacje cieplne i przeciwdzZwiekowe z welny mineralnej, Plyta z welny mineralnej ROCKWOOL 10cm

| 512,00 m2 |
|Dekarze grupa II lx-g | 0,1397] 71,5264 20,501 1 466,29| |

|Robotnicy grupa I lx-g | 0,0163] 8,3456| 20,501 171,08 |

|Ptyta z welny mineralnej ROCKWOOL 10cm | m2 | 1] 512 20,36 | 10 424,32]

|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,51 | | | 156,361

|$rodek transportowy (1) Im-g | 0,0089] 4,5568] 41,28] | | 188,10]
|Wyciag Im-g | 0,0059] 3,0208] 11,23] | | 33,92
| |
| Razem: | 1 637,37 10 580,68] 222,02
| Razem (z narzutami): | 1 637,371 10 580,68] 222,02
| Wartos¢ pozycji: | 12 440,07]

| Wartos¢é jednostkowa: | 24,30
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé

|podstawy nakladéw | | | | |

| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 91 KNR 202/607/2

| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - Folia PCV paroszczelna

| 244,76 m2 |
|Dekarze grupa II lr-g | 0,0787] 19,26261| 20,501 394,88] |

|Robotnicy grupa I lr-g | 0,0846] 20,7067 20,501 424,49 |

|Folia PCV paroszczelna | m2 | 1,3] 318,188 1,78] | 566,37

|Materiaty inne (Materiatly) 1% | 1,51 | | | 8,50

|$rodek transportowy (1) Im-g | 0,0005] 0,12238] 41,28] | | 5,05]
| |
| Razem: | 819,37 574,87] 5,05]
| Razem (z narzutami) : | 819,37| 574,87| 5,05]
| Wartosé pozycji: | 1 399,29

| Warto$¢ jednostkowa: | 5,72

| 92 KNR 14/2012/2 |
| Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztaltownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy

| mocowany do podloza

| 244,76 m2 |
|Monter pityt gipsowych II lr-g | 0,7705| 188,58758] 20,50] 3 866,05] |

|Monter pityt gipsowych III lr-g | 1,1557] 282,86913]| 20,50 5 798,82] |
|Blachowkrety |szt | 18,5] 4 528,06] 0,14] | 633,93

|Gips budowlany szpachlowy | kg | 0,31 73,428 1,07] | 78,57]
|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nos$ny |m | 1,91 465,044 | 3,48] | 1 618,35]
|Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 | | | | | | |
|przy$cienny |m | 0,4] 97,904 3,50] | 342,66

|Eaczniki krzyzowe PD 60/60 |szt | 1,52] 372,0352| 0,60] | 223,22|

|Baczniki wzdiluzne PL 60/110 |szt | 0,38] 93,0088] 0,57] | 53,02]

|Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm | m2 | 1,05] 256,998 7,27 | 1 868,38]|

|Tasma spoinowa |m | 1] 244,76| 0,69] | 168,88

|Woda przemysiowa |m3 | 0,00064] 0,15665] 3,30] | 0,52]

|Materiaty inne (Materiaty) % | 1,5] | | | 74,81

|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,0176] 4,30778] 41,28] | | 177,83]
|Wyciag |m-g | 0,045] 11,0142] 11,23] | | 123,69]
| |
| Razem: | 9 664,87| 5 062,34] 301,52]
| Razem (z narzutami) : | 9 664,87]| 5 062,34 301,52]
| Wartosé pozycji: | 15 028,73]

| Wartos$¢ jednostkowa: | 61,40]

| 93 KNR 14/2012/4 |
| Oktadziny stropdéw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztaltownikéw CD i UD, dodatek za druga

| warstwe piyt

| 244,76 m2 |
|Monter ptyt gipsowych II lr-g | 0,3696] 90,4633 20,501 1 854,50] |

|Monter pityt gipsowych III lx-g | 0,1242] 30,39919] 20,50 623,18 |
|Blachowkrety |szt | 16| 3 916,16/ 0,14 | 548,26

|Gips budowlany szpachlowy | kg | 0,43 105, 2468 1,07] | 112,61

|Plyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm |m2 | 1,05] 256,998 7,27] | 1 868,38]|

|Woda przemysiowa |m3 | 0,00028] 0,06853] 3,30] | 0,23]

|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 37,94

| $rodek transportowy (1) |m-g | 00,0124 3,03502] 41,28 | | 125,29
|Wyciag |m-g | 0,0075] 1,8357] 11,23] | | 20,611
| |
| Razem: | 2 477,68] 2 567,42| 145,90]
| Razem (z narzutami) : | 2 477,68]| 2 567,42| 145,90
| Wartos¢ pozycji: | 5 191,00]

| Wartos¢ jednostkowa: | 21,21

| Podsumowanie elementu | Razem | Robocizna | Materialy | Sprzet
|Koszty bezpoérednie | 84 001,81| 19 622,42| 62 959,34]| 1 420,05]
|0gbdtem Wykonczenie dachu | 84 001,81|] 19 622,42| 62 959,34]| 1 420,05
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|4.2 Tynki i malowania

| 94 KNR 202/803/3 |
| Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i situpy, kategoria III

| 1 050,22 m2 |
|Cie$le grupa II lx-g | 0,018] 30,24634| 20,501 620,05 |

|Robotnicy grupa I lr-g | 0,1076| 180,80588]| 20,501 3 706,52| |

|Tynkarze grupa III lr-g | 0,4473| 751,62145]| 20,50 15 408,24]| | |
| Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) |m3 | 0,0206] 21,63453] 158,57 | 3 430,59]

| Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) |m3 | 0,0021] 2,205406]| 175,24 | 386,48

| Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) |m3 | 0,0027] 2,83559] 190,001 | 538,76\ |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 65,34

|Wyciag Im-g | 0,0378] 39,69832| 11,23] | | 445,81
| |
| Razem: | 19 734,81| 4 421,17| 445,81
| Razem (z narzutami) : | 19 734,81] 4 421,17| 445,81
| Wartos¢ pozycji: | 24 601,79] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 23,43] |
| 95 KNR 202/803/6 |
| Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria III |
| 467,12 m2 |
|Cie$le grupa II |r-g | 0,0361] 26,98085] 20,501 553,111 | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,1139] 85,12795| 20,501 1 745,12| | |
|Tynkarze grupa III lr-g | 0,5591| 417,86687] 20,50] 8 566,27| | |
| Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) |m3 | 0,0173] 8,08118]| 158,57] | 1 281,43]| |
| Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) |m3 | 0,004 1,86848| 175,24 | 327,43 |
| Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) |m3 | 0,0027] 1,26122] 190,00] | 239,63

|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 27,73]| |
|Wyciag |m-g | 0,0376] 17,56371| 11,23] | | 197,24
| |
| Razem: | 10 864,50] 1 876,22| 197,24|
| Razem (z narzutami) : | 10 864,50 1 876,22] 197,24
| Wartos¢ pozycji: | 12 937,96] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 27,70] |
| 96 KNR 202/810/5 |
| Tynki zwykle wykonywane recznie tynki kategoria III-IV, na o$ciezach 15 cm |
| 62,74 m2 |
|Ciesle grupa II lr-g | 0,018] 1,12932] 20,501 23,15] | |
|Robotnicy grupa I |r-g | 0,1127] 7,0708] 20,501 144,95] | |
|Tynkarze grupa III lr-g | 2,08 130,4992| 20,50 2 675,23] | |
| Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) |m3 | 0,0217] 1,36146] 158,57| | 215,89 |
| Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) |m3 | 0,0022] 0,13803] 175,24 | 24,19] |
| Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) |m3 | 0,0027] 00,1694 190,00 | 32,19] |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 4,08 |
|Wyciag Im-g | 0,0397] 2,49078| 11,23] | | 27,97
| |
| Razem: | 2 843,33] 276,35] 27,97
| Razem (z narzutami) : | 2 843,33 276,35] 27,971
| Wartos¢ pozycji: | 3 147,65]| |
| Wartos¢é jednostkowa: | 50,17| |
| 97 KNR 202/1505/1 |
| Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne |
| 1 580,08 m2 |
|Malarze grupa IT lr-g | 0,1083] 171,12266]| 20,501 3 508,01] | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,0308] 48,66646| 20,501 997, 66| | |
|Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2891| 456,80113] 8,12] | 3 709,23| |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 55,64 |
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,0003] 0,47402| 41,28 | | 19,57]
| |
| Razem: | 4 505,67| 3 764,87]| 19,57|
| Razem (z narzutami) : | 4 505,67| 3 764,87| 19,57]
| Wartos¢ pozycji: | 8 290,11 |
| Wartos¢ jednostkowa: | 5,25] |
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé |
|podstawy nakladéw | | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet |
| 98 KNR 202/1505/7 |
| Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne |
| 244,76 m2 |
|Malarze grupa II lr-g | 0,1083] 26,50751| 20,501 543,40 | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,0673] 16,47235] 20,501 337,68] | |
|Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,259] 63,39284 | 8,12] | 514,75] |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,51 | | | 7,72 |
|$rodek transportowy (1) Im-g | 0,0003] 0,07343] 41,28] | | 3,03
| |
| Razem: | 881,08 522,47 3,03]
| Razem (z narzutami) : | 881,08 522,47| 3,03]
| Wartosé pozycji: | 1 406,58] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 5,75] |
| Podsumowanie elementu | Razem | Robocizna | Materiaty | Sprzet |
|Koszty bezposrednie | 50 384,09| 38 829,39 10 861,08] 693,62
|O0gdétem Tynki i malowania | 50 384,09 38 829,39 10 861,08] 693,62|
|4.3 Posadzki i okiadziny |

| 99 KNR 202/829/1 |
| Licowanie $cian piytkami na klej, przygotowanie podioza |
| 168,24 m2 |
| Posadzkarz-ptytkarz II lr-g | 0,2426] 40,81502] 20,50] 836,71 | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,0607] 10,21217| 20,50 209,35]| | |
| Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do pitytek | | | | | | |
| ceramicznych | kg | 4,75] 799,14 1,02] | 815,12 |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 12,23] |
|Wyciag |m-g | 0,0072] 1,21133] 11,23] | | 13,601
| |
| Razem: | 1 046,06] 827,35| 13,60]
| Razem (z narzutami) : | 1 046,06] 827,35]| 13,60]
| Wartos¢ pozycji: | 1 887,01 |
| Wartos¢ jednostkowa: | 11,22] |
| 100 KNR 202/829/6 |
| Licowanie $cian piytkami na klej, piytki 20x20, metoda zwykla |
| 168,24 m2 |
| Posadzkarz-ptytkarz II lr-g | 0,4408]| 74,16019] 20,50 1 520,28] | |
| Posadzkarz-ptytkarz III lr-g | 0,8766| 147,47918]| 20,501 3 023,32] | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,1962] 33,00869] 20,50 676,68 | |
|Ptytki ceramiczne 20x20 cm - standart |m2 | 1,02 171,6048] 36,47 | 6 258,43 |
| Sucha zaprawa do spoinowania | kg | 0,6] 100,944 5,46 | 551,15] |
| Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do pitytek | | | | | | | |
| ceramicznych | kg | 4,75] 799,14 1,02 | 815,12 |
|Materialty inne (Materiaty) K] | 1,5] | | | 114,37] |
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,0275] 4,6266| 41,28 | | 190,99
|Wyciag |m-g | 0,0295] 4,96308] 11,23] | | 55,74
| |
| Razem: | 5 220,28] 7 739,07| 246,73
| Razem (z narzutami) : | 5 220,28]| 7 739,07| 246,73
| Wartosé¢ pozycji: | 13 206,08] |
| Wartos¢ jednostkowa: | 78,50] |
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé

|podstawy nakladéw | | | | |

| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet

| 101 ORGB 202/618/3

| Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach

| 153,08 m2 |
| krotnos¢ 2,00

|Dekarze grupa II lr-g | 0,12] 36,7392| 20,50] 753,15]| |

|Robotnicy grupa I lx-g | 0,01 3,0616] 20,501 62,76 |

| Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na | | | | | | |

|osnowie z widkniny poliestrowe] |m2 | 1,15] 352,084 12,36 | 4 351,76 |
|Gaz propanowo-butanowy ptynny | kg | 0,1] 30,616] 2,98] | 91,24|

|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5 | | | 66,65] |
|Wyciag Im-g | 0,002] 0,61232] 11,23] | | 6,88]
|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,003] 0,91848]| 41,28 | | 37,91
| |
| Razem: | 815,91 4 509,65] 44,79
| Razem (z narzutami) : | 815,91 4 509,65| 44,79
| Wartosé pozycji: | 5 370,35]

| Warto$¢ jednostkowa: | 35,08 |
| 102 KNR 202/616/1

| Izolacje z folii na sucho - Folia PCV 0,2mm |
| 604,62 m2
|Dekarze grupa II lr-g | 0,0714] 43,16987| 20,501 884,98 | |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,0118] 7,13452] 20,50] 146,26| |

|Folia PCV 0,2mm |m2 | 1,19 719,4978| 1,23 | 884,98]|

|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 13,27] |
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,0012] 0,72554| 41,28 | | 29,95]
|Wyciag Im-g | 0,0045] 2,72079] 11,23] | | 30,55]
| |
| Razem: | 1 031,24 898,25| 60,50
| Razem (z narzutami) : | 1 031,24 898,25]| 60,50
| Wartos¢ pozycji: | 1 989,99]

| Wartos¢ jednostkowa: | 3,29

103 KNR 202/609/3

| |
| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome - Ptyta styropianowa GOLD dach-

| podtoga 20cm |
| 182,86 m2
|Dekarze grupa II lr-g | 0,0819] 14,97623| 20,501 307,01 | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,0072] 1,31659] 20,50 26,99 | |
|Ptyta styropianowa GOLD dach-podtoga 20 cm |m2 | 1,05] 192,003] 39,65] | 7 612,92]

|Materiaty inne (Materiaty) | % | 1,5] | | | 114,19] |
|$rodek transportowy (1) |m-g | 0,0047] 0,85944 | 41,28] | | 35,48]
|Wyciag |m-g | 0,0032] 0,58515] 11,23] | | 6,57
| |
| Razem: | 334,00] 7 727,11| 42,05]
| Razem (z narzutami): | 334,00] 7 727,11] 42,05]
| Wartos¢ pozycji: | 8 103,16]

| Wartos¢ jednostkowa: | 44,31 |
| 104 KNR 202/609/3

| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome - Plyta styropianowa GOLD dach- |
| podtoga 5cm |
| 451,54 m2 |
|Dekarze grupa II lx-g | 0,0819] 36,98113]| 20,501 758,11 | |
|Robotnicy grupa I lx-g | 0,0072] 3,25109] 20,501 66,65] | |
|Ptyta styropianowa GOLD dach-podloga 5 cm |m2 | 1,05] 474,117 13,02 | 6 173,00]

|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 92,60

| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,0047] 2,12224| 41,28 | | 87,61
|Wyciag Im-g | 0,0032] 1,44493] 11,23] | | 16,23]
| |
| Razem: | 824,76| 6 265,60] 103,84]
| Razem (z narzutami): | 824,76| 6 265,60] 103,84]
| Wartos¢ pozycji: | 7 194,20]

| Wartos¢é jednostkowa: | 15,93 |
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| 105 KNR 202/1102/2
| Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko z siatka zbrojeniowa

|
|
| 604,62 m2 |
|Betoniarze grupa II lr-g | 0,5719| 345,78218]| 20,501 7 088,53 |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,0869] 52,54148]| 20,501 1 077,101 |
|Cement portlandzki "25" z dodatkami It | 0,0003] 0,18139] 290,001 | 52,60]
|Drewno opalowe | kg | 0,12] 72,5544 0,43 | 31,20]
|Masa asfaltowa izolacyjna | kg | 0,07] 42,3234 4,20 | 177,76]|
| Zaprawa cementowa M12 (m.80) |m3 | 0,0206] 12,45517| 164,00 | 2 042,65]
|Siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego | m2 | 1] 604,62 2,79] | 1 686,89
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 59,87]
|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,0006] 0,36277] 41,28] | | 14,98
|Wyciag Im-g | 0,0313] 18,92461| 11,23] | | 212,52]
| |
| Razem: | 8 165,63] 4 050,97| 227,50]
| Razem (z narzutami) : | 8 165,63] 4 050,97| 227,50
| Wartos¢ pozycji: | 12 444,10
| Wartos¢ jednostkowa: | 20,58
| 106 KNR 202/1102/3
| Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
| 604,62 m2 |
| krotnos¢ 6,00
|Betoniarze grupa II lr-g | 0,0284] 103,02725| 20,50 2 112,06] |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,0432] 156,7175] 20,50] 3 212,71} |
| Zaprawa cementowa M12 (m.80) |m3 | 0,0105] 38,09106/| 164,00 | 6 246,93
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 93,70
|Wyciag Im-g | 0,0158] 57,31798| 11,23] | | 643,68|
| |
| Razem: | 5 324,77| 6 340,63] 643,68]
| Razem (z narzutami) : | 5 324,77| 6 340,63 643,68
| Wartosé¢ pozycji: | 12 309,08]
| Wartos¢ jednostkowa: | 20,36

| 107 KNR 202/1118/8
| Posadzki pilytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm

|
|
| 410,70 m2 |
| Posadzkarz-ptytkarz II lr-g | 0,7617| 312,83019] 20,501 6 413,02] |
|Robotnicy grupa I |r-g | 0,1904] 78,19728| 20,501 1 603,04] |
|Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 cm | m2 | 1,02 418,914 41,26 | 17 284,39]
| Sucha zaprawa do spoinowania | kg | 0,4] 164,28 5,46] | 896,97
| Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek | | | | | | |
| ceramicznych | kg | 4,75] 1 950,825] 1,02] | 1 989,84
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,51 | | | 302,57|
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,027] 11,0889 41,28 | | 457,75
|Wyciag |m-g | 0,0315] 12,93705] 11,23] | | 145,28
| |
| Razem: | 8 016,06| 20 473,77] 603,03
| Razem (z narzutami): | 8 016,06| 20 473,77 603,03
| Wartosé¢ pozycji: | 29 092,86]
| Wartos¢ jednostkowa: | 70,84
| 108 KNR 202/1111/1
| Posadzki parkietowe - Deszczulki posadzkowe lite debowe jesionowe, grubosci 19mm klasa II
| 193,27 m2
|Posadzkarz-ptytkarz IT lr-g | 1,166| 225,35282] 20,501 4 619,73| |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,1397] 26,99982| 20,501 553,50 |
|Deszczulki posadzkowe lite debowe jesionowe, | | | | | | |
|grubosci 19mm klasa IT |m2 | 1,04 201,0008] 74,071 | 14 888,13
|Gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 0,015] 2,89905] 4,83 | 14,00]
|Katowniki réwnoramienne na progi drzwiowe | kg | 0,06] 11,5962 3,90] | 45,23
|Lepik asfaltowy posadzkowy "SUBIT" I kg | 1,71 328,559| 3,41 | 1 120,391
|Listwy przysScienne z drewna lisciastego |m | 1,16] 224,1932| 3,92 | 878,84 |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 254,20
|$rodek transportowy (1) Im-g | 0,0349] 6,74512] 41,28] | | 278,44
|Wyciag Im-g | 0,0148] 2,8604] 11,23] | | 32,12|
| |
| Razem: | 5 173,23 17 200,79 310,56
| Razem (z narzutami): | 5 173,23 17 200,79 310,56
| Wartosé pozycji: | 22 684,58
|

Wartos¢ jednostkowa: | 117,371
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| 109 KNR 202/1111/8 |
| Lakierowanie posadzek i parkietdw

| 193,27 m2 |
| Posadzkarz-ptytkarz II lr-g | 0,2427| 46,90663| 20,501 961,59 |

|Robotnicy grupa I lr-g | 0,0022] 0,42519] 20,501 8,72 |

|Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny |dm3 | 0,35] 67,6445 14,101 | 953,79
|Utwardzacze do wyrobdéw chemoutwardzalnych na| | | | | | |

|drewno | dm3 | 0,036] 6,95772]| 14,45]| | 100,54 |
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 15,81] |
|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,0003] 0,05798]| 41,28 | | 2,39]
|Wyciag Im-g | 0,0003] 0,05798| 11,23] | | 0,65]
| |
| Razem: | 970,31 1 070,14 3,04
| Razem (z narzutami) : | 970,31 1 070,14 3,04
| Wartosé pozycji: | 2 043,49] |
| Wartos$¢ jednostkowa: | 10,57 |
| 110 KNR 202/1121/4 |
| Oktadziny schoddéw i tarasdédw z ptytek na klej, piytki 20x20 cm mrozoodporne |
| 49,74 m2 |
| Posadzkarz-ptytkarz II lr-g | 1,4551] 72,37667] 20,50 1 483,72 |

|Robotnicy grupa I lr-g | 0,3163] 15,73276/| 20,501 322,52 | |
|Ptytki ceramiczne podlogowe terakotowe 20x20| | | | | | |

|cm mrozoodporne |m2 | 1,03] 51,2322 46,11 | 2 362,32

| Sucha zaprawa do spoinowania | kg | 0,6] 29,844 5,46] | 162,95] |
| Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do pitytek | | | | | | |

| ceramicznych | kg | 5,2] 258,648 1,021 | 263,82

|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,51 | | | 41,84 |
| $rodek transportowy (1) |m-g | 0,0275] 1,36785] 41,28 | | 56,46
|Wyciag |m-g | 0,0295] 1,46733] 11,23] | | 16,48]
| |
| Razem: | 1 806,24] 2 830,93 72,94
| Razem (z narzutami) : | 1 806,24 2 830,93| 72,94
| Wartos¢ pozycji: | 4 710,11 |
| Wartos¢ jednostkowa: | 94,69 |
| 111 KNRW 202/1121/2 |
| Podloga z desek egzotycznych grubosci 20 mm - taras |
| 66,78 m2 |
|Robotnicy lr-g | 0,862] 57,56436]| 20,50] 1 180,07] | |
|Deski z drewna egzotycznego | m2 | 1,1] 73,458 124,00 | 9 108,79]

|Tarcica podlogowa strugana, iglasta |m3 | 0,036] 2,40408| 1 180,00] | 2 836,81

|Listwy przysScienne z drewna iglastego |m | 1,08] 72,1224 5,50 | 396,67

|GwoZzdzie budowlane okragte gote | kg | 0,184 12,28752| 4,83 | 59,35] |
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 186,02

|Wyciag |m-g | 0,0119] 0,79468| 11,23] | | 8,92
|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,041 2,73798]| 41,28] | | 113,02
| |
| Razem: | 1 180,07| 12 587,64] 121,94
| Razem (z narzutami): | 1 180,07] 12 587,64] 121,94
| Wartos¢ pozycji: | 13 889,65]|

| Wartos¢é jednostkowa: | 207,99

| Podsumowanie elementu | Razem | Robocizna | Materiaty | Sprzet
|Koszty bezpoérednie | 134 924,66] 39 908,56| 92 521,90| 2 494,20]
|0gbétem Posadzki i oktadziny | 134 924,66] 39 908,56| 92 521,90| 2 494,20]
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé
|podstawy naktadéw | | | | |
| | | | | | Robocizna | Materialty | Sprzet

|4.4 Elewacja

| 112 KNR 17/2610/2
| Ocieplanie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra wyprawy elewacyjne - styropian o grubosci 20
|

|
|
cm |
| 145,79 m2
|Tynkarze grupa III lr-g | 1,5] 218,685] 20,501 4 483,04 |
|Tynkarze grupa II lr-g | 0,898 130,91942| 20,50 2 683,85] |
|Robotnicy lr-g | 0,816] 118,96464| 20,501 2 438,78]| |
| Preparat przeciwgrzybiczny do podozy | | | | | | |
|mineralnych "Ceresit CT 99" I kg | 0,11 14,579| 8,11 | 118,24|
|$rodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podiozy| | | | | | |
|- Gieboko penetrujacy grunt | | | | | | |
| "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17" | dm3 | 0,2] 29,158 4,50 | 131,21
| Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS | | | | | | |
|"Ceresit CT 85" lkg | 11,02] 1 606,6058] 1,301 | 2 088,59]
|Plyta styropianowa samogasnaca odmiana 15 |m3 | 0,22] 32,0738 122,83 | 3 939,62]
|Kolki rozporowe plastykowe z "grzybkami" |szt | 4,16 606,4864 | 0,18] | 109,17|
|Siatka z wtdkna szklanego | m2 | 1,13] 164,7427| 2,51 | 413,50
|Farba gruntujaca - dyspersja zywic | | | | | | |
| syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i | | | | | | |
| farby elewacyjne "Ceresit CT 16" | dm3 | 0,3] 43,737 6,77| | 296,10
|Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Ceresit| | | | | | |
|CT 36" do wypraw dekoracyjnych - tynk | | | | | | |
| strukturalny (op. 25 kg) | kg | 3,5] 510,265 1,62] | 826,63
|Materialy inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 118,85]
| Zuraw okienny przenogny 0.15 t |m-g | 0,0073] 1,06427] 5,41 | | 5,76
|Srodek transportowy (1) |m-g | 0,0264] 3,84886| 41,28 | | 158,88
| |
| Razem: | 9 605,67 8 041,91 164,64|
| Razem (z narzutami): | 9 605,67| 8 041,91| 164,64
| Wartosé pozycji: | 17 812,22]
| Wartos¢ jednostkowa: | 122,18

| 113 KNRW 202/608/10
| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, pionowe, Plyta styropianowa PLATINUM fasada 15 cm

|
|
| 155,80 m2 |
|Robotnicy |r-g | 0,505 78,679 20,50 1 612,92] |
|Plyta styropianowa PLATINUM fasada 20 cm |m2 | 1,05] 163,59 32,58 | 5 329,76]|
| Zaprawa cementowa M7 (m.50) |m3 | 0,012] 1,8696] 191,03] | 357,15]
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 1,5] | | | 85,301
|Wyciag |m-g | 0,022] 3,4276| 11,23] | | 38,49
|$rodek transportowy (1) Im-g | 0,0047] 0,73226] 41,28] | | 30,23
| |
| Razem: | 1 612,92| 5 772,21| 68,72
| Razem (z narzutami) : | 1 612,92] 5 772,21| 68,72
| Wartos¢ pozycji: | 7 453,85]
| Wartos¢ jednostkowa: | 47,84
| 114 KNNR 2/1801/1
| Oktadziny $cian, pilastréw z piyt prostokatnych kamiennych
| 132,30 m2 |
|Robotnicy lr-g | 7,02 928,746 20,501 19 039,29] |
|Piyty kamienne |m2 | 1,03] 136,269] 85,20] | 11 610,12]
| Zaprawa cementowa M12 (m.80) |m3 | 0,036] 4,7628] 164,00 | 781,10
|Prety stalowe okragle walcowane na goraco | | | | | | |
|3H13 6-10 mm ze stali nierdzewnej lkg | 0,42] 55,566 29,34 | 1 630,31
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 21| | | | 2 944,52|
|Wyciag Im-g | 0,74] 97,902 11,23] | | 1 099,44
| |
| Razem: | 19 039,29| 16 966,05] 1 099,44
| Razem (z narzutami): | 19 039,29| 16 966,05] 1 099,44]
| Wartos¢ pozycji: | 37 104,78]
|

Wartos¢é jednostkowa: | 280,46
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena
|podstawy naktadéw | | |

| 115 KNNR 2/1801/1
| Oktadziny $cian, pilastrédw z plyt prostokatnych trawertyn
|

|Robotnicy lr-g | 7,021 164,97| 20,
|Ptyty kamienne trawertyn |m2 | 1,03] 24,205]| 155,
| Zaprawa cementowa M12 (m.80) |m3 | 0,036 0,846 164,
|Prety stalowe okragle walcowane na goraco | | | |

|3H13 6-10 mm ze stali nierdzewnej | kg | 0,42 9,87| 29
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 21|

|Wyciag |m-g | 0,74 17,39] 11,
|

| Razem:
| Razem (z narzutami):
| Wartos¢ pozycji: | 8 635,
| Wartos¢é jednostkowa: | 367,

116 KNNR 2/1902/3

| Wartosé |
| |
| Robocizna | Materiaty | Sprzet |
|
|
23,50 m2
501 3 381,89] |
00| | 3 751,78] |
001 | 138,74 |
| | | |
34| | 289,59] |
| | 877,82 |
23] | | 195,29]
|
| 3 381,89] 5 057,93 195,29]
| 3 381,89 5 057,93 195,29
11| |
45

|
| Docieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka - os$cieza i balkony - Styropian 50mm + tynk
|

|
|
silikonowy |
| 68,20 m2 |
|Robotnicy lr-g | 2,11 143,22 20,501 2 936,01 |
| Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" | kg | 0,21 13,64 6,19] | 84,43 |
| Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas | | | | | | |
| Stopter K-20 I kg | 8,4| 572,88] 1,201 | 687,46|
|Ptyta styropianowa 5 cm | m2 | 1,03] 70,246 6,02]| | 422,88 |
|Kolki polipropylenowe do mocowania piyt | | | | | | |
| styropianowych |szt | 4 272,81 0,39] | 106,39]
|Siatka z wtdkna szklanego | m2 | 1,11 75,02 2,51 | 188,30
| Sucha mieszanka tynkarska silikonowa | kg | 2,63] 179,366 6,24 | 1 119,24
|Woda |m3 | 0,0023] 0,15686] 3,301 | 0,52]
|Materiaty inne (Materiaty) 1% | 11 | | | 26,09]
|Wyciag |m-g | 0,028] 1,9096| 11,23] | | 21,44
| |
| Razem: | 2 936,01 2 635,31] 21,44
| Razem (z narzutami) : | 2 936,01 2 635,31 21,44
| Wartos¢ pozycji: | 5 592,76|
| Wartos¢ jednostkowa: | 82,01
| Podsumowanie elementu | Razem | Robocizna | Materiaty | Sprzet
|Koszty bezposrednie | 76 598,72| 36 575,78| 38 473,41| 1 549,53]
|0gbétem Elewacja | 76 598,72| 36 575,78| 38 473,41]| 1 549,53
|4.5 Inne |
| 117 KNR 202/1207/2
| Balustrady schodowe z drewna debowego
| 7,90 m
|Malarze grupa II lx-g | 0,46] 3,634 20,501 74,50 |
|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych II |r-g | 0,53 4,187 20,50 85,83 |
|Murarze grupa II lx-g | 0,76] 6,004 20,501 123,08 |
|Operatorzy grupa II lx-g | 0,02] 0,158] 20,501 3,24 |
|Robotnicy grupa I lr-g | 0,33] 2,607 20,501 53,44 |
| Spawacze grupa II |r-g | 0,32] 2,528]| 20,501 51,82] |
|Balustrady schodowe debowe pomalowane |m | 1] 7,91 221,00] | 1 745,90]
|Materiaty inne (Materialy) 1% | 1,5] | | | 26,19]
| Srodek transportowy (1) |m-g | 0,01] 0,079] 41,28 | | 3,26
|Wyciag |m-g | 0,01 0,079] 11,23] | | 0,89]
| |
| Razem: | 391,91 1 772,091 4,15]
| Razem (z narzutami) : | 391,91 1 772,09] 4,15]
| Wartos¢ pozycji: | 2 168,15]
|

Wartos¢ jednostkowa: | 274,

45]
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|Opis pozycji | Jedn. | Norma | Ilos¢ | Cena | Wartosé

|podstawy naktadéw | | | | |

| | | | | | Robocizna | Materiaty | Sprzet |
| 118 Kalkulacja indywidualna

| Schody drewniane na konstrukcji samonos$ne z pochwytem 1- stopien

| 40,00 szt
|Robocizna lr-g | 3,48 139,2] 20,501 2 853,60] | |
| Schody drewniane na konstrukcji samonosne z | | | | | | |

|pochwytem 1- stopien |szt | 1] 40| 223,001 | 8 920,00] |
| |
| Razem: | 2 853,60] 8 920,001 |
| Razem (z narzutami) : | 2 853,60 8 920,00] |
| Warto$é pozycji: | 11 773,60]

| Wartos¢ jednostkowa: | 294,34 |
| 119 Kalkulacja indywidualna

| Sauna sasha emotional shower box |
| 1,00 kpl |
|Robocizna lr-g | 95| 95| 20,501 1 947,50] |

|Sauna sasha emotional shower box | kpl | 1] 1155 620,00] | 55 620,001 |
| |
| Razem: | 1 947,50 55 620,00] |
| Razem (z narzutami) : | 1 947,50 55 620,00 |
| Wartos¢ pozycji: | 57 567,50] |
| Warto$¢ jednostkowa: | 57 567,50]

| 120 Kalkulacja indywidualna |
| Wytaz na strych ze schodami rozkiadanymi

| 2,00 szt |
|Robocizna lr-g | 5,61 11,2] 20,501 229,60] | |
|Wytazy strychowe ze schodami rozktadanymi |szt | 1] 2] 716,00 | 1 432,00] |
| |
| Razem: | 229,60] 1 432,00] |
| Razem (z narzutami): | 229,60 1 432,00/

| Wartos¢ pozycji: | 1 661,60]

| Wartos¢ jednostkowa: | 830,80 |
| 121 Kalkulacja indywidualna |
| Kominek wewnetrzny z ukladem spalinowym |
| 1,00 kpl |
|Robocizna lr-g | 11,51 11,51 20,50/ 235,75 | |
|Kominek wewnetrzny z ukladem spalinowym | kpl | 1] 1] 8 620,00] | 8 620,00 |
| |
| Razem: | 235,75] 8 620,00] |
| Razem (z narzutami) : | 235,75]| 8 620,00] |
| Wartos¢ pozycji: | 8 855,75| |
| Wartos¢ jednostkowa: | 8 855,75]|

| 122 Kalkulacja indywidualna |
| Kominek zewnetrzny z ukladem spalinowym |
| 1,00 kpl |
|Robocizna |r-g | 11,51 11,51 20,501 235,75] | |
|Kominek zewnetrzny z ukladem spalinowym | kpl | 1] 1111 230,00] | 11 230,00] |
| |
| Razem: | 235,75 11 230,00] |
| Razem (z narzutami) : | 235,75] 11 230,00]

| Wartosé pozycji: | 11 465,75]| |
| Wartos¢é jednostkowa: | 11 465,75| |
| Podsumowanie elementu | Razem | Robocizna | Materiaty | Sprzet |
|Koszty bezpoérednie | 93 492,35] 5 894,11| 87 594,09] 4,15]

|O0gbétem Inne | 93 492,35] 5 894,11 87 594,09 4,15]
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ZESTAWIENTIE ROBOCIZNY
|Lp. |Nazwa zawodu | Jedn. | Ilosc | Cena | Wartos¢ |
| 1.|Betoniarze grupa II lx-g | 869,65836] 20,501 17 828,00]
| 2.|Blacharze grupa II lr-g | 388,08933] 20,50 7 955,83
| 3.|Cie$le grupa II lr-g | 2 404,2635] 20,50 49 287,40]|
| 4.|Cie$le grupa III lx-g | 531,0701| 20,50 10 886,94
| 5.|Dekarze grupa II lr-g | 956,21914] 20,50 19 602,49]
| 6.|Malarze grupa II lr-g | 253,37217| 20,50 5 194,13]
| 7.|Monter pityt gipsowych II lr-g | 279,05088] 20,50] 5 720,54]
| 8.|Monter pityt gipsowych III lr-g | 313,26832] 20,50] 6 422,00]
| 9. |Monter urzadzen i konstrukcji metalowych II lr-g | 34,427 20,50 705,75
| 10.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych III lr-g | 5,04 20,50] 103,32]
| 11.|Murarze grupa II lr-g | 276,4406]| 20,501 5 667,03]
| 12.|Murarze grupa III lr-g | 550,8254| 20,50 11 291,92]
| 13.|Operatorzy grupa II lr-g | 0,158] 20,50] 3,24
| 14.|Posadzkarz-pitytkarz II lr-g | 772,44152]| 20,50 15 835,05]
| 15.|Posadzkarz-piytkarz III |r-g | 147,47918| 20,50 3 023,32]
| 16.|Robocizna lr-g | 268,4| 20,501 5 502,201
| 17.|Robotnicy |r-g | 3 410,5389] 20,501 69 916,05]
| 18.|Robotnicy grupa I lr-g | 4 555,4721| 20,50 93 387,18
| 19.|Spawacze grupa II |r-g | 6,368 20,50 130,54
| 20.|Tynkarze grupa II lr-g | 130,91942] 20,50] 2 683,85]
| 21.|Tynkarze grupa III |r-g | 1 529,3039] 20,50 31 350,73
| 22.|Zbrojarze grupa II lr-g | 703,2783| 20,50 14 417,21
| Razem (z doktadnos$cia do zaokraglen):| 18 386,084 | 376 914,72]|
ZESTAWIENTIE MATERTIALI OW

|Lp. |Nazwa materialu | Jedn. | Ilos¢ | Cena | Wartosé |
| 1.|Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubo$ci 50-75 mm |m3 | 9,7656| 835,00] 8 154,28]
| 2.|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa II, grubosci 50-100 mm |m3 | 0,92461| 734,50 679,13
| 3.|Balustrady schodowe debowe pomalowane |m | 7,91 221,00] 1 745,90]
| 4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) |m3 | 40,7674 195,17] 7 956,57]
| 5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) |m3 | 328,29469| 271,55]| 89 148,42
| 6.|Blacha tytanowo-cynkowa | kg | 78,318 41,23 3 229,05]
| 7.|Blacha tytanowo-cynkowa 0,60 mm | kg | 1 049,7959] 24,18| 25 384,06
| 8. |Blachowkrety |szt | 8 444,22 0,14 1 182,19]
| 9.|Bloczki z betonu komérkowego 25x40x20 |szt | 424,723 6,01 2 552,59]
| 10.|Bloczki z betonu kombérkowego 30x40x20 |szt | 3 440,032] 6,74| 23 185,82]|
| 11.|Cegta budowlana peitna 25x12x6.5 cm |szt | 522,636 1,85] 966,88
| 12.|Cegta POROTHERM 11,5x49,8x23,8 cm, P+W |szt | 1 172,552] 5,74 6 730,45]
| 13.|Cegta POROTHERM 25,0x37,5x23,8 cm |szt | 1 958,3928] 5,57| 10 908,25]
| 14.|Cegta POROTHERM 30,0x24,8x23,8 cm, P+W |szt | 5 932,8]| 4,49 26 638,27|
| 15.|Cement portlandzki "25" z dodatkami It | 0,18139] 290,00 52,60
| 16.|Dachdéwka ceramiczna zaktadkowa | m2 | 832,98 68,20] 56 809,24|
| 17.|Deski boazeryjne z drewna iglastego | m2 | 74,7915 24,50 1 832,39]
| 18.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25 mm |m3 | 0,0667] 575,19] 38,37|
| 19.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25 mm |m3 | 7,1214| 516,00 3 674,64
| 20.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 28-45 mm |m3 | 0,0259] 635,00 16,45]
| 21.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38 mm |m3 | 4,25036| 635,00 2 698,98
| 22.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubos$ci 28-45 mm |m3 | 2,5376] 943,48 2 394,17|
| 23.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 19-25 mm |m3 | 25,59452| 645,00 16 508,47|
| 24.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 25 mm |m3 | 6,67586] 592,08 3 952,64
| 25.|Deski z drewna egzotycznego |m2 | 73,458 124,00 9 108,79]
| 26.|Deszczutki posadzkowe lite debowe jesionowe, grubosci 19mm klasa II |m2 | 201,0008] 74,07 14 888,13]|
| 27.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane |m3 | 2,90037| 304,84 884,15]
| 28.|Drewno opaltowe | kg | 1 591,3044] 0,43] 684,26
| 29.|Drut stalowy okragty miekki Fi 3 mm | kg | 3,592 3,73] 13,40
| 30.|Drzwi garazowe podnoszone ocieplone | m2 | 24| 401,00] 9 624,00]
| 31.|Drzwi wewnetrzne drewniane przesuwne z o$cieznica | m2 | 1,66] 399,00 662,34
| 32.|Drzwi wewnetrzne drewniane z o$cieznica | m2 | 44,71 306,00 13 681,26]
| 33.|Elementy kamienne obrobione - piaskowiec szerokosci 30cm |m | 39,78 138,17 5 496,40]|
| 34.|Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 520,19397| 8,12] 4 223,98
| 35.|Farba gruntujaca - dyspersja zywic syntetycznych pod tynki | | | |
| |cienkowarstwowe i farby elewacyjne "Ceresit CT 16" | dm3 | 43,737 6,77| 296,10]
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|Lp. |Nazwa materiaiu | Jedn. | Ilos¢ | Cena | Wartos¢ |
| 36.|Folia PCV 0,2mm |m2 | 858,1566]| 1,23] 1 055,53]
| 37.|Folia PCV paroszczelna |m2 | 318,188 1,78| 566,37
| 38.|Folia PCV wstepnego krycia |m2 | 999,576 2,36]| 2 359,00]
| 39.|Gaz propanowo-butanowy piynny | kg | 91,616 2,98 273,02
| 40.|Gips budowlany szpachlowy | kg | 178,6748| 1,07] 191,18]
| 41.|Gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 736,86379]| 4,83 3 559,05]
| 42.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane | kg | 0,44228] 4,82 2,13]
| 43.|Katowniki réwnoramienne na progi drzwiowe | kg | 11,5962 3,90] 45,23
| 44.|Koitki polipropylenowe do mocowania pityt styropianowych |szt | 272,8] 0,39] 106,39
| 45.|Kolki rozporowe plastykowe |szt | 650,664 | 0,21] 136,64
| 46.|Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami" |szt | 606,4864| 0,18] 109,17]
| 47.|Kominek wewnetrzny z ukladem spalinowym | kpl | 1| 8 620,00] 8 620,00]
| 48.|Kominek zewnetrzny z ukladem spalinowym | kpl | 1111 230,00] 11 230,00]
| 49.|Kotwy stalowe do kotwienia wieZby dachowe]j |szt | 219] 9,801 2 146,20]
| 50.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II |m3 | 34,0676| 755,00 25 721,04]
| 51.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny |m | 465,044 | 3,48 1 618,35]
| 52.|Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przys$cienny |m | 97,904 3,50] 342,66]|
| 53.|Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny |dm3 | 95,4242 14,10] 1 345,48]|
| 54.|Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy, stosowany na goraco | kg | 1 576,75]| 1,70] 2 680,48
| 55.|Lepik asfaltowy posadzkowy "SUBIT" | kg | 328,559 3,41 1 120,39]
| 56.|Listwy i taty iglaste klasa II |m3 | 0,01796]| 895,00 16,07
| 57.|Listwy i taty iglaste wymiarowe nasycone klasa II 38x50 mm |m3 | 11,12644| 598,70 6 661,40]
| 58.|Listwy przy$cienne z drewna iglastego |m | 72,1224 5,50 396,67
| 59.|Listwy przysScienne z drewna lisciastego |m | 224,1932] 3,92 878,84
| 60.|kaczniki krzyzowe PD 60/60 |szt | 372,0352] 0,60] 223,22
| 61.|kaczniki wzdluzne PL 60/110 |szt | 93,0088] 0,57] 53,02]
| 62.|Masa asfaltowa izolacyjna | kg | 42,3234 4,20] 177,76]|
| 63.|Masa bitumiczna ICOPAL | kg | 65,3554 3,42 223,52]
| 64.|Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" | kg | 38,73 28,14 1 089,86]
| 65.|Membrana bentonitowa Swelltite klejona na MAXBit SKW |m2 | 341,6305] 38,20| 13 050,29]
| 66.|Nadproza POROTHERM 11,5 o di. belki 150 cm |szt | 4| 15,90 63,60]
| 67.|Papa asfaltowa na tekturze podktadowa P/400/1200 | m2 | 892,8]| 3,08 2 749,82]
| 68.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z widkniny poliestrowej |m2 | 1 053,584] 12,36 13 022,30]
| 69.|Papier Scierny |larkusz | 17,0952 0,98] 16,75]
| 70.|Pianka poliuretanowa | kg | 26,3364 22,00] 579,40|
| 71.|Piyta gipsowo-kartonowa grubos$ci 12.5 mm |m2 | 513,996 7,27 3 736,75]|
| 72.|Ptyta styropianowa 5 cm |m2 | 70,246]| 6,02 422,88
| 73.|Plyta styropianowa GOLD dach-podioga 20 cm |m2 | 192,003 39,65] 7 612,92
| 74.|Ptyta styropianowa GOLD dach-podioga 5 cm |m2 | 474,117] 13,021 6 173,001
| 75.|Ptyta styropianowa PLATINUM fasada 20 cm |m2 | 163,59] 32,58] 5 329,76]|
| 76.|Plyta styropianowa samogasnaca odmiana 15 |m3 | 32,0738 122,83 3 939,62]
| 77.|Ptyta z welny mineralnej ROCKWOOL 10cm |m2 | 512 20,36 10 424,32|
| 78.|Ptyta z welny mineralnej ROCKWOOL 15cm |m2 | 1 143,9] 31,28| 35 781,19]
| 79.|Plyta z welny mineralnej ROCKWOOL 20cm | m2 | 165] 32,18 5 309,70]
| 80.|Ptytki ceramiczne 20x20 cm - standart |m2 | 171,6048] 36,47] 6 258,43
| 81.|Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 cm |m2 | 418,914 41,26 17 284,39]
| 82.|Ptytki ceramiczne podlogowe terakotowe 20x20 cm mrozoodporne (1) |m2 | 51,2322 46,11 2 362,32]
| 83.|Piyty kamienne |m2 | 136,269 85,20 11 610,12
| 84.|Ptyty kamienne trawertyn | m2 | 24,205 155,00 3 751,78]|
| 85.|Podokienniki prefabrykowane wewnetrzne 100cm |szt | 35] 99,02 3 465,70]
| 86.|Podokienniki prefabrykowane wewnetrzne 150cm |szt | 1] 149,23 149,23
| 87.|Podokienniki prefabrykowane wewnetrzne 200cm |szt | 1] 196,00 196,00
| 88.|Podokienniki prefabrykowane wewnetrzne 50cm |szt | 1] 55,02] 55,02]
| 89.|Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" | kg | 13,64 6,19] 84,43
| 90.|Preparat przeciwgrzybiczny do podtozy mineralnych "Ceresit CT 99" | kg | 14,579] 8,11 118,24
| 91.|Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy Fi 6 mm St0S | kg | 14,368 2,65] 38,08
| 92.|Prety stalowe okragte walcowane na goraco 3H13 6-10 mm ze stali | | | | |
| Inierdzewnej I kg | 73,2361 29,34| 2 148,74|
| 93.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi 10 mm | kg | 2 346 2,31 5 419,26]|
| 94.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi 12 mm | kg | 7 119,6| 2,31 16 446,28
| 95.|Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi 16 mm | kg | 5 895,6]| 2,31] 13 618,84]
| 96.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi 20 mm | kg | 306 2,20] 673,20
| 97.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi 6 mm | kg | 891,78 2,31 2 060,01
| 98.|Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi 8 mm | kg | 51 2,31 117,81
| 99.|Pustaki spalinowe Schiedel Rondo Plus 36x36 |m | 7,31 322,00 2 350,60]
|1100. |Pustaki spalinowe Schiedel Rondo Plus 36x50 |m | 34,1 390,61 13 319,80
|101.|Pustaki wentylacyjne Schiedel podwdjne |m | 14,4 63,17] 909, 65|
|102. |Roztwdr asfaltowy do gruntowania na zimno | kg | 101, 25| 2,90] 293,63
|103. |Sauna sasha emotional shower box | kpl | 1155 620,00] 55 620,00
|104. |Schody drewniane na konstrukcji samonos$ne z pochwytem 1- stopien |szt | 40| 223,00] 8 920,00
1105. |Siatka z widkna szklanego |m2 | 239,7627] 2,51 601,80
|106. |Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego | m2 | 604,62 | 2,79] 1 686,89
|1107. |Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 | kg | 12,53254| 24,56 307,80]
|108. |Stopnie kominiarskie typ Alpo 40 cm |szt | 26| 131,25] 3 412,50]
|109. |Styropian GOLD fundament 15 cm | m2 | 202,65] 51,28] 10 391,89]
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|Lp. |Nazwa materiaiu | Jedn. | Ilos¢ | Cena | Wartos¢ |
|110.|Styropian GOLD fundament 20 cm |m2 | 117,6] 68,41 8 045,02]
|111.|Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Ceresit CT 36" do wypraw | | | | |
| |dekoracyjnych - tynk strukturalny (op. 25 kg) | kg | 510,265] 1,62] 826,63
|112.|Sucha mieszanka tynkarska silikonowa | kg | 179,366/ 6,24 1 119,24
|113.|Sucha zaprawa do spoinowania | kg | 295,068] 5,46 1 611,07]
1114.|$lusarka aluminiowa szklona potrdjnie | m2 | 154,92| 1 350,00| 209 142,00]|
1115. |$Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podiozy - Gieboko penetrujacy grunt| | | | |
| | "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17" | dm3 | 29,158] 4,50] 131,21
|116. ISruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami | kg | 448,0144| 8,12] 3 637,88
|117.|Tarcica podlogowa strugana, iglasta |m3 | 2,40408] 1 180,00] 2 836,81
|118.|Tasma spoinowa |m | 244,76 0,69] 168,88
|119. |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane |szt | 20,592] 7,62 156,91
|120. |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane |szt | 481,44 8,47]| 4 077,80]
|121. |Utwardzacz do lakierdw | dm3 | 2,8492] 14,10 40,17]
|122. |Utwardzacze do wyrobdéw chemoutwardzalnych na drewno | dm3 | 6,95772| 14,45 100,54
1123. |Woda |m3 | 0,15686] 3,30 0,52]
|124. |Woda przemyslowa |m3 | 0,22518] 3,30] 0,74
1125. |Wytazy dachowe WSZ Standart 94x118 cm |szt | 2] 674,00] 1 348,00]
|126. |Wytazy strychowe ze schodami rozktadanymi |szt | 2| 716,00 1 432,00]
1127. |Xylamit popularny, $rodek impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty | kg | 16,6625] 6,18] 102,97]
|128. | Zaprawa budowlana zwykta |m3 | 35,00122| 145,75] 5 101,43]
|129. | Zaprawa cementowa M12 (m.80) |m3 | 57,11776]| 164,00 9 367,31
|130. | Zaprawa cementowa M7 (m.50) |m3 | 1,8696] 191,03] 357,15]|
|131. | Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) |m3 | 31,07717] 158,57| 4 927,91
|132. | Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) |m3 | 1,052] 147,80 155,49
|133. | Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) |m3 | 4,21197| 175,24 738,11
|134. | Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych | kg | 3 807,753] 1,02] 3 883,91]
|135. | Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 | kg | 572,88 1,20] 687,46
|136.|Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit CT 85" | kg | 1 606,6058] 1,30] 2 088,59]
|137. | Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) |m3 | 4,26621| 190,001 810,58
|138. | Zwir |m3 | 49,9608 66,60] 3 327,39|
| Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 987 059,75]
| Razem z materiatami pomocniczymi: | 1007431,26]

ZESTAWIENTIE SPRZeTU

|Lp. |Nazwa sprzetu | Jedn. | Ilos¢ | Cena | Wartosé |
| 1.|Gietarka mechaniczna do pretdéw zbrojeniowych Fi 40 mm |m-g | 78,774 8,06] 634,92
| 2. |Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kolowego 0.15 m3 (1) |m-g | 65,73284 | 60,87 4 001,16
| 3.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretdéw Fi 40 mm |m-g | 95,074 8,01 761,54
| 4.|Prosciarka automatyczna do pretdéw Fi 4-10 mm |m-g | 70,535] 7,93 559,34
| 5.|Przenosnik tasmowy |m-g | 44,9118 7,85] 352,56
| 6.|Przenosnik tasmowy przewozny 10-15 m |m-g | 79,2 4,72 373,82
| 7.|Spawarka elektryczna wirujaca 300 A |m-g | 7,21 5,81] 41,83]
| 8. |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) |m-g | 1,14899]| 127,21 146,16
| 9. |Srodek transportowy (1) |m-g | 238,51858]| 41,28 9 846,05]|
| 10.|Wyciag Im-g | 676,07195] 11,23] 7 592,29|
| 11.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t |m-g | 0,75] 12,93] 9,70|
| 12.|Zuraw (1) |m-g | 14,6556] 8,02] 117,54|
| 13.|%uraw okienny przenosény 0.15 t |m-g | 2,4556] 5,41 13,28]

| Razem m-g (z dokltadnoscia do zaokraglen):| 1 375,0284| | 24 450,19]
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|Nazwa elementu | Wartos$¢ z narzutami (bez VAT) | Razem

| |
| | R | M | S |

| 1 STAN ZEROWY | 58 435,48| 128 058,80 5 418,67| 191 912,95]
| 1.1 Roboty ziemne | 13 407,69] | 4 147,32 17 555,01
| 1.2 Fundamenty | 45 027,79| 128 058,80] 1 271,35| 174 357,94
| 2 STAN SUROWY ZADASZONY | 153 446,26| 335 331,03| 11 777,63| 500 554,92]
| 2.1 Piyty i schody na gruncie | 3 979,62| 7 213,27| 31,61 11 224,50]
| 2.2 Podloga na gruncie | 3 684,22| 6 022,62] | 9 706,84
| 2.3 Roboty murowe i zelbetowe | 83 413,02| 150 942,67| 6 777,59 241 133,28]
| 2.4 Konstrukcja i poszycie dachu | 62 369,40| 171 152,47]| 4 968,43| 238 490,30
| 3 STOLARKA | 24 202,70| 251 631,63 1 092,35| 276 926,68
| 3.1 Okna, drzwi, parapety | 24 202,70| 251 631,63]| 1 092,35| 276 926,68]
| 4 STAN WYKONCZENIOWY | 140 830,26| 292 409,82 6 161,55 439 401,63]
| 4.1 Wykonczenie dachu | 19 622,42| 62 959,34] 1 420,05| 84 001,81
| 4.2 Tynki i malowania | 38 829,39 10 861,08] 693,62 50 384,09
| 4.3 Posadzki i okiadziny | 39 908,56| 92 521,90 2 494,20] 134 924,66
| 4.4 Elewacja | 36 575,78| 38 473,41| 1 549,53 76 598,72
| 4.5 Inne | 5 894,11 87 594,09] 4,15 93 492,35|
| Suma elementéw kosztorysu | 376 914,70| 1007431,28| 24 450,20| 1408796,18]

| Wartos¢ kosztorysu:

1408796,18]




