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P R Z E D M I A R   R O B ó T 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|1 STAN ZEROWY                                                                                    | 

========================================================================================================================= 

|1.1 Roboty ziemne                                                                                | 

========================================================================================================================= 

|  1 KNR 201/215/2                                                                                                      | 

|    Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III         | 

|                                                                                                         801,62 m3     | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    | 0,13843|  105,97469|         |           |           |           | 

|Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika      |       |        |           |         |           |           |           | 

|kołowego 0.15 m3 (1)                        |m-g    |   0,082|   65,73284|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  2 KNR 201/310/2                                                                                                      | 

|    Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości | 

|    do 1.5 m, kategoria gruntu III                                                                                     | 

|                                                                                                          45,92 m3     | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    2,41|  105,68718|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  3 KNR 201/320/2                                                                                                      | 

|    Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość  | 

|    wykopu 0.8-1.5 m                                                                                                   | 

|                                                                                                         452,36 m3     | 

|                                                                                                 krotność  0,80        | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    1,28|  442,37189|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  4 KNR 201/230/1                                                                                                      | 

|    Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW (100 | 

|    KM)                                                                                                                | 

|                                                                                                         452,36 m3     | 

|                                                                                                 krotność  0,20        | 

|Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)    |m-g    |  0,0127|    1,14899|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|1.2 Fundamenty                                                                                   | 

========================================================================================================================= 

|  5 KNR 202/1101/1                                                                                                     | 

|    Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - beton B10                  | 

|                                                                                                          33,75 m3     | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |    2,79|    94,1625|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    2,47|    83,3625|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |    1,03|    34,7625|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  6 KNR 202/604/2                                                                                                      | 

|    Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych                      | 

|                                                                                                         337,50 m2     | 

|Dekarze grupa II                            |r-g    |  0,1907|   64,36125|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,3341|  112,75875|         |           |           |           | 

|Drewno opałowe                              |kg     |     4,5|   1 518,75|         |           |           |           | 

|Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany  |       |        |           |         |           |           |           | 

|na gorąco                                   |kg     |       3|    1 012,5|         |           |           |           | 

|Papa asfaltowa na tekturze podkładowa       |       |        |           |         |           |           |           | 

|P/400/1200                                  |m2     |     2,3|     776,25|         |           |           |           | 

|Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno   |kg     |     0,3|     101,25|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0136|       4,59|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  7 KNR 202/290/4                                                                                                      | 

|    Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe Fi 6 mm                      | 

|                                                                                                           0,24 t      | 

|Zbrojarze grupa II                          |r-g    |   47,75|      11,46|         |           |           |           | 

|Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu |       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 6 mm                                     |kg     |   1 002|     240,48|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm|m-g    |     4,8|      1,152|         |           |           |           | 

|Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40  |       |        |           |         |           |           |           | 

|mm                                          |m-g    |     6,4|      1,536|         |           |           |           | 

|Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych|       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 40 mm                                    |m-g    |     5,4|      1,296|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |       1|       0,24|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |     1,8|      0,432|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  8 KNR 202/290/-54                                                                                                    | 

|    Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe Fi 10 mm                     | 

|                                                                                                           0,44 t      | 

|Zbrojarze grupa II                          |r-g    |   42,88|    18,8672|         |           |           |           | 

|Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu |       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 10 mm                                    |kg     |   1 020|      448,8|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm|m-g    |     4,3|      1,892|         |           |           |           | 

|Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40  |       |        |           |         |           |           |           | 

|mm                                          |m-g    |     5,8|      2,552|         |           |           |           | 

|Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych|       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 40 mm                                    |m-g    |     4,8|      2,112|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |     0,8|      0,352|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |     1,6|      0,704|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  9 KNR 202/290/2                                                                                                      | 

|    Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe Fi 12 mm                     | 

|                                                                                                           1,81 t      | 

|Zbrojarze grupa II                          |r-g    |   42,88|    77,6128|         |           |           |           | 

|Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu |       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 12 mm                                    |kg     |   1 020|    1 846,2|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm|m-g    |     4,3|      7,783|         |           |           |           | 

|Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40  |       |        |           |         |           |           |           | 

|mm                                          |m-g    |     5,8|     10,498|         |           |           |           | 

|Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych|       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 40 mm                                    |m-g    |     4,8|      8,688|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |     0,8|      1,448|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |     1,6|      2,896|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  10 KNR 202/202/1                                                                                                     | 

|     Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, transport betonu taczkami, japonkami  - beton B25                       | 

|                                                                                                          74,00 m3     | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |    0,74|      54,76|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    2,76|     204,24|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    3,91|     289,34|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |   1,015|      75,11|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|25 mm                                       |m3     |   0,007|      0,518|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|38 mm                                       |m3     |   0,005|       0,37|         |           |           |           | 

|Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste|       |        |           |         |           |           |           | 

|- korowane                                  |m3     |   0,004|      0,296|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |    0,53|      39,22|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,05|        3,7|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  11 KNR 202/202/1                                                                                                     | 

|     Ławy fundamentowe żelbetowe i ściany tarasów, prostokątne, transport betonu taczkami, japonkami  - beton B25      | 

|                                                                                                          61,00 m3     | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |    0,74|      45,14|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    2,76|     168,36|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    3,91|     238,51|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |   1,015|     61,915|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|25 mm                                       |m3     |   0,007|      0,427|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|38 mm                                       |m3     |   0,005|      0,305|         |           |           |           | 

|Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste|       |        |           |         |           |           |           | 

|- korowane                                  |m3     |   0,004|      0,244|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |    0,53|      32,33|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,05|       3,05|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  12 KNNR 2/301/3                                                                                                      | 

|     Fundamenty i ściany z bloczków betonowych 30x40x20                                                                | 

|                                                                                                          89,12 m3     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |     5,3|    472,336|         |           |           |           | 

|Bloczki z betonu komórkowego 30x40x20       |szt    |    38,6|  3 440,032|         |           |           |           | 

|Zaprawa budowlana zwykła                    |m3     |    0,18|    16,0416|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  13 KNNR 2/301/3                                                                                                      | 

|     Fundamenty i ściany z bloczków betonowych 25x40x20                                                                | 

|                                                                                                           8,83 m3     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |     5,3|     46,799|         |           |           |           | 

|Bloczki z betonu komórkowego 25x40x20       |szt    |    48,1|    424,723|         |           |           |           | 

|Zaprawa budowlana zwykła                    |m3     |    0,18|     1,5894|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  14 KNR 202/603/3                                                                                                     | 

|     Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Masa bitumiczna ICOPAL               | 

|                                                                                                         297,07 m2     | 

|Dekarze grupa II                            |r-g    |  0,0518|   15,38823|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0607|   18,03215|         |           |           |           | 

|Masa bitumiczna ICOPAL                      |kg     |    0,22|    65,3554|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0018|    0,53473|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  15 ORGB 202/618/1                                                                                                    | 

|     Izolacje przeciwwilgociowe - Membrana bentonitowa Swelltite klejona na MAXBit SKW                                 | 

|                                                                                                         297,07 m2     | 

|Dekarze grupa II                            |r-g    |    0,09|    26,7363|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,01|     2,9707|         |           |           |           | 

|Membrana bentonitowa Swelltite klejona na   |       |        |           |         |           |           |           | 

|MAXBit SKW                                  |m2     |    1,15|   341,6305|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |   0,003|    0,89121|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  16 KNRW 202/608/8                                                                                                    | 

|     Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pionowe, Styropian GOLD fundament 20 cm                | 

|                                                                                                         112,00 m2     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |   0,296|     33,152|         |           |           |           | 

|Styropian GOLD fundament 20 cm              |m2     |    1,05|      117,6|         |           |           |           | 

|Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany  |       |        |           |         |           |           |           | 

|na gorąco                                   |kg     |    1,85|      207,2|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0075|       0,84|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0122|     1,3664|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  17 KNRW 202/608/8                                                                                                    | 

|     Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pionowe, Styropian GOLD fundament 15 cm                | 

|                                                                                                         193,00 m2     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |   0,296|     57,128|         |           |           |           | 

|Styropian GOLD fundament 15 cm              |m2     |    1,05|     202,65|         |           |           |           | 

|Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany  |       |        |           |         |           |           |           | 

|na gorąco                                   |kg     |    1,85|     357,05|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0075|     1,4475|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0122|     2,3546|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  18 ORGB 202/618/1                                                                                                    | 

|     Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych                                               | 

|                                                                                                         305,00 m2     | 

|                                                                                                 krotność  2,00        | 

|Dekarze grupa II                            |r-g    |    0,09|       54,9|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,01|        6,1|         |           |           |           | 

|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na     |       |        |           |         |           |           |           | 

|osnowie z włókniny poliestrowej             |m2     |    1,15|      701,5|         |           |           |           | 

|Gaz propanowo-butanowy płynny               |kg     |     0,1|         61|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |   0,003|       1,83|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|2 STAN SUROWY ZADASZONY                                                                          | 

========================================================================================================================= 

|2.1 Płyty i schody na gruncie                                                                    | 

========================================================================================================================= 

|  19 KNR 202/1101/7                                                                                                    | 

|     Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir                                                 | 

|                                                                                                          23,30 m3     | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    4,32|    100,656|         |           |           |           | 

|Żwir                                        |m3     |    1,08|     25,164|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  20 KNR 202/1101/1                                                                                                    | 

|     Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - beton B10                 | 

|                                                                                                           5,83 m3     | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |    2,79|    16,2657|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    2,47|    14,4001|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |    1,03|     6,0049|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  21 KNR 202/616/1                                                                                                     | 

|     Izolacje z folii na sucho - Folia PCV 0,2mm                                                                       | 

|                                                                                                         116,52 m2     | 

|Dekarze grupa II                            |r-g    |  0,0714|    8,31953|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0118|    1,37494|         |           |           |           | 

|Folia PCV 0,2mm                             |m2     |    1,19|   138,6588|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0012|    0,13982|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0045|    0,52434|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  22 KNRW 202/205/1                                                                                                    | 

|     Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton układany ręcznie - beton B25                                           | 

|                                                                                                          13,98 m3     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |    2,68|    37,4664|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |   1,015|    14,1897|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|19-25 mm                                    |m3     |   0,002|    0,02796|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|28-45 mm                                    |m3     |   0,001|    0,01398|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |    0,02|     0,2796|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,01|     0,1398|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  23 KNRW 202/219/2                                                                                                    | 

|     Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton układany ręcznie - beton B25                              | 

|                                                                                                           2,98 m2     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |    4,89|    14,5722|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |   0,163|    0,48574|         |           |           |           | 

|Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste|       |        |           |         |           |           |           | 

|- korowane                                  |m3     |   0,001|    0,00298|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|19-25 mm                                    |m3     |   0,013|    0,03874|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|28-45 mm                                    |m3     |   0,004|    0,01192|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |     0,5|       1,49|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,27|     0,8046|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,02|     0,0596|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  24 KNRW 202/219/6                                                                                                    | 

|     Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton układany ręcznie                            | 

|                                                                                                           2,98 m2     | 

|                                                                                                 krotność  4,00        | 

|Robotnicy                                   |r-g    |    0,09|     1,0728|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |   0,012|    0,14304|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,02|     0,2384|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|2.2 Podłoga na gruncie                                                                           | 

========================================================================================================================= 

|  25 KNR 202/1101/7                                                                                                    | 

|     Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir                                                 | 

|                                                                                                          22,96 m3     | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    4,32|    99,1872|         |           |           |           | 

|Żwir                                        |m3     |    1,08|    24,7968|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  26 KNR 202/1101/1                                                                                                    | 

|     Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami - beton B25                         | 

|                                                                                                          15,31 m3     | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |    2,79|    42,7149|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    2,47|    37,8157|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |    1,03|    15,7693|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|2.3 Roboty murowe i żelbetowe                                                                    | 

========================================================================================================================= 

|  27 ORGB 202/194/6                                                                                                    | 

|     Ściany z pustaków ceramicznych "Porotherm" grubość 30 cm - zewnętrzne                                             | 

|                                                                                                         360,00 m2     | 

|Murarze grupa III                           |r-g    |    0,92|      331,2|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,62|      223,2|         |           |           |           | 

|Cegła POROTHERM 30,0x24,8x23,8 cm, P+W      |szt    |   16,48|    5 932,8|         |           |           |           | 

|Zaprawa budowlana zwykła                    |m3     |   0,032|      11,52|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Przenośnik taśmowy przewoźny 10-15 m        |m-g    |    0,22|       79,2|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  28 ORGB 202/194/5                                                                                                    | 

|     Ściany z pustaków ceramicznych "Porotherm" grubość 25 cm - wewnętrzne                                             | 

|                                                                                                         178,36 m2     | 

|Murarze grupa III                           |r-g    |    0,77|   137,3372|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,45|     80,262|         |           |           |           | 

|Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8 cm           |szt    |   10,98| 1 958,3928|         |           |           |           | 

|Zaprawa budowlana zwykła                    |m3     |   0,025|      4,459|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Przenośnik taśmowy                          |m-g    |    0,18|    32,1048|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  29 ORGB 202/195/2                                                                                                    | 

|     Ścianki działowe grubości 11,5 cm, z pustaków ceramicznych "Porotherm"                                            | 

|                                                                                                         142,30 m2     | 

|Murarze grupa III                           |r-g    |    0,39|     55,497|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,23|     32,729|         |           |           |           | 

|Cegła POROTHERM 11,5x49,8x23,8 cm, P+W      |szt    |    8,24|  1 172,552|         |           |           |           | 

|Zaprawa budowlana zwykła                    |m3     |   0,007|     0,9961|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Przenośnik taśmowy                          |m-g    |    0,09|     12,807|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  30 KNR 202/122/5                                                                                                     | 

|     Pustaki spalinowe Schiedel Rondo Plus 36x50                                                                       | 

|                                                                                                          34,10 m      | 

|Murarze grupa III                           |r-g    |    0,29|      9,889|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,14|      4,774|         |           |           |           | 

|Pustaki spalinowe Schiedel Rondo Plus 36x50 |m      |       1|       34,1|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)        |m3     |    0,01|      0,341|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,03|      1,023|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  31 KNR 202/122/5                                                                                                     | 

|     Pustaki spalinowe Schiedel Rondo Plus 36x36                                                                       | 

|                                                                                                           7,30 m      | 

|Murarze grupa III                           |r-g    |    0,29|      2,117|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,14|      1,022|         |           |           |           | 

|Pustaki spalinowe Schiedel Rondo Plus 36x36 |m      |       1|        7,3|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)        |m3     |    0,01|      0,073|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,03|      0,219|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  32 KNR 202/122/7                                                                                                     | 

|     Pustaki wentylacyjne Schiedel podwójne                                                                            | 

|                                                                                                          14,40 m      | 

|Murarze grupa III                           |r-g    |    0,41|      5,904|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,13|      1,872|         |           |           |           | 

|Pustaki wentylacyjne Schiedel podwójne      |m      |       1|       14,4|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)        |m3     |    0,01|      0,144|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,05|       0,72|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  33 KNR 202/219/5                                                                                                     | 

|     Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm beton B25                                  | 

|                                                                                                           1,62 m2     | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |    0,86|     1,3932|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    1,73|     2,8026|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,65|      1,053|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |   0,071|    0,11502|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|25 mm                                       |m3     |   0,014|    0,02268|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |     0,6|      0,972|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,01|     0,0162|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,15|      0,243|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  34 KNR 202/290/4                                                                                                     | 

|     Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe Fi 6 mm                     | 

|                                                                                                           0,65 t      | 

|Zbrojarze grupa II                          |r-g    |   47,75|    31,0375|         |           |           |           | 

|Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu |       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 6 mm                                     |kg     |   1 002|      651,3|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm|m-g    |     4,8|       3,12|         |           |           |           | 

|Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40  |       |        |           |         |           |           |           | 

|mm                                          |m-g    |     6,4|       4,16|         |           |           |           | 

|Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych|       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 40 mm                                    |m-g    |     5,4|       3,51|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |       1|       0,65|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |     1,8|       1,17|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  35 KNR 202/290/2                                                                                                     | 

|     Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe Fi 8 mm                     | 

|                                                                                                           0,05 t      | 

|Zbrojarze grupa II                          |r-g    |   42,88|      2,144|         |           |           |           | 

|Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu |       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 8 mm                                     |kg     |   1 020|         51|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm|m-g    |     4,3|      0,215|         |           |           |           | 

|Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40  |       |        |           |         |           |           |           | 

|mm                                          |m-g    |     5,8|       0,29|         |           |           |           | 

|Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych|       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 40 mm                                    |m-g    |     4,8|       0,24|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |     0,8|       0,04|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |     1,6|       0,08|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  36 KNR 202/290/-54                                                                                                   | 

|     Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe Fi 10 mm                    | 

|                                                                                                           1,86 t      | 

|Zbrojarze grupa II                          |r-g    |   42,88|    79,7568|         |           |           |           | 

|Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu |       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 10 mm                                    |kg     |   1 020|    1 897,2|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm|m-g    |     4,3|      7,998|         |           |           |           | 

|Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40  |       |        |           |         |           |           |           | 

|mm                                          |m-g    |     5,8|     10,788|         |           |           |           | 

|Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych|       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 40 mm                                    |m-g    |     4,8|      8,928|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |     0,8|      1,488|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |     1,6|      2,976|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  37 KNR 202/290/2                                                                                                     | 

|     Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe Fi 12 mm                    | 

|                                                                                                           5,17 t      | 

|Zbrojarze grupa II                          |r-g    |   42,88|   221,6896|         |           |           |           | 

|Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu |       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 12 mm                                    |kg     |   1 020|    5 273,4|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm|m-g    |     4,3|     22,231|         |           |           |           | 

|Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40  |       |        |           |         |           |           |           | 

|mm                                          |m-g    |     5,8|     29,986|         |           |           |           | 

|Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych|       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 40 mm                                    |m-g    |     4,8|     24,816|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |     0,8|      4,136|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |     1,6|      8,272|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  38 KNR 202/290/2                                                                                                     | 

|     Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe Fi 16 mm                    | 

|                                                                                                           5,78 t      | 

|Zbrojarze grupa II                          |r-g    |   42,88|   247,8464|         |           |           |           | 

|Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu |       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 16 mm                                    |kg     |   1 020|    5 895,6|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm|m-g    |     4,3|     24,854|         |           |           |           | 

|Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40  |       |        |           |         |           |           |           | 

|mm                                          |m-g    |     5,8|     33,524|         |           |           |           | 

|Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych|       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 40 mm                                    |m-g    |     4,8|     27,744|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |     0,8|      4,624|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |     1,6|      9,248|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  39 KNR 202/290/-54                                                                                                   | 

|     Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe Fi 20 mm                    | 

|                                                                                                           0,30 t      | 

|Zbrojarze grupa II                          |r-g    |   42,88|     12,864|         |           |           |           | 

|Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu |       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 20 mm                                    |kg     |   1 020|        306|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm|m-g    |     4,3|       1,29|         |           |           |           | 

|Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40  |       |        |           |         |           |           |           | 

|mm                                          |m-g    |     5,8|       1,74|         |           |           |           | 

|Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych|       |        |           |         |           |           |           | 

|Fi 40 mm                                    |m-g    |     4,8|       1,44|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |     0,8|       0,24|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |     1,6|       0,48|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  40 KNR 202/218/5                                                                                                     | 

|     Schody żelbetowe, zabiegowe z płytą grubości 8 cm, transport betonu taczkami, japonkami - beton B25               | 

|                                                                                                          13,33 m2     | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |    0,65|     8,6645|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    1,24|    16,5292|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa III                            |r-g    |    8,99|   119,8367|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |     2,5|     33,325|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |    0,24|     3,1992|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|25 mm                                       |m3     |   0,033|    0,43989|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|38 mm                                       |m3     |   0,024|    0,31992|         |           |           |           | 

|Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste|       |        |           |         |           |           |           | 

|- korowane                                  |m3     |   0,005|    0,06665|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |     0,8|     10,664|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,04|     0,5332|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,54|     7,1982|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  41 KNR 202/218/6                                                                                                     | 

|     Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, transport betonu taczkami, japonkami              | 

|                                                                                                          13,33 m2     | 

|                                                                                                 krotność  6,00        | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |    0,03|     2,3994|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,06|     4,7988|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |   0,012|    0,95976|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,02|     1,5996|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  42 ORGB 202/227/1                                                                                                    | 

|     Słupy żelbetowe prostokątne deskowane - beton B25                                                                 | 

|                                                                                                          28,03 m3     | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |    0,75|    21,0225|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    6,54|   183,3162|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    1,53|    42,8859|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |    1,02|    28,5906|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|25 mm                                       |m3     |   0,035|    0,98105|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|38 mm                                       |m3     |    0,03|     0,8409|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |     0,8|     22,424|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,07|     1,9621|         |           |           |           | 

|Żuraw (1)                                   |m-g    |    0,52|    14,5756|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  43 KNR 202/210/4                                                                                                     | 

|     Belki i nadproża żelbetowe, transport betonu taczkami, japonkami - beton B25                                      | 

|                                                                                                          16,38 m3     | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |     0,7|     11,466|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |   15,68|   256,8384|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |   15,59|   255,3642|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |    1,02|    16,7076|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|25 mm                                       |m3     |   0,101|    1,65438|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|38 mm                                       |m3     |   0,098|    1,60524|         |           |           |           | 

|Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste|       |        |           |         |           |           |           | 

|- korowane                                  |m3     |   0,027|    0,44226|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |     5,5|      90,09|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,24|     3,9312|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    3,63|    59,4594|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  44 KNR 202/216/2                                                                                                     | 

|     Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, transport betonu taczkami, japonkami - beton B25                | 

|                                                                                                         551,36 m2     | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |  0,1548|   85,35053|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |  1,2891|  710,75818|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  1,1229|  619,12214|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |   0,153|   84,35808|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|25 mm                                       |m3     | 0,00472|    2,60242|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|38 mm                                       |m3     | 0,00106|    0,58444|         |           |           |           | 

|Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste|       |        |           |         |           |           |           | 

|- korowane                                  |m3     | 0,00332|    1,83052|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |   0,406|  223,85216|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0168|    9,26285|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,2116|  116,66778|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  45 KNR 202/216/5                                                                                                     | 

|     Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty, transport betonu taczkami, japonkami -  beton B25| 

|                                                                                                          87,78 m2     | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |  0,0176|    1,54493|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0323|    2,83529|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |  0,0102|    0,89536|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0153|    1,34303|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  46 KNR 202/216/5                                                                                                     | 

|     Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty, transport betonu taczkami, japonkami -  beton B25| 

|                                                                                                         216,68 m2     | 

|                                                                                                 krotność  5,00        | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |  0,0176|   19,06784|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0323|   34,99382|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |  0,0102|   11,05068|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0153|   16,57602|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  47 KNR 202/216/5                                                                                                     | 

|     Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty, transport betonu taczkami, japonkami -  beton B25| 

|                                                                                                          83,79 m2     | 

|                                                                                                 krotność  7,00        | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |  0,0176|   10,32293|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0323|   18,94492|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |  0,0102|    5,98261|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0153|    8,97391|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  48 KNR 202/212/11                                                                                                    | 

|     Stropy - wieńce i nadproża monolityczne na ścianach wewnętrznych - beton B25                                      | 

|                                                                                                           0,79 m3     | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |    0,76|     0,6004|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    2,08|     1,6432|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    4,66|     3,6814|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |    1,02|     0,8058|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|25 mm                                       |m3     |   0,034|    0,02686|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|38 mm                                       |m3     |   0,016|    0,01264|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |     2,9|      2,291|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,09|     0,0711|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,85|     0,6715|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  49 KNR 202/212/12                                                                                                    | 

|     Stropy - wieńce i nadproża monolityczne na ścianach zewnętrznych - beton B25                                      | 

|                                                                                                           7,86 m3     | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |    0,76|     5,9736|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    4,17|    32,7762|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    6,78|    53,2908|         |           |           |           | 

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25    |       |        |           |         |           |           |           | 

|(mieszanka betonowa)                        |m3     |    1,02|     8,0172|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|25 mm                                       |m3     |   0,048|    0,37728|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|38 mm                                       |m3     |   0,027|    0,21222|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |     4,3|     33,798|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,18|     1,4148|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,96|     7,5456|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  50 KNR 202/124/2                                                                                                     | 

|     Sklepienia kolebkowe z warstwą wyrównawczą zaprawy grubości 1 cm, grubość 1/4 cegły                               | 

|                                                                                                          17,96 m2     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    0,56|    10,0576|         |           |           |           | 

|Murarze grupa III                           |r-g    |    0,47|     8,4412|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,33|     5,9268|         |           |           |           | 

|Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm          |szt    |    29,1|    522,636|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości |       |        |           |         |           |           |           | 

|25 mm                                       |m3     |   0,004|    0,07184|         |           |           |           | 

|Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste|       |        |           |         |           |           |           | 

|- korowane                                  |m3     |   0,001|    0,01796|         |           |           |           | 

|Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm         |kg     |     0,2|      3,592|         |           |           |           | 

|Listwy i łaty iglaste klasa II              |m3     |   0,001|    0,01796|         |           |           |           | 

|Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi 6|       |        |           |         |           |           |           | 

|mm St0S                                     |kg     |     0,8|     14,368|         |           |           |           | 

|Zaprawa budowlana zwykła                    |m3     |   0,022|    0,39512|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,01|     0,1796|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,11|     1,9756|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  51 ORGB 202/160/1                                                                                                    | 

|     Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm                                                                        | 

|                                                                                                           4,00 szt    | 

|Murarze grupa III                           |r-g    |    0,11|       0,44|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,08|       0,32|         |           |           |           | 

|Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm  |szt    |       1|          4|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Żuraw (1)                                   |m-g    |    0,02|       0,08|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|2.4 Konstrukcja i poszycie dachu                                                                 | 

========================================================================================================================= 

|  52 KNR 202/408/5                                                                                                     | 

|     Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2                                      | 

|                                                                                                          16,49 m3     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    6,24|   102,8976|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa III                            |r-g    |    6,24|   102,8976|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    1,53|    25,2297|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |     3,3|     54,417|         |           |           |           | 

|Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa|       |        |           |         |           |           |           | 

|II                                          |m3     |    1,04|    17,1496|         |           |           |           | 

|Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i        |       |        |           |         |           |           |           | 

|podkładkami                                 |kg     |     1,9|     31,331|         |           |           |           | 

|Xylamit popularny, środek                   |       |        |           |         |           |           |           | 

|impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty         |kg     |     0,4|      6,596|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    1,03|    16,9847|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,84|    13,8516|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  53 KNR 202/408/8                                                                                                     | 

|     Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2                                               | 

|                                                                                                           3,83 m3     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |   12,56|    48,1048|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa III                            |r-g    |   12,56|    48,1048|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    1,53|     5,8599|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |    1,74|     6,6642|         |           |           |           | 

|Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa|       |        |           |         |           |           |           | 

|II                                          |m3     |    1,04|     3,9832|         |           |           |           | 

|Xylamit popularny, środek                   |       |        |           |         |           |           |           | 

|impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty         |kg     |    0,22|     0,8426|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    1,03|     3,9449|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,84|     3,2172|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  54 KNR 202/406/2                                                                                                     | 

|     Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2                                                                 | 

|                                                                                                           6,66 m3     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    3,47|    23,1102|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa III                            |r-g    |    3,47|    23,1102|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    1,67|    11,1222|         |           |           |           | 

|Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa|       |        |           |         |           |           |           | 

|II                                          |m3     |    1,06|     7,0596|         |           |           |           | 

|Papa asfaltowa na tekturze podkładowa       |       |        |           |         |           |           |           | 

|P/400/1200                                  |m2     |    17,5|     116,55|         |           |           |           | 

|Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i        |       |        |           |         |           |           |           | 

|podkładkami                                 |kg     |    5,35|     35,631|         |           |           |           | 

|Xylamit popularny, środek                   |       |        |           |         |           |           |           | 

|impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty         |kg     |    0,31|     2,0646|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    1,07|     7,1262|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,83|     5,5278|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  55 KNR 202/406/6                                                                                                     | 

|     Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2                               | 

|                                                                                                           2,10 m3     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    7,48|     15,708|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa III                            |r-g    |    7,48|     15,708|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    1,62|      3,402|         |           |           |           | 

|Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa|       |        |           |         |           |           |           | 

|II                                          |m3     |     1,1|       2,31|         |           |           |           | 

|Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i        |       |        |           |         |           |           |           | 

|podkładkami                                 |kg     |    2,97|      6,237|         |           |           |           | 

|Xylamit popularny, środek                   |       |        |           |         |           |           |           | 

|impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty         |kg     |     1,2|       2,52|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |     1,1|       2,31|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,89|      1,869|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  56 KNR 202/407/6                                                                                                     | 

|     Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2                                              | 

|                                                                                                           0,85 m3     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    9,85|     8,3725|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa III                            |r-g    |    9,85|     8,3725|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    1,68|      1,428|         |           |           |           | 

|Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa|       |        |           |         |           |           |           | 

|II                                          |m3     |    1,06|      0,901|         |           |           |           | 

|Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i        |       |        |           |         |           |           |           | 

|podkładkami                                 |kg     |   28,55|    24,2675|         |           |           |           | 

|Xylamit popularny, środek                   |       |        |           |         |           |           |           | 

|impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty         |kg     |    1,03|     0,8755|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,74|      0,629|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,95|     0,8075|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  57 KNR 202/408/2                                                                                                     | 

|     Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2                                                                   | 

|                                                                                                           9,39 m3     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |      15|     140,85|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa III                            |r-g    |      15|     140,85|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    1,62|    15,2118|         |           |           |           | 

|Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone   |       |        |           |         |           |           |           | 

|klasa II, grubości 50-75 mm                 |m3     |    1,04|     9,7656|         |           |           |           | 

|Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i        |       |        |           |         |           |           |           | 

|podkładkami                                 |kg     |   37,18|   349,1202|         |           |           |           | 

|Xylamit popularny, środek                   |       |        |           |         |           |           |           | 

|impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty         |kg     |    0,22|     2,0658|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,71|     6,6669|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    1,41|    13,2399|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  58 KNR 202/408/1                                                                                                     | 

|     Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2                                                         | 

|                                                                                                           0,03 m3     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |   15,03|     0,4509|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa III                            |r-g    |   15,03|     0,4509|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    1,75|     0,0525|         |           |           |           | 

|Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa|       |        |           |         |           |           |           | 

|II                                          |m3     |     1,1|      0,033|         |           |           |           | 

|Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i        |       |        |           |         |           |           |           | 

|podkładkami                                 |kg     |   47,59|     1,4277|         |           |           |           | 

|Xylamit popularny, środek                   |       |        |           |         |           |           |           | 

|impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty         |kg     |    2,17|     0,0651|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,77|     0,0231|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,99|     0,0297|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  59 KNR 202/409/4                                                                                                     | 

|     Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2                                                          | 

|                                                                                                           2,53 m3     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |   22,54|    57,0262|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa III                            |r-g    |   22,54|    57,0262|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    1,55|     3,9215|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |    4,13|    10,4489|         |           |           |           | 

|Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa|       |        |           |         |           |           |           | 

|II                                          |m3     |    1,04|     2,6312|         |           |           |           | 

|Xylamit popularny, środek                   |       |        |           |         |           |           |           | 

|impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty         |kg     |    0,25|     0,6325|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    1,06|     2,6818|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,84|     2,1252|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  60 KNR 202/409/6                                                                                                     | 

|     Elementy ozdobne więźby dachowej - pergola                                                                        | 

|                                                                                                           2,44 m3     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    6,03|    14,7132|         |           |           |           | 

|Cieśle grupa III                            |r-g    |    6,03|    14,7132|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    1,55|      3,782|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II,  |       |        |           |         |           |           |           | 

|grubości 28-45 mm                           |m3     |    1,04|     2,5376|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |    7,98|    19,4712|         |           |           |           | 

|Xylamit popularny, środek                   |       |        |           |         |           |           |           | 

|impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty         |kg     |    0,41|     1,0004|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    1,07|     2,6108|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,85|      2,074|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  61 KNR 202/1218/3                                                                                                    | 

|     Kotwy stalowe do kotwienia dachu                                                                                  | 

|                                                                                                         219,00 szt    | 

|Malarze grupa II                            |r-g    |  0,0966|    21,1554|         |           |           |           | 

|Murarze grupa II                            |r-g    |  0,7604|   166,5276|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0684|    14,9796|         |           |           |           | 

|Kotwy stalowe do kotwienia więźby dachowej  |szt    |       1|        219|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowa M12 (m.80)                |m3     |  0,0015|     0,3285|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0011|     0,2409|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  62 KNR 202/607/2                                                                                                     | 

|     Izolacje przeciwwilgociowe - Folia PCV wstępnego krycia                                                           | 

|                                                                                                         832,98 m2     | 

|Dekarze grupa II                            |r-g    |  0,0787|   65,55553|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0846|   70,47011|         |           |           |           | 

|Folia PCV wstępnego krycia                  |m2     |     1,2|    999,576|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0005|    0,41649|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  63 KNR 202/410/3                                                                                                     | 

|     Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm                                                    | 

|                                                                                                         855,88 m2     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    0,28|   239,6464|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,02|    17,1176|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, |       |        |           |         |           |           |           | 

|grubości 25 mm                              |m3     |   0,006|    5,13528|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |    0,09|    77,0292|         |           |           |           | 

|Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone    |       |        |           |         |           |           |           | 

|klasa II 38x50 mm                           |m3     |    0,01|     8,5588|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,02|    17,1176|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,01|     8,5588|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  64 KNR 202/410/3                                                                                                     | 

|     Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm - kontrłaty  współczynnik 0,3 do RMS               | 

|                                                                                                         855,88 m2     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    0,28|   71,89392|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,02|    5,13528|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, |       |        |           |         |           |           |           | 

|grubości 25 mm                              |m3     |   0,006|    1,54058|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |    0,09|   23,10876|         |           |           |           | 

|Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone    |       |        |           |         |           |           |           | 

|klasa II 38x50 mm                           |m3     |    0,01|    2,56764|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,02|    5,13528|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,01|    2,56764|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  65 KNR 202/504/1                                                                                                     | 

|     Pokrycie dachów: Dachówka ceramiczna zakładkowa                                                                   | 

|                                                                                                         832,98 m2     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |  0,0234|   19,49173|         |           |           |           | 

|Dekarze grupa II                            |r-g    |  0,3787|  315,44953|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,1861|  155,01758|         |           |           |           | 

|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa II, |       |        |           |         |           |           |           | 

|grubości 50-100 mm                          |m3     | 0,00111|    0,92461|         |           |           |           | 

|Dachówka ceramiczna zakładkowa              |m2     |       1|     832,98|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0007|    0,58309|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0514|   42,81517|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  66 ORGB 202/526/1                                                                                                    | 

|     Pokrycie dachów blachą tytanowo-cynkową                                                                           | 

|                                                                                                          22,90 m2     | 

|Blacharze grupa II                          |r-g    |  0,9366|   21,44814|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0345|    0,79005|         |           |           |           | 

|Blacha tytanowo-cynkowa                     |kg     |    3,42|     78,318|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane       |kg     |  0,0132|    0,30228|         |           |           |           | 

|Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60                |kg     |  0,0403|    0,92287|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0069|    0,15801|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0074|    0,16946|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  67 KNR 202/9910/2                                                                                                    | 

|     Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokości 45-80 mm - podbicia z desek boazeryjnych                       | 

|                                                                                                          71,23 m2     | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    2,92|   207,9916|         |           |           |           | 

|Deski boazeryjne z drewna iglastego         |m2     |    1,05|    74,7915|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     0,5|           |         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  68 KNR 202/9910/3                                                                                                    | 

|     Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie podbić                                                                | 

|                                                                                                          71,23 m2     | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,33|    23,5059|         |           |           |           | 

|Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny |dm3    |    0,39|    27,7797|         |           |           |           | 

|Papier ścierny                              |arkusz |    0,24|    17,0952|         |           |           |           | 

|Utwardzacz do lakierów                      |dm3    |    0,04|     2,8492|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     0,5|           |         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  69 KNRW 202/410/1                                                                                                    | 

|     Deskowanie pełne stropów dachowych z tarcicy nasyconej                                                            | 

|                                                                                                         782,34 m2     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |    0,31|   242,5254|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, |       |        |           |         |           |           |           | 

|grubości 19-25 mm                           |m3     |   0,028|   21,90552|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |    0,08|    62,5872|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,01|     7,8234|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,03|    23,4702|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  70 KNR 202/506/2                                                                                                     | 

|     Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm                                | 

|                                                                                                          88,23 m2     | 

|Blacharze grupa II                          |r-g    |  0,9843|   86,84479|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,9594|   84,64786|         |           |           |           | 

|Blacha tytanowo-cynkowa 0,60 mm             |kg     |    5,03|   443,7969|         |           |           |           | 

|Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60                |kg     |   0,029|    2,55867|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowa M12 (m.80)                |m3     |   0,001|    0,08823|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0069|    0,60879|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  71 ORGB 202/530/6                                                                                                    | 

|     Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, prostokątne w rozwinięciu 35 cm, blacha grubości 0.60 mm                | 

|                                                                                                         200,60 m      | 

|Blacharze grupa II                          |r-g    |  1,0208|  204,77248|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0125|     2,5075|         |           |           |           | 

|Blacha tytanowo-cynkowa 0,60 mm             |kg     |   2,177|   436,7062|         |           |           |           | 

|Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60                |kg     |   0,033|     6,6198|         |           |           |           | 

|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane      |szt    |     2,4|     481,44|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0036|    0,72216|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  72 ORGB 202/531/6                                                                                                    | 

|     Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, prostokątne w rozwinięciu 40 cm, blacha grubości 0.60 mm                | 

|                                                                                                          62,40 m      | 

|Blacharze grupa II                          |r-g    |  1,1048|   68,93952|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0141|    0,87984|         |           |           |           | 

|Blacha tytanowo-cynkowa 0,60 mm             |kg     |   2,447|   152,6928|         |           |           |           | 

|Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60                |kg     |   0,038|     2,3712|         |           |           |           | 

|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane        |szt    |    0,33|     20,592|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0046|    0,28704|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  73 KNR 15/526/2                                                                                                      | 

|     Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie wyłazu na dach typ WSZ standart z kołnierzem 94x118 cm               | 

|                                                                                                           2,00 szt    | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |     6,6|       13,2|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    1,65|        3,3|         |           |           |           | 

|Wyłazy dachowe WSZ Standart 94x118 cm       |szt    |       1|          2|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |       5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,01|       0,02|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,01|       0,02|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  74 KNR 202/515/6                                                                                                     | 

|     Obróbka z blachy tytanowo-cynkowejj wyłazów dachowych - przy wyłazach                                             | 

|                                                                                                           2,00 szt    | 

|Blacharze grupa II                          |r-g    |  3,0422|     6,0844|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0483|     0,0966|         |           |           |           | 

|Blacha tytanowo-cynkowa 0,60 mm             |kg     |     8,3|       16,6|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane       |kg     |    0,07|       0,14|         |           |           |           | 

|Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60                |kg     |    0,03|       0,06|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0115|      0,023|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  75 KNR 202/1218/1                                                                                                    | 

|     Stopnie komniarskie prefabrykowane typ Alpo 40 cm                                                                 | 

|                                                                                                          26,00 szt    | 

|Malarze grupa II                            |r-g    |  0,0501|     1,3026|         |           |           |           | 

|Murarze grupa II                            |r-g    |  0,6765|     17,589|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |   0,041|      1,066|         |           |           |           | 

|Stopnie kominiarskie typ Alpo 40 cm         |szt    |       1|         26|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0042|     0,1092|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|3 STOLARKA                                                                                       | 

========================================================================================================================= 

|3.1 Okna, drzwi, parapety                                                                        | 

========================================================================================================================= 

|  76 KNNR 7/503/5                                                                                                      | 

|     Ślusarka aluminiowa szklona potrójnie                                                                             | 

|                                                                                                         154,92 m2     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |    5,55|    859,806|         |           |           |           | 

|Ślusarka aluminiowa szklona potrójnie       |m2     |       1|     154,92|         |           |           |           | 

|Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"    |kg     |    0,25|      38,73|         |           |           |           | 

|Pianka poliuretanowa                        |kg     |    0,17|    26,3364|         |           |           |           | 

|Kołki rozporowe plastykowe                  |szt    |     4,2|    650,664|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,07|    10,8444|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,11|    17,0412|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  77 KNR 202/1016/1                                                                                                    | 

|     Ościeżnice drzwiowe drzwi wewnątrzlokalowych (dopłata z montaż ościeżnic)                                         | 

|                                                                                                          25,00 szt    | 

|Malarze grupa II                            |r-g    |    0,37|       9,25|         |           |           |           | 

|Murarze grupa II                            |r-g    |    0,96|         24|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,12|          3|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,02|        0,5|         |           |           |           | 

|Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym |       |        |           |         |           |           |           | 

|0.5 t                                       |m-g    |    0,03|       0,75|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  78 KNRW 202/1020/1                                                                                                   | 

|     Drzwi wewnętrzne drewniane z ościeżnicą                                                                           | 

|                                                                                                          44,71 m2     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |    0,58|    25,9318|         |           |           |           | 

|Drzwi wewnętrzne drewniane z ościeżnicą     |m2     |       1|      44,71|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |      15|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,04|     1,7884|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,02|     0,8942|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  79 KNRW 202/1020/1                                                                                                   | 

|     Drzwi wewnętrzne drewniane z ościeżnicą przesuwne                                                                 | 

|                                                                                                           1,66 m2     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |    0,58|     0,9628|         |           |           |           | 

|Drzwi wewnętrzne drewniane przesuwne z      |       |        |           |         |           |           |           | 

|ościeżnicą                                  |m2     |       1|       1,66|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |      15|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,04|     0,0664|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,02|     0,0332|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  80 KNR 202/1205/7                                                                                                    | 

|     Drzwi garażowe  podnoszone ocieplone 500x240                                                                      | 

|                                                                                                          24,00 m2     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |    0,13|       3,12|         |           |           |           | 

|Malarze grupa II                            |r-g    |    0,85|       20,4|         |           |           |           | 

|Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II |r-g    |    1,26|      30,24|         |           |           |           | 

|Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III|r-g    |    0,21|       5,04|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,72|      17,28|         |           |           |           | 

|Spawacze grupa II                           |r-g    |    0,16|       3,84|         |           |           |           | 

|Drzwi garażowe  podnoszone ocieplone        |m2     |       1|         24|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Spawarka elektryczna wirująca 300 A         |m-g    |     0,3|        7,2|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,06|       1,44|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  81 KNR 202/129/2                                                                                                     | 

|     Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości 50 cm                                                        | 

|                                                                                                           1,00 szt    | 

|Murarze grupa II                            |r-g    |    1,64|       1,64|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,48|       0,48|         |           |           |           | 

|Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne 50cm |szt    |       1|          1|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)        |m3     |   0,013|      0,013|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,11|       0,11|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  82 KNR 202/129/2                                                                                                     | 

|     Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości 100 cm                                                       | 

|                                                                                                          35,00 szt    | 

|Murarze grupa II                            |r-g    |    1,64|       57,4|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,48|       16,8|         |           |           |           | 

|Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne 100cm|szt    |       1|         35|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)        |m3     |   0,013|      0,455|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,11|       3,85|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  83 KNR 202/129/2                                                                                                     | 

|     Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości 150 cm                                                       | 

|                                                                                                           1,00 szt    | 

|Murarze grupa II                            |r-g    |    1,64|       1,64|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,48|       0,48|         |           |           |           | 

|Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne 150cm|szt    |       1|          1|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)        |m3     |   0,013|      0,013|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,11|       0,11|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  84 KNR 202/129/2                                                                                                     | 

|     Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości 200 cm                                                       | 

|                                                                                                           1,00 szt    | 

|Murarze grupa II                            |r-g    |    1,64|       1,64|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,48|       0,48|         |           |           |           | 

|Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne 200cm|szt    |       1|          1|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)        |m3     |   0,013|      0,013|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,11|       0,11|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  85 KNR 202/923/4                                                                                                     | 

|     Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy                                                                          | 

|                                                                                                           9,75 m2     | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0777|    0,75758|         |           |           |           | 

|Tynkarze grupa III                          |r-g    |  1,0904|    10,6314|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowa M12 (m.80)                |m3     |   0,028|      0,273|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Żuraw okienny przenośny 0.15 t              |m-g    |  0,1427|    1,39133|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  86 KNNR 2/1802/1                                                                                                     | 

|     Parapety z elementów kamiennych, grubość 4 cm, szerokość do 30 cm, piaskowiec                                     | 

|                                                                                                          39,00 m      | 

|Robotnicy                                   |r-g    |     2,2|       85,8|         |           |           |           | 

|Elementy kamienne obrobione - piaskowiec    |       |        |           |         |           |           |           | 

|szerokości 30cm                             |m      |    1,02|      39,78|         |           |           |           | 

|Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco   |       |        |           |         |           |           |           | 

|3H13 6-10 mm ze stali nierdzewnej           |kg     |     0,2|        7,8|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowa M12 (m.80)                |m3     |   0,007|      0,273|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |      25|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,05|       1,95|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|4 STAN WYKOŃCZENIOWY                                                                             | 

========================================================================================================================= 

|4.1 Wykończenie dachu                                                                            | 

========================================================================================================================= 

|  87 KNRW 202/410/1                                                                                                    | 

|     Deskowanie pełne stropów dachowych z tarcicy nasyconej                                                            | 

|                                                                                                         131,75 m2     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |    0,31|    40,8425|         |           |           |           | 

|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, |       |        |           |         |           |           |           | 

|grubości 19-25 mm                           |m3     |   0,028|      3,689|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |    0,08|      10,54|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,01|     1,3175|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,03|     3,9525|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  88 KNR 202/613/6                                                                                                     | 

|     Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, Płyta z wełny mineralnej ROCKWOOL 20cm                    | 

|                                                                                                         165,00 m2     | 

|Dekarze grupa II                            |r-g    |  0,1397|    23,0505|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0163|     2,6895|         |           |           |           | 

|Płyta z wełny mineralnej ROCKWOOL 20cm      |m2     |       1|        165|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0089|     1,4685|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0059|     0,9735|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  89 KNR 202/613/6                                                                                                     | 

|     Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, Płyta z wełny mineralnej ROCKWOOL 15cm                    | 

|                                                                                                       1 143,90 m2     | 

|Dekarze grupa II                            |r-g    |  0,1397|  159,80283|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0163|   18,64557|         |           |           |           | 

|Płyta z wełny mineralnej ROCKWOOL 15cm      |m2     |       1|    1 143,9|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0089|   10,18071|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0059|    6,74901|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  90 KNR 202/613/6                                                                                                     | 

|     Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, Płyta z wełny mineralnej ROCKWOOL 10cm                    | 

|                                                                                                         512,00 m2     | 

|Dekarze grupa II                            |r-g    |  0,1397|    71,5264|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0163|     8,3456|         |           |           |           | 

|Płyta z wełny mineralnej ROCKWOOL 10cm      |m2     |       1|        512|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0089|     4,5568|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0059|     3,0208|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  91 KNR 202/607/2                                                                                                     | 

|     Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - Folia PCV paroszczelna                                                | 

|                                                                                                         244,76 m2     | 

|Dekarze grupa II                            |r-g    |  0,0787|   19,26261|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0846|    20,7067|         |           |           |           | 

|Folia PCV paroszczelna                      |m2     |     1,3|    318,188|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0005|    0,12238|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  92 KNR 14/2012/2                                                                                                     | 

|     Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy     | 

|     mocowany do podłoża                                                                                               | 

|                                                                                                         244,76 m2     | 

|Monter płyt gipsowych II                    |r-g    |  0,7705|  188,58758|         |           |           |           | 

|Monter płyt gipsowych III                   |r-g    |  1,1557|  282,86913|         |           |           |           | 

|Blachowkręty                                |szt    |    18,5|   4 528,06|         |           |           |           | 

|Gips budowlany szpachlowy                   |kg     |     0,3|     73,428|         |           |           |           | 

|Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny  |m      |     1,9|    465,044|         |           |           |           | 

|Kształtownik stalowy profil UD-28/27        |       |        |           |         |           |           |           | 

|przyścienny                                 |m      |     0,4|     97,904|         |           |           |           | 

|Łączniki krzyżowe PD 60/60                  |szt    |    1,52|   372,0352|         |           |           |           | 

|Łączniki wzdłużne PL 60/110                 |szt    |    0,38|    93,0088|         |           |           |           | 

|Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm    |m2     |    1,05|    256,998|         |           |           |           | 

|Taśma spoinowa                              |m      |       1|     244,76|         |           |           |           | 

|Woda przemysłowa                            |m3     | 0,00064|    0,15665|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0176|    4,30778|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |   0,045|    11,0142|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  93 KNR 14/2012/4                                                                                                     | 

|     Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za drugą     | 

|     warstwę płyt                                                                                                      | 

|                                                                                                         244,76 m2     | 

|Monter płyt gipsowych II                    |r-g    |  0,3696|    90,4633|         |           |           |           | 

|Monter płyt gipsowych III                   |r-g    |  0,1242|   30,39919|         |           |           |           | 

|Blachowkręty                                |szt    |      16|   3 916,16|         |           |           |           | 

|Gips budowlany szpachlowy                   |kg     |    0,43|   105,2468|         |           |           |           | 

|Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm    |m2     |    1,05|    256,998|         |           |           |           | 

|Woda przemysłowa                            |m3     | 0,00028|    0,06853|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0124|    3,03502|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0075|     1,8357|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|4.2 Tynki i malowania                                                                            | 

========================================================================================================================= 

|  94 KNR 202/803/3                                                                                                     | 

|     Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III                                                    | 

|                                                                                                       1 050,22 m2     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |   0,018|   30,24634|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,1076|  180,80588|         |           |           |           | 

|Tynkarze grupa III                          |r-g    |  0,4473|  751,62145|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)        |m3     |  0,0206|   21,63453|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)        |m3     |  0,0021|    2,20546|         |           |           |           | 

|Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)                |m3     |  0,0027|    2,83559|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0378|   39,69832|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  95 KNR 202/803/6                                                                                                     | 

|     Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III                                                 | 

|                                                                                                         467,12 m2     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |  0,0361|   26,98085|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,1139|   85,12795|         |           |           |           | 

|Tynkarze grupa III                          |r-g    |  0,5591|  417,86687|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)        |m3     |  0,0173|    8,08118|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)        |m3     |   0,004|    1,86848|         |           |           |           | 

|Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)                |m3     |  0,0027|    1,26122|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0376|   17,56371|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  96 KNR 202/810/5                                                                                                     | 

|     Tynki zwykłe wykonywane ręcznie tynki kategoria III-IV, na ościeżach 15 cm                                        | 

|                                                                                                          62,74 m2     | 

|Cieśle grupa II                             |r-g    |   0,018|    1,12932|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,1127|     7,0708|         |           |           |           | 

|Tynkarze grupa III                          |r-g    |    2,08|   130,4992|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)        |m3     |  0,0217|    1,36146|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)        |m3     |  0,0022|    0,13803|         |           |           |           | 

|Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)                |m3     |  0,0027|     0,1694|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0397|    2,49078|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  97 KNR 202/1505/1                                                                                                    | 

|     Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne                              | 

|                                                                                                       1 580,08 m2     | 

|Malarze grupa II                            |r-g    |  0,1083|  171,12266|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0308|   48,66646|         |           |           |           | 

|Farba emulsyjna "Polinit"                   |dm3    |  0,2891|  456,80113|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0003|    0,47402|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  98 KNR 202/1505/7                                                                                                    | 

|     Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne                                | 

|                                                                                                         244,76 m2     | 

|Malarze grupa II                            |r-g    |  0,1083|   26,50751|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0673|   16,47235|         |           |           |           | 

|Farba emulsyjna "Polinit"                   |dm3    |   0,259|   63,39284|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0003|    0,07343|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|4.3 Posadzki i okładziny                                                                         | 

========================================================================================================================= 

|  99 KNR 202/829/1                                                                                                     | 

|     Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża                                                           | 

|                                                                                                         168,24 m2     | 

|Posadzkarz-płytkarz II                      |r-g    |  0,2426|   40,81502|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0607|   10,21217|         |           |           |           | 

|Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek |       |        |           |         |           |           |           | 

|ceramicznych                                |kg     |    4,75|     799,14|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0072|    1,21133|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  100 KNR 202/829/6                                                                                                    | 

|      Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła                                                    | 

|                                                                                                         168,24 m2     | 

|Posadzkarz-płytkarz II                      |r-g    |  0,4408|   74,16019|         |           |           |           | 

|Posadzkarz-płytkarz III                     |r-g    |  0,8766|  147,47918|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,1962|   33,00869|         |           |           |           | 

|Płytki ceramiczne 20x20 cm - standart       |m2     |    1,02|   171,6048|         |           |           |           | 

|Sucha zaprawa do spoinowania                |kg     |     0,6|    100,944|         |           |           |           | 

|Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek |       |        |           |         |           |           |           | 

|ceramicznych                                |kg     |    4,75|     799,14|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0275|     4,6266|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0295|    4,96308|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  101 ORGB 202/618/3                                                                                                   | 

|      Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach                                                 | 

|                                                                                                         153,08 m2     | 

|                                                                                                 krotność  2,00        | 

|Dekarze grupa II                            |r-g    |    0,12|    36,7392|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,01|     3,0616|         |           |           |           | 

|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na     |       |        |           |         |           |           |           | 

|osnowie z włókniny poliestrowej             |m2     |    1,15|    352,084|         |           |           |           | 

|Gaz propanowo-butanowy płynny               |kg     |     0,1|     30,616|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |   0,002|    0,61232|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |   0,003|    0,91848|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  102 KNR 202/616/1                                                                                                    | 

|      Izolacje z folii na sucho - Folia PCV 0,2mm                                                                      | 

|                                                                                                         604,62 m2     | 

|Dekarze grupa II                            |r-g    |  0,0714|   43,16987|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0118|    7,13452|         |           |           |           | 

|Folia PCV 0,2mm                             |m2     |    1,19|   719,4978|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0012|    0,72554|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0045|    2,72079|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  103 KNR 202/609/3                                                                                                    | 

|      Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome - Płyta styropianowa GOLD dach-      | 

|      podłoga 20cm                                                                                                     | 

|                                                                                                         182,86 m2     | 

|Dekarze grupa II                            |r-g    |  0,0819|   14,97623|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0072|    1,31659|         |           |           |           | 

|Płyta styropianowa GOLD dach-podłoga 20 cm  |m2     |    1,05|    192,003|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0047|    0,85944|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0032|    0,58515|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  104 KNR 202/609/3                                                                                                    | 

|      Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome - Płyta styropianowa GOLD dach-      | 

|      podłoga 5cm                                                                                                      | 

|                                                                                                         451,54 m2     | 

|Dekarze grupa II                            |r-g    |  0,0819|   36,98113|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0072|    3,25109|         |           |           |           | 

|Płyta styropianowa GOLD dach-podłoga 5 cm   |m2     |    1,05|    474,117|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0047|    2,12224|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0032|    1,44493|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  105 KNR 202/1102/2                                                                                                   | 

|      Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko z siatką zbrojeniową     | 

|                                                                                                         604,62 m2     | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |  0,5719|  345,78218|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0869|   52,54148|         |           |           |           | 

|Cement portlandzki "25" z dodatkami         |t      |  0,0003|    0,18139|         |           |           |           | 

|Drewno opałowe                              |kg     |    0,12|    72,5544|         |           |           |           | 

|Masa asfaltowa izolacyjna                   |kg     |    0,07|    42,3234|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowa M12 (m.80)                |m3     |  0,0206|   12,45517|         |           |           |           | 

|Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego       |m2     |       1|     604,62|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0006|    0,36277|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0313|   18,92461|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  106 KNR 202/1102/3                                                                                                   | 

|      Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm                              | 

|                                                                                                         604,62 m2     | 

|                                                                                                 krotność  6,00        | 

|Betoniarze grupa II                         |r-g    |  0,0284|  103,02725|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0432|   156,7175|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowa M12 (m.80)                |m3     |  0,0105|   38,09106|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0158|   57,31798|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  107 KNR 202/1118/8                                                                                                   | 

|      Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm                                       | 

|                                                                                                         410,70 m2     | 

|Posadzkarz-płytkarz II                      |r-g    |  0,7617|  312,83019|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,1904|   78,19728|         |           |           |           | 

|Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 cm   |m2     |    1,02|    418,914|         |           |           |           | 

|Sucha zaprawa do spoinowania                |kg     |     0,4|     164,28|         |           |           |           | 

|Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek |       |        |           |         |           |           |           | 

|ceramicznych                                |kg     |    4,75|  1 950,825|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |   0,027|    11,0889|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0315|   12,93705|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  108 KNR 202/1111/1                                                                                                   | 

|      Posadzki parkietowe - Deszczułki posadzkowe lite dębowe jesionowe, grubości 19mm klasa II                        | 

|                                                                                                         193,27 m2     | 

|Posadzkarz-płytkarz II                      |r-g    |   1,166|  225,35282|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,1397|   26,99982|         |           |           |           | 

|Deszczułki posadzkowe lite dębowe jesionowe,|       |        |           |         |           |           |           | 

|grubości 19mm klasa II                      |m2     |    1,04|   201,0008|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |   0,015|    2,89905|         |           |           |           | 

|Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe   |kg     |    0,06|    11,5962|         |           |           |           | 

|Lepik asfaltowy posadzkowy "SUBIT"          |kg     |     1,7|    328,559|         |           |           |           | 

|Listwy przyścienne z drewna liściastego     |m      |    1,16|   224,1932|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0349|    6,74512|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0148|     2,8604|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  109 KNR 202/1111/8                                                                                                   | 

|      Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                | 

|                                                                                                         193,27 m2     | 

|Posadzkarz-płytkarz II                      |r-g    |  0,2427|   46,90663|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,0022|    0,42519|         |           |           |           | 

|Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny |dm3    |    0,35|    67,6445|         |           |           |           | 

|Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na|       |        |           |         |           |           |           | 

|drewno                                      |dm3    |   0,036|    6,95772|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0003|    0,05798|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0003|    0,05798|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  110 KNR 202/1121/4                                                                                                   | 

|      Okładziny schodów i tarasów z płytek na klej, płytki 20x20 cm mrozoodporne                                       | 

|                                                                                                          49,74 m2     | 

|Posadzkarz-płytkarz II                      |r-g    |  1,4551|   72,37667|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |  0,3163|   15,73276|         |           |           |           | 

|Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20|       |        |           |         |           |           |           | 

|cm mrozoodporne (1)                         |m2     |    1,03|    51,2322|         |           |           |           | 

|Sucha zaprawa do spoinowania                |kg     |     0,6|     29,844|         |           |           |           | 

|Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek |       |        |           |         |           |           |           | 

|ceramicznych                                |kg     |     5,2|    258,648|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0275|    1,36785|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0295|    1,46733|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ROBOTY BUDOWLANE - LK&1094                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  111 KNRW 202/1121/2                                                                                                  | 

|      Podłoga z desek egzotycznych grubości 20 mm - taras                                                              | 

|                                                                                                          66,78 m2     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |   0,862|   57,56436|         |           |           |           | 

|Deski z drewna egzotycznego                 |m2     |     1,1|     73,458|         |           |           |           | 

|Tarcica podłogowa strugana, iglasta         |m3     |   0,036|    2,40408|         |           |           |           | 

|Listwy przyścienne z drewna iglastego       |m      |    1,08|    72,1224|         |           |           |           | 

|Gwoździe budowlane okrągłe gołe             |kg     |   0,184|   12,28752|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |  0,0119|    0,79468|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |   0,041|    2,73798|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|4.4 Elewacja                                                                                     | 

========================================================================================================================= 

|  112 KNR 17/2610/2                                                                                                    | 

|      Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wyprawy elewacyjne - styropian o grubości 20 | 

|      cm                                                                                                               | 

|                                                                                                         145,79 m2     | 

|Tynkarze grupa III                          |r-g    |     1,5|    218,685|         |           |           |           | 

|Tynkarze grupa II                           |r-g    |   0,898|  130,91942|         |           |           |           | 

|Robotnicy                                   |r-g    |   0,816|  118,96464|         |           |           |           | 

|Preparat przeciwgrzybiczny do podłoży       |       |        |           |         |           |           |           | 

|mineralnych "Ceresit CT 99"                 |kg     |     0,1|     14,579|         |           |           |           | 

|Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży|       |        |           |         |           |           |           | 

|- Głęboko penetrujący grunt                 |       |        |           |         |           |           |           | 

|"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17"      |dm3    |     0,2|     29,158|         |           |           |           | 

|Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS     |       |        |           |         |           |           |           | 

|"Ceresit CT 85"                             |kg     |   11,02| 1 606,6058|         |           |           |           | 

|Płyta styropianowa samogasnąca odmiana 15   |m3     |    0,22|    32,0738|         |           |           |           | 

|Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami"    |szt    |    4,16|   606,4864|         |           |           |           | 

|Siatka z włókna szklanego                   |m2     |    1,13|   164,7427|         |           |           |           | 

|Farba gruntująca - dyspersja żywic          |       |        |           |         |           |           |           | 

|syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i   |       |        |           |         |           |           |           | 

|farby elewacyjne "Ceresit CT 16"            |dm3    |     0,3|     43,737|         |           |           |           | 

|Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Ceresit|       |        |           |         |           |           |           | 

|CT 36" do wypraw dekoracyjnych - tynk       |       |        |           |         |           |           |           | 

|strukturalny (op. 25 kg)                    |kg     |     3,5|    510,265|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Żuraw okienny przenośny 0.15 t              |m-g    |  0,0073|    1,06427|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0264|    3,84886|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  113 KNRW 202/608/10                                                                                                  | 

|      Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pionowe, Płyta styropianowa PLATINUM fasada 15 cm     | 

|                                                                                                         155,80 m2     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |   0,505|     78,679|         |           |           |           | 

|Płyta styropianowa PLATINUM fasada 20 cm    |m2     |    1,05|     163,59|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowa M7 (m.50)                 |m3     |   0,012|     1,8696|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |   0,022|     3,4276|         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |  0,0047|    0,73226|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  114 KNNR 2/1801/1                                                                                                    | 

|      Okładziny ścian,  pilastrów z płyt prostokątnych kamiennych                                                      | 

|                                                                                                         132,30 m2     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |    7,02|    928,746|         |           |           |           | 

|Płyty kamienne                              |m2     |    1,03|    136,269|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowa M12 (m.80)                |m3     |   0,036|     4,7628|         |           |           |           | 

|Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco   |       |        |           |         |           |           |           | 

|3H13 6-10 mm ze stali nierdzewnej           |kg     |    0,42|     55,566|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |      21|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,74|     97,902|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  115 KNNR 2/1801/1                                                                                                    | 

|      Okładziny ścian,  pilastrów z płyt prostokątnych trawertyn                                                       | 

|                                                                                                          23,50 m2     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |    7,02|     164,97|         |           |           |           | 

|Płyty kamienne trawertyn                    |m2     |    1,03|     24,205|         |           |           |           | 

|Zaprawa cementowa M12 (m.80)                |m3     |   0,036|      0,846|         |           |           |           | 

|Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco   |       |        |           |         |           |           |           | 

|3H13 6-10 mm ze stali nierdzewnej           |kg     |    0,42|       9,87|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |      21|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,74|      17,39|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

Zbiór: LK & 1094 432PG                                                      Zuzia (C) DataComp 1994-2014  strona nr  24 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Opis pozycji                                | Jedn. | Norma  |   Ilość   |  Cena   |              Wartość              | 

|podstawy nakładów                           |       |        |           |         |-----------------------------------| 

|                                            |       |        |           |         | Robocizna | Materiały |  Sprzęt   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  116 KNNR 2/1902/3                                                                                                    | 

|      Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - ościeża i balkony - Styropian 50mm + tynk     | 

|      silikonowy                                                                                                       | 

|                                                                                                          68,20 m2     | 

|Robotnicy                                   |r-g    |     2,1|     143,22|         |           |           |           | 

|Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"       |kg     |     0,2|      13,64|         |           |           |           | 

|Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas   |       |        |           |         |           |           |           | 

|Stopter K-20                                |kg     |     8,4|     572,88|         |           |           |           | 

|Płyta styropianowa 5 cm                     |m2     |    1,03|     70,246|         |           |           |           | 

|Kołki polipropylenowe do mocowania płyt     |       |        |           |         |           |           |           | 

|styropianowych                              |szt    |       4|      272,8|         |           |           |           | 

|Siatka z włókna szklanego                   |m2     |     1,1|      75,02|         |           |           |           | 

|Sucha mieszanka tynkarska silikonowa        |kg     |    2,63|    179,366|         |           |           |           | 

|Woda                                        |m3     |  0,0023|    0,15686|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |       1|           |         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |   0,028|     1,9096|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|4.5 Inne                                                                                         | 

========================================================================================================================= 

|  117 KNR 202/1207/2                                                                                                   | 

|      Balustrady schodowe z drewna dębowego                                                                            | 

|                                                                                                           7,90 m      | 

|Malarze grupa II                            |r-g    |    0,46|      3,634|         |           |           |           | 

|Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II |r-g    |    0,53|      4,187|         |           |           |           | 

|Murarze grupa II                            |r-g    |    0,76|      6,004|         |           |           |           | 

|Operatorzy grupa II                         |r-g    |    0,02|      0,158|         |           |           |           | 

|Robotnicy grupa I                           |r-g    |    0,33|      2,607|         |           |           |           | 

|Spawacze grupa II                           |r-g    |    0,32|      2,528|         |           |           |           | 

|Balustrady schodowe  dębowe pomalowane      |m      |       1|        7,9|         |           |           |           | 

|Materiały inne (Materiały)                  |%      |     1,5|           |         |           |           |           | 

|Środek transportowy (1)                     |m-g    |    0,01|      0,079|         |           |           |           | 

|Wyciąg                                      |m-g    |    0,01|      0,079|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  118 Kalkulacja indywidualna                                                                                          | 

|      Schody drewniane na konstrukcji samonośne z pochwytem 1- stopień                                                 | 

|                                                                                                          40,00 szt    | 

|Robocizna                                   |r-g    |    3,48|      139,2|         |           |           |           | 

|Schody drewniane na konstrukcji samonośne z |       |        |           |         |           |           |           | 

|pochwytem 1- stopień                        |szt    |       1|         40|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  119 Kalkulacja indywidualna                                                                                          | 

|      Sauna sasha emotional shower box                                                                                 | 

|                                                                                                           1,00 kpl    | 

|Robocizna                                   |r-g    |      95|         95|         |           |           |           | 

|Sauna sasha emotional shower box            |kpl    |       1|          1|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  120 Kalkulacja indywidualna                                                                                          | 

|      Wyłaz na strych ze schodami rozkładanymi                                                                         | 

|                                                                                                           2,00 szt    | 

|Robocizna                                   |r-g    |     5,6|       11,2|         |           |           |           | 

|Wyłazy strychowe ze schodami rozkładanymi   |szt    |       1|          2|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  121 Kalkulacja indywidualna                                                                                          | 

|      Kominek wewnętrzny z układem spalinowym                                                                          | 

|                                                                                                           1,00 kpl    | 

|Robocizna                                   |r-g    |    11,5|       11,5|         |           |           |           | 

|Kominek wewnętrzny z układem spalinowym     |kpl    |       1|          1|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  122 Kalkulacja indywidualna                                                                                          | 

|      Kominek zewnętrzny z układem spalinowym                                                                          | 

|                                                                                                           1,00 kpl    | 

|Robocizna                                   |r-g    |    11,5|       11,5|         |           |           |           | 

|Kominek zewnętrzny z układem spalinowym     |kpl    |       1|          1|         |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

               Z E S T A W I E N I E   R O B O C I Z N Y 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Lp. |Nazwa zawodu                                                                                  | Jedn. |   Ilość   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  1.|Betoniarze grupa II                                                                           |r-g    |  869,65836| 

|  2.|Blacharze grupa II                                                                            |r-g    |  388,08933| 

|  3.|Cieśle grupa II                                                                               |r-g    | 2 404,2635| 

|  4.|Cieśle grupa III                                                                              |r-g    |   531,0701| 

|  5.|Dekarze grupa II                                                                              |r-g    |  956,21914| 

|  6.|Malarze grupa II                                                                              |r-g    |  253,37217| 

|  7.|Monter płyt gipsowych II                                                                      |r-g    |  279,05088| 

|  8.|Monter płyt gipsowych III                                                                     |r-g    |  313,26832| 

|  9.|Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II                                                   |r-g    |     34,427| 

| 10.|Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III                                                  |r-g    |       5,04| 

| 11.|Murarze grupa II                                                                              |r-g    |   276,4406| 

| 12.|Murarze grupa III                                                                             |r-g    |   550,8254| 

| 13.|Operatorzy grupa II                                                                           |r-g    |      0,158| 

| 14.|Posadzkarz-płytkarz II                                                                        |r-g    |  772,44152| 

| 15.|Posadzkarz-płytkarz III                                                                       |r-g    |  147,47918| 

| 16.|Robocizna                                                                                     |r-g    |      268,4| 

| 17.|Robotnicy                                                                                     |r-g    | 3 410,5389| 

| 18.|Robotnicy grupa I                                                                             |r-g    | 4 555,4721| 

| 19.|Spawacze grupa II                                                                             |r-g    |      6,368| 

| 20.|Tynkarze grupa II                                                                             |r-g    |  130,91942| 

| 21.|Tynkarze grupa III                                                                            |r-g    | 1 529,3039| 

| 22.|Zbrojarze grupa II                                                                            |r-g    |   703,2783| 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|                                                                      Razem (z dokładnością do zaokrągleń):| 18 386,084| 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

              Z E S T A W I E N I E   M A T E R I A ł ó W 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Lp. |Nazwa materiału                                                                               | Jedn. |   Ilość   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  1.|Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75 mm                         |m3     |     9,7656| 

|  2.|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa II, grubości 50-100 mm                                |m3     |    0,92461| 

|  3.|Balustrady schodowe  dębowe pomalowane                                                        |m      |        7,9| 

|  4.|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)                                 |m3     |    40,7674| 

|  5.|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)                                 |m3     |  328,29469| 

|  6.|Blacha tytanowo-cynkowa                                                                       |kg     |     78,318| 

|  7.|Blacha tytanowo-cynkowa 0,60 mm                                                               |kg     | 1 049,7959| 

|  8.|Blachowkręty                                                                                  |szt    |   8 444,22| 

|  9.|Bloczki z betonu komórkowego 25x40x20                                                         |szt    |    424,723| 

| 10.|Bloczki z betonu komórkowego 30x40x20                                                         |szt    |  3 440,032| 

| 11.|Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm                                                            |szt    |    522,636| 

| 12.|Cegła POROTHERM 11,5x49,8x23,8 cm, P+W                                                        |szt    |  1 172,552| 

| 13.|Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8 cm                                                             |szt    | 1 958,3928| 

| 14.|Cegła POROTHERM 30,0x24,8x23,8 cm, P+W                                                        |szt    |    5 932,8| 

| 15.|Cement portlandzki "25" z dodatkami                                                           |t      |    0,18139| 

| 16.|Dachówka ceramiczna zakładkowa                                                                |m2     |     832,98| 

| 17.|Deski boazeryjne z drewna iglastego                                                           |m2     |    74,7915| 

| 18.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm                                          |m3     |     0,0667| 

| 19.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm                                             |m3     |     7,1214| 

| 20.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm                                          |m3     |     0,0259| 

| 21.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm                                             |m3     |    4,25036| 

| 22.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 28-45 mm                                  |m3     |     2,5376| 

| 23.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 19-25 mm                                 |m3     |   25,59452| 

| 24.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25 mm                                    |m3     |    6,67586| 

| 25.|Deski z drewna egzotycznego                                                                   |m2     |     73,458| 

| 26.|Deszczułki posadzkowe lite dębowe jesionowe, grubości 19mm klasa II                           |m2     |   201,0008| 

| 27.|Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane                                       |m3     |    2,90037| 

| 28.|Drewno opałowe                                                                                |kg     | 1 591,3044| 

| 29.|Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm                                                           |kg     |      3,592| 

| 30.|Drzwi garażowe  podnoszone ocieplone                                                          |m2     |         24| 

| 31.|Drzwi wewnętrzne drewniane przesuwne z ościeżnicą                                             |m2     |       1,66| 

| 32.|Drzwi wewnętrzne drewniane z ościeżnicą                                                       |m2     |      44,71| 

| 33.|Elementy kamienne obrobione - piaskowiec szerokości 30cm                                      |m      |      39,78| 

| 34.|Farba emulsyjna "Polinit"                                                                     |dm3    |  520,19397| 

| 35.|Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne |       |           | 

|    |"Ceresit CT 16"                                                                               |dm3    |     43,737| 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Lp. |Nazwa materiału                                                                               | Jedn. |   Ilość   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

| 36.|Folia PCV 0,2mm                                                                               |m2     |   858,1566| 

| 37.|Folia PCV paroszczelna                                                                        |m2     |    318,188| 

| 38.|Folia PCV wstępnego krycia                                                                    |m2     |    999,576| 

| 39.|Gaz propanowo-butanowy płynny                                                                 |kg     |     91,616| 

| 40.|Gips budowlany szpachlowy                                                                     |kg     |   178,6748| 

| 41.|Gwoździe budowlane okrągłe gołe                                                               |kg     |  736,86379| 

| 42.|Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane                                                         |kg     |    0,44228| 

| 43.|Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe                                                     |kg     |    11,5962| 

| 44.|Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych                                        |szt    |      272,8| 

| 45.|Kołki rozporowe plastykowe                                                                    |szt    |    650,664| 

| 46.|Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami"                                                      |szt    |   606,4864| 

| 47.|Kominek wewnętrzny z układem spalinowym                                                       |kpl    |          1| 

| 48.|Kominek zewnętrzny z układem spalinowym                                                       |kpl    |          1| 

| 49.|Kotwy stalowe do kotwienia więźby dachowej                                                    |szt    |        219| 

| 50.|Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II                                               |m3     |    34,0676| 

| 51.|Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny                                                    |m      |    465,044| 

| 52.|Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny                                              |m      |     97,904| 

| 53.|Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny                                                   |dm3    |    95,4242| 

| 54.|Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco                                          |kg     |   1 576,75| 

| 55.|Lepik asfaltowy posadzkowy "SUBIT"                                                            |kg     |    328,559| 

| 56.|Listwy i łaty iglaste klasa II                                                                |m3     |    0,01796| 

| 57.|Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone klasa II 38x50 mm                                    |m3     |   11,12644| 

| 58.|Listwy przyścienne z drewna iglastego                                                         |m      |    72,1224| 

| 59.|Listwy przyścienne z drewna liściastego                                                       |m      |   224,1932| 

| 60.|Łączniki krzyżowe PD 60/60                                                                    |szt    |   372,0352| 

| 61.|Łączniki wzdłużne PL 60/110                                                                   |szt    |    93,0088| 

| 62.|Masa asfaltowa izolacyjna                                                                     |kg     |    42,3234| 

| 63.|Masa bitumiczna ICOPAL                                                                        |kg     |    65,3554| 

| 64.|Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"                                                      |kg     |      38,73| 

| 65.|Membrana bentonitowa Swelltite klejona na MAXBit SKW                                          |m2     |   341,6305| 

| 66.|Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm                                                    |szt    |          4| 

| 67.|Papa asfaltowa na tekturze podkładowa P/400/1200                                              |m2     |      892,8| 

| 68.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej                       |m2     |  1 053,584| 

| 69.|Papier ścierny                                                                                |arkusz |    17,0952| 

| 70.|Pianka poliuretanowa                                                                          |kg     |    26,3364| 

| 71.|Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm                                                      |m2     |    513,996| 

| 72.|Płyta styropianowa 5 cm                                                                       |m2     |     70,246| 

| 73.|Płyta styropianowa GOLD dach-podłoga 20 cm                                                    |m2     |    192,003| 

| 74.|Płyta styropianowa GOLD dach-podłoga 5 cm                                                     |m2     |    474,117| 

| 75.|Płyta styropianowa PLATINUM fasada 20 cm                                                      |m2     |     163,59| 

| 76.|Płyta styropianowa samogasnąca odmiana 15                                                     |m3     |    32,0738| 

| 77.|Płyta z wełny mineralnej ROCKWOOL 10cm                                                        |m2     |        512| 

| 78.|Płyta z wełny mineralnej ROCKWOOL 15cm                                                        |m2     |    1 143,9| 

| 79.|Płyta z wełny mineralnej ROCKWOOL 20cm                                                        |m2     |        165| 

| 80.|Płytki ceramiczne 20x20 cm - standart                                                         |m2     |   171,6048| 

| 81.|Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 cm                                                     |m2     |    418,914| 

| 82.|Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20 cm mrozoodporne (1)                              |m2     |    51,2322| 

| 83.|Płyty kamienne                                                                                |m2     |    136,269| 

| 84.|Płyty kamienne trawertyn                                                                      |m2     |     24,205| 

| 85.|Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne 100cm                                                  |szt    |         35| 

| 86.|Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne 150cm                                                  |szt    |          1| 

| 87.|Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne 200cm                                                  |szt    |          1| 

| 88.|Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne 50cm                                                   |szt    |          1| 

| 89.|Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"                                                         |kg     |      13,64| 

| 90.|Preparat przeciwgrzybiczny do podłoży mineralnych "Ceresit CT 99"                             |kg     |     14,579| 

| 91.|Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi 6 mm St0S                                          |kg     |     14,368| 

| 92.|Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10 mm ze stali nierdzewnej                   |kg     |     73,236| 

| 93.|Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 10 mm                                          |kg     |      2 346| 

| 94.|Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 12 mm                                          |kg     |    7 119,6| 

| 95.|Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 16 mm                                          |kg     |    5 895,6| 

| 96.|Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 20 mm                                          |kg     |        306| 

| 97.|Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 6 mm                                           |kg     |     891,78| 

| 98.|Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8 mm                                           |kg     |         51| 

| 99.|Pustaki spalinowe Schiedel Rondo Plus 36x36                                                   |m      |        7,3| 

|100.|Pustaki spalinowe Schiedel Rondo Plus 36x50                                                   |m      |       34,1| 

|101.|Pustaki wentylacyjne Schiedel podwójne                                                        |m      |       14,4| 

|102.|Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno                                                     |kg     |     101,25| 

|103.|Sauna sasha emotional shower box                                                              |kpl    |          1| 

|104.|Schody drewniane na konstrukcji samonośne z pochwytem 1- stopień                              |szt    |         40| 

|105.|Siatka z włókna szklanego                                                                     |m2     |   239,7627| 

|106.|Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego                                                         |m2     |     604,62| 

|107.|Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60                                                                  |kg     |   12,53254| 

|108.|Stopnie kominiarskie typ Alpo 40 cm                                                           |szt    |         26| 

|109.|Styropian GOLD fundament 15 cm                                                                |m2     |     202,65| 

|110.|Styropian GOLD fundament 20 cm                                                                |m2     |      117,6| 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Lp. |Nazwa materiału                                                                               | Jedn. |   Ilość   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|111.|Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Ceresit CT 36" do wypraw dekoracyjnych - tynk            |       |           | 

|    |strukturalny (op. 25 kg)                                                                      |kg     |    510,265| 

|112.|Sucha mieszanka tynkarska silikonowa                                                          |kg     |    179,366| 

|113.|Sucha zaprawa do spoinowania                                                                  |kg     |    295,068| 

|114.|Ślusarka aluminiowa szklona potrójnie                                                         |m2     |     154,92| 

|115.|Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt                      |       |           | 

|    |"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17"                                                        |dm3    |     29,158| 

|116.|Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami                                              |kg     |   448,0144| 

|117.|Tarcica podłogowa strugana, iglasta                                                           |m3     |    2,40408| 

|118.|Taśma spoinowa                                                                                |m      |     244,76| 

|119.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane                                                          |szt    |     20,592| 

|120.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane                                                        |szt    |     481,44| 

|121.|Utwardzacz do lakierów                                                                        |dm3    |     2,8492| 

|122.|Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno                                           |dm3    |    6,95772| 

|123.|Woda                                                                                          |m3     |    0,15686| 

|124.|Woda przemysłowa                                                                              |m3     |    0,22518| 

|125.|Wyłazy dachowe WSZ Standart 94x118 cm                                                         |szt    |          2| 

|126.|Wyłazy strychowe ze schodami rozkładanymi                                                     |szt    |          2| 

|127.|Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty                                 |kg     |    16,6625| 

|128.|Zaprawa budowlana zwykła                                                                      |m3     |   35,00122| 

|129.|Zaprawa cementowa M12 (m.80)                                                                  |m3     |   57,11776| 

|130.|Zaprawa cementowa M7 (m.50)                                                                   |m3     |     1,8696| 

|131.|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)                                                          |m3     |   31,07717| 

|132.|Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)                                                          |m3     |      1,052| 

|133.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)                                                          |m3     |    4,21197| 

|134.|Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych                                      |kg     |  3 807,753| 

|135.|Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20                                        |kg     |     572,88| 

|136.|Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit CT 85"                                       |kg     | 1 606,6058| 

|137.|Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)                                                                  |m3     |    4,26621| 

|138.|Żwir                                                                                          |m3     |    49,9608| 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

                 Z E S T A W I E N I E   S P R Z ę T U 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Lp. |Nazwa sprzętu                                                                                 | Jedn. |   Ilość   | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  1.|Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm                                         |m-g    |     78,774| 

|  2.|Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1)                                   |m-g    |   65,73284| 

|  3.|Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm                                                 |m-g    |     95,074| 

|  4.|Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm                                                  |m-g    |     70,535| 

|  5.|Przenośnik taśmowy                                                                            |m-g    |    44,9118| 

|  6.|Przenośnik taśmowy przewoźny 10-15 m                                                          |m-g    |       79,2| 

|  7.|Spawarka elektryczna wirująca 300 A                                                           |m-g    |        7,2| 

|  8.|Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)                                                      |m-g    |    1,14899| 

|  9.|Środek transportowy (1)                                                                       |m-g    |  238,51858| 

| 10.|Wyciąg                                                                                        |m-g    |  676,07195| 

| 11.|Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t                                             |m-g    |       0,75| 

| 12.|Żuraw (1)                                                                                     |m-g    |    14,6556| 

| 13.|Żuraw okienny przenośny 0.15 t                                                                |m-g    |     2,4556| 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|                                                                  Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):| 1 375,0284| 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

          T A B E L A   E L E M E N T ó W   S C A L O N Y C H 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Nazwa elementu                                                         |   Wartość z narzutami (bez VAT)   |   Razem   | 

|                                                                       -------------------------------------           | 

|                                                                       |      R    |      M    |      S    |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

| 1 STAN ZEROWY                                                         |           |           |           |           | 

| 1.1 Roboty ziemne                                                     |           |           |           |           | 

| 1.2 Fundamenty                                                        |           |           |           |           | 

| 2 STAN SUROWY ZADASZONY                                               |           |           |           |           | 

| 2.1 Płyty i schody na gruncie                                         |           |           |           |           | 

| 2.2 Podłoga na gruncie                                                |           |           |           |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Nazwa elementu                                                         |   Wartość z narzutami (bez VAT)   |   Razem   | 

|                                                                       -------------------------------------           | 

|                                                                       |      R    |      M    |      S    |           | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

| 2.3 Roboty murowe i żelbetowe                                         |           |           |           |           | 

| 2.4 Konstrukcja i poszycie dachu                                      |           |           |           |           | 

| 3 STOLARKA                                                            |           |           |           |           | 

| 3.1 Okna, drzwi, parapety                                             |           |           |           |           | 

| 4 STAN WYKOŃCZENIOWY                                                  |           |           |           |           | 

| 4.1 Wykończenie dachu                                                 |           |           |           |           | 

| 4.2 Tynki i malowania                                                 |           |           |           |           | 

| 4.3 Posadzki i okładziny                                              |           |           |           |           | 

| 4.4 Elewacja                                                          |           |           |           |           | 

| 4.5 Inne                                                              |           |           |           |           | 

========================================================================================================================= 


