Szacunkowa LK&PROJEKT
charakterystyka
energetyczna

Dla projektu: Budynek mieszkalny jednorodzinny 1095

Szacunkowa charakterystyka energetyczna zostata przygotowana dla standardowej lokalizacji: Krakéw,
oraz parametréw budynku wynikajacych wprost z projektu typowego bez zmian wynikajacych z uzgodnien
na etapie adaptacji projektu.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:

EP = 93.79 [kWh/(m2-rok)]
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Budynek speltnia wymagania WT2014 w zakresie wskaznika
zapotrzebowania na energie pierwotna EP

System System
podstawowy alternatywny

: EP
Budynek oceniany: [KWh/ (m2-rok)] 93.79 29.96
Maksymalna wartos¢ wskaznika EP EP
wg wymagan WT2014: [kWh/(m2-rok)] 120.00 120.00

Pozostate parametry energetyczne budynku:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa EUco+w
do ogrzewania i wentylacji: [kWh/(m2:rok)] 55.42 Sl
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa EUcwu 8.10 8.10
do przygotowania cieptej wody uzytkowej: [kWh/(m2:rok)] : -
Zapotrzebowanie na catkowita EU
energie uzytkowa: [KWh/(m2-rok)] 63.52 63.52
Zapotrzebowanie na energie koncowa: EK . .

P gie a [KWh/(m2-rok)] 81.48 91.05
Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Her 213.84 213.84
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [W/K] ' '
Wspdlczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [\/I\-;ﬁ(] 135.65 135.65
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez QpH 18199.70 5839.98
system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qr,w 2750.60 853.13
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]
System CO: Kociot 2-funkcyjny Vitopend 100-W WH1B, CWU: Kociot 2-funkcyjny Vitopend 100-W

zaprojektowany: WH1B, Ukfad trzech kolektoréw stonecznych typ KS2000 firmy Hawalex

System CO: Kociot na biomase o sprawnosci 0,80, CWU: Kociot na biomase o sprawnosci 0,80
alternatywny:

Szacunkowa charakterystyka energetyczna nie stanowi projektowanej charakterystyki energetycznej
w mys$| Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W celu przygotowania projektowanej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu tego
projektu dostepnego w systemie BuildDesk Energy Certificate na stronie bdec.builddesk.pl

E Szacunkowa charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate



Szacunkowa
charakterystyka
energetyczna

Dla projektu: Budynek mieszkalny jednorodzinny 1095

Przegrody zewnetrzne:

Przegroda

Typ przegrody

WT*

Podloga na gruncie

Dach skosny

Dach skosny

Sciana zwwnetrzna jednorodna
dwuwarstwowa - tynk

Stropodach nad pietrem

Strop nad podcieniem

Sciana zwwnetrzna jednorodna
dwuwarstwowa - tynk

Sciana zwwnetrzna jednorodna
tréjwarstwowa - cegta klinkierowa

Stropodach nad parterem (taras)

Strop nad poddaszem

Okna i drzwi balkonowe

Drzwi zewnetrzne, brama garazowa

Podloga na gruncie

Dach skosny

Dach skosny

Sciana o budowie jednorodnej

Stropodach tradycyjny

Strop o budowie jednorodnej

Sciana o budowie jednorodnej

Sciana o budowie jednorodnej

Stropodach tradycyjny

Strop o budowie jednorodnej

Okno, drzwi balkonowe

Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe

LK&PROJEKT
W/l [k
0,139 0,300
0,125 0,200
0,126 0,200
0,173 0,250
0,140 0,200
0,081 0,250
0,158 0,250
0,195 0,250
0,139 0,300
0,169 0,250
1,000 1,300
1,500 1,700

[V] TAK
[V] TAK
[V] TAK
[V] TAK
[V] TAK
[V] TAK
[V] TAK
[V] TAK
[V] TAK
[v] TAK
[v] TAK
[v] TAK

Wszystkie przegrody zewnetrzne spetniaja wymagania
Warunkow Technicznych w zakresie izolacyjnosci termicznej.

* Przegroda spetnia wymagania warunkéw technicznych

Oznaczone przegrody zewnetrzne spetniajg wymagania zawarte
w Warunkach Technicznych (Dz.U.RP poz 926 z 5 lipca 2013)

X Oznaczone przegrody zewnetrzne nie spetniajg wymagan zawarte
w Warunkach Technicznych (Dz.U.RP poz 926 z 5 lipca 2013)
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