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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania | wentylacji

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody
4) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej

5) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

1. Pirzegfbc_iy sciany ze_w_netrzhe

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U (Wim2K] | VsP- UW%% 2014 & piltiony
1 Sciana zewnetrzna S1 SZEW S1 017 0,25 Tak
I, Przegrody dach :
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] WSP-“W%L"H EDY :g:;;igi:
1 Dach A 0,11 0,20 Tak
2 Dach DACH A1 0,09 0,20 Tak
11l. Przegrody podiogi na gruncie N
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, W/m?K] WSF"UW%;’PV(']T 2 :gz::igi‘;
1 | PODLOGA NAGRUNCIE| PNGET25 0,10 0,30 Tak
2 Podloga na gruncie PNGEP 25 0,10 0,30 Tak
3 Podioga na gruncie PNGETA45 0,08 0,30 Tak
4 Podtoga na gruncie PNG E P 45 0,08 0,30 Tak
5 Podtoga na gruncie PNG G 45 0,09 0,30 Tak
6 Podtoga na gruncie PNG G 25 0,11 0,30 Tak
W, F_r;eg_roc;y sciany w::avirhg't'ane
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/mzK] Wap. U[‘{A\;;%y:;_ 20K g;::r?igil;
1 SCIANA WEWNETRZNA SWEW SG 0,19 0,30 Tak
2 Sciana wewnetrzna SWEW "A" 0,30 0,30 Tak
3 Sciana wewnetrzna SWEW SD 0,30 0,30 Tak
4 Sciana wewnetrzna SWEW 24 0,30 0,30 Tak
V. Pfiégr_ddy strdpy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uy (Wim?K] | VS Uﬁ,\‘}j%‘z";g 2014 :;’:;;’I‘;i’;
1 Strop wewnetrzny STROP "B" 0,09 0,25 Tak
2 Strop wewnetrzny STROPCP 0,25 0,25 Tak
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3 Strop wewnetrzny STROPCT 0,25 0,25 Tak
Strop wewnetrzny STROPC G 0,16 0,25 Tak
‘VVI. Przegrody drzwi weWthrzne
2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/im“K] [WlmzK] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 1,70 Brak wymagan Tak
VIL Prz'ei;_jrody' _dré:_wi _zewnetrzrié
2 Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [Wim“K] [\N/mZK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 2,80 1,70 Nie
Parametry przegréd przezroczystych
VIl Okna Zzewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spefnion
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT 2014 Wsp.g wg 4
[W/m*K] S WT 2014
[W/m*K] Unax g
1 Okno zewnetrzne 0z 1 1,10 0,71 1,30 0,75 Tak Tak
2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Czes¢ budynku b
Nazwa zrodia KOCIOL KONDENSACYJNY
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 20 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny
Wspdiczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qg 7910,63 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty gazowe kondensacyjne do 50kW (55/450C)
Sprawnosc wytwarzania 1y g 1,00 -

Wybrany wariant regulacji

centralnej

Ogrzewanie podtogowe w przypadku regulacji

Sprawnos¢ regulacji nye

0,95

Wybrany wariant przesyiu

Ogrzewanie mieszkaniowe (kociot gazowy lub
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miniwezet)
Sprawnos¢ przesytu ny g 1,00 -
Wybrany wariant akumulac;ji Brak zasobnika buforowego
Sprawnos¢ akumulacji nu s 1,00 =
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1y o1 0,95 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Ee pom % 1430,49 kWh/rok
Nazwa zrodia KOMINEK
Nr zrodia 2 -
Udziat procentowy 10 %
Rodzaj noshika energii Paliwo - biomasa
Wspéiczynnik Wy 0,20 -
Wspdlczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qy g 878,96 kWh/rak
Wybrany wariant wytwarzania Kominek z wkiadem z paleniskiem zamknietym
Sprawnosé wytwarzania 1y,g 0,80 -
Wybrany wariant regulacji gﬂfﬁ;@ﬂfng}i?:gg; Sp;g;)nr;ku regulacii
Sprawnos$¢ regulacji nye 0,80 -
Wybrany wariant przesyiu zlrgg;g;‘;{ap\?;g?ggg i;zyc)zeniu (ogrzewanie
Sprawnos¢ przesytu My q 1,00 =
Wybrany wariant akumulac;ji Brak zasobnika buforowego
Sprawnos¢ akumulacji ny 1,00 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika ny 0,64 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eqg pom qu 0,00 kWh/raok

3) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu przygotowania cieptej wody

ng:éé budynku ;

Nazwa zrodta KOCIOt KONDENSACYJNY

Nr zrédia 1 -
Udziat procentowy 70,00 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspoiczynnik Wy 1,10 -
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Wspdiczynnik W,

3.00

Energia uzytkowa Qu ng

1686,11

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy do

50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nwg

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne i przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieplej wody

Sprawnose¢ przesylu Ny 4

0,84

Whybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budy
niskoenergetycznego

nku

Sprawnos¢ akumulacii nws 0,84 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego noénika ny ot 0,52 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egpomwe 678,28 kWh/rok
Nazwa zrodta KOLEKTORY SLONECZNE

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 30,00 %
Rodzaj noénika energii Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne
Wspéiczynnik Wy 0,00 -
Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qw ng 722,62 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kolektory sleneczne

Sprawnos§¢ wytwarzania nwg 1,00 -

Whybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieplej wody, in

stalacja

cieptej wody z ocbiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne i przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieplej wody

Instalacje mate, do 30 punktow poboru cieplej wody

Sprawnose przesytu nwg

0,86

Wybrany wariant akumulacii

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnosc akumulacji nws 0,86 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika 1w ot 0,60 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eq pomwe 64,70 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej
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Czgs¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédia Nazwa zrodia Qg u Qpy

kWh/rok |kWh/rok
1 KOCIOtL KONDENSACYJNY 8326,98 |13451,14
2 KOMINEK 1373,37 |274,67
Suma 9700,36 [13725,81

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodia Quw Qew

kWh/rok | kWh/rok
1 KOCIOt KONDENSACYJNY 3258,56 |5619,25
2 KOLEKTORY SEONECZNE 1200,36 194,09
Suma 4458,92 |5813,33
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp 19539,14 |kWh/rok
Zestawienie energii koricowe] EK = (Qun+Quw) / Ar 75,08 KWh/(m?erok)
dRoczny wskaznik oblig.z.eniowy zapotlzepowapia na nieodnawialnq_energi_e pierwotng 103,61 KWh/(m?srok)

o ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP = Qp/A,

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 188,59 m?
Czastkowa maksymalna warto$c wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody A EPyaw 120,00 kWh/(m®srok)
uzytkowej

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2,
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 120.00 KWh/{m*=rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oSwietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EP max KWh/(m?srok) Uwagi

103,61 < 120,00 Warunek spetniony

5) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
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zewnetrznych
Warunek EP < EPppax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energig i cieplo

Tytut: Dom jednorodzinny LK & 1124

Chrzandéw, 2014-05-20
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Spis tresci:

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

. Dostepne nos$niki energii

. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

0o ~N OO O A WN -

. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie
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1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji

1.1.1. System projektowany

Lp. Rodza_j_ pat'l'iwla Udziat % Qi [KWhrok]
1 Paliwo - gaz ziemny 90,0 7910,6
2 Paliwo - biomasa 10,0 879,0

Zapotrzebowanie na energig elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych

systemu ogrzewania i wentylacji: 1430,49 kWh/rok

1.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % | Qi e [kWhirok]
1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 90,0 79106
2 Paliwo - biomasa 10,0 879,0

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych

systemu ogrzewania i wentylacji: 3052,52 kWh/rok

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania
cieptej wody

1.2.1. System projektowany

Lp. Rodzéi baii'wa Udziat % C_lw__nd [kWhi_rok]
1 Paliwo - gaz ziemny 70,0 1686,1
2 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 30,0 7226

Zapotrzebowanie na energig elektryczna - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych

systemu przygotowania cieptej wody: 742,97 kWh/rok

1.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q\_&,ua [kWhirok]
1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 70,0 1686,1
2 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 30,0 722,86

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych

systemu przygotowania cieptej wody: 1000,83 kWWh/rok
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2. Dostepne nosniki energii

3 Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

4 Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoine paliwa

4.1 Budynek projektowany

L_p. qu_zaj _pa_ﬁwé ; Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Paliwo - gaz ziemny 2.41 zHm®
2 Paliwo - biomasa 0.69 zikg
3 qurgia elektryczna - produkcja 0.50 A/KWh
mieszana
Paliwo - Kolektory stoneczne
4 termiczne 0.00 zZitkWh
4.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Lp. Rodzhi'pa!i\‘n'!"a Cena jedn. | Jedn. Uwagi
Energia elektryczna - produkcja
1 e A 0.50 ziflkWh
2 Paliwo - biomasa 0.69 ztlkg
Paliwo - Kolektory stoneczne
3 larrieeme 0.00 zifkWh

5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

odzyskiem ciepta o sprawnosci n=...%.

Lp. |Nazwa systemu |Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zradio 'KOCIOL KONDENSACYJNY' o udziale procentowym | TAK, Zrodio o udziale procentowym 90,00
90,00 % na paliwo Paliwo - gaz ziemny o wH=1,10, typu Kolty % na paliwo Energia elektryczna -
gazowe kondensacyjne do 50kW (55/45°C) o sprawnosci produkcja mieszana, typu Pompa ciepla
| wytwarzania nH,g=0,97, Ogrzewanie wodne z grzejnikami Greenline o mocy grzewczej 9 kW o
czlonowymi lub plytowymi z regulacjg centraing adaptacyjng i sprawnosci wytwarzania nH,g=3,75,
miejscowa o sprawnosci regulacji nH,e=0,98, C.o0. wodne z Ogrzewanie wodne z grzejnikami
Zroédlem w budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg i czlonowymi lub plytowymi z regulacjg
System urzgdzeniami w pom. ogrzewanych o sprawno&ci przesylu centralng adaptacyjng i miejscowg o
1 ogrzewania nH,d=0,97, ... o sprawnoéci akumulacji nH,s=1,00, Zrédio sprawnosci regulacji nH,e=0,98, C.o.
'KOMINEK' o udziale procentowym 10,00 % na paliwo Paliwo - wodne z zrodiem w budynku, z
biomasa o wH=0,20, typu Kominek z wkiadem z paleniskiem zaizolowanymi przewodami, armaturg i
zamknigtym o sprawnosci wytwarzania nH,g=0,75, Ogrzewanie urzadzeniami w pom. ogrzewanych o
miejscowe przy braku regulacji automatycznej w pomieszczeniu o | sprawnosci przesytu 1H,d=0,97, Bufor w
sprawnosci regulacji nH,e=0,82, Ogrzewanie powietrzne o systemie grzewczym o parametrach 55/45
sprawnosci przesytu nH,d=0,95, Brak zasobnika buforowego o °C wewnatrz ostony lermicznej budynku o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00. sprawnosci akumulacji nH,s=0,97.
TAK, z przewagg wentylacji typu ‘Wentylacja mechaniczna' o TAK, z przewagg wentylacji typu
2 System wentylacji strumieniu powietrza Vsup=320,00 m/h, Vex=320,00 m*h z ‘Wentylacja mechaniczna' o strumieniu

powietrza Vsup=320,00 m*h, Vex=320,00
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m*h z odzyskiem ciepta o sprawnosci
n=...%.

System cieplej
wody

TAK, Zradio '"KOCIOL KONDENSACYJNY' o udziale procentowym
70,00 % na paliwo Paliwo - gaz ziemny o wW=1,10, typu Kotty
gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,88, Ceniralne przygotowanie c.w.u.,
inslalacja z cyrkulacjq i pelng izolacjg przewoddw o sprawnosci
przesytu nW,d=0,70, Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego o sprawno$ci akumulacji nW,s=0,84, Zradio
'KOLEKTORY SEONECZNE' o udziale procentowym 30,00 % na
paliwo Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne o wW=0,00, typu
Kolektory stoneczne o sprawnoéci wytwarzania nW,g=1,00,
Centraine przygotowanie c.w.u., instalacja z cyrkulacjg i peing
izolacjg przewodow o sprawnoéci przesylu W,d=0,70, Zasobnik w

TAK, Zrédio o udziale procentowym 70,00
% na paliwo Energia elektryczna -
produkcja mieszana, typu Pompa ciepla
Greenline o mocy grzewczej 9 kW o
sprawno$ci wytwarzania nW,g=3,75,
Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja
z cyrkulacja i peing izolacjg przewodow o
sprawnosci przesytlu nW,d=0,70, Zasobnik
w systemie wg slandardu budynku
niskoenergetycznego o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,84.

systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego o
sprawnosci akumulacji n'W,s=0,84.

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa ‘l’idmal TMh,tot Hy Jedn. |Qgy [kWh/rok] éuiycle paliwa Jedn,
Paliwo - gaz ziemny 90,0 0,95 [9,97 |kWh/m®|8327,0 8352 m°/rok
Paliwo - biomasa 10,0 0,64 4,28 kWhikg | 1373,4 320,9 ka/rok
Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkciji mieszanej od urzadzer pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 1430,49 kWh/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Rodzaj paliwa Ejfz*"‘* o |He  [Jedn. |Qu [KWhirok] |ZU2Yele paliwa gy,
Energia elektryczna - produkcja kWh/k kKWh/ro
mieszana 90,0 3,46 1,00 Wh 22878 2287.8 K
Paliwo - biomasa 10,0 0,58 428 kWh/kg | 1504,4 351,5 kg/rok
Zapotrzebowanie na energig elektryczng - produkciji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 3052,52 kWh/rok

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa 7 lnwie [Ha |dedn. |Quw [kWhirok] |ZH2YOle PaliWa | oy,
Paliwo - gaz ziemny 70,0 |0,52 [9,97 |kWh/m®|3258,6 326,8 m°®/rok
Paliwo - Kolektory stoneczne 30,0 0,60 1,00 kWh/k [1200,4 1200,4 kWhiro
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termiczne Wh k
Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 742,97 kWh/rok
7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Rodzaj paliwa },idz'ai Mwgr (Mo |Jedn. | Qew [kWhirok] |ZU2YCie paliwa |y,
Epergia elektryczna - produkcja 70,0 221 1.00 kWh/k 764.7 764.7 kWh/ro
mieszana Wh k
Paliwo - Kolektory stoneczne 30,0 0.59 1.00 kWhk 1228.9 1228,9 kWh/ro
termiczne Wh k
Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 1000,83 kWh/rok
8. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

8.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektbwany Altématywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zl/rok 2949.49 2912.67
Koszty inwestycyjne Ky, 24 0.00 0.00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zHm®rok 15.64 15.44
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zl/m* : 0.00 0.00
Roczne oszczednosci kosztow AOr ziirok - 36.82

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

8.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Altema__tywny
Koszty eksploatacyjne Ky ziirok 1159.16 882.75
Koszty inwestycyjne Ky, zt : 0.00 0.00
kKoszty eksploatacyjné w przeliczeniu na powierzchnie z/m“rok 6.15 4.68
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zifm* 0.00 0.00
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zlrok | - 276.41

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

8.3 Analiza zbiorcza optacalnosci
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Nazwa : _ : Projektowény : Altar'*n'atyWr'xy'
'System ogrzewania i wentylacji | nie tak
System przygotowania cieptej wody 1 _ nie tak
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