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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku mieszkalnego nr LK908
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Budynek dceniany:
Nazwa obiektu L K908 Zdjecie budynku
Adres obiektu
Cafosé/ czesé budynku Calos¢
| Nazwa inwestora
 Adres inwestora
Kod, miejscowosé
Powierzchnia uzytkowa o 93.16
regulowanej temp. (Af, m) |7
,&g;m‘erzchnia zabudowy (Ag, 121,05
'Powierzchnia netto (Pn, m?) 141,96
Powierzchnia uzytkowa (Pu, m?) | 93,16
Powierzchnia ruchu (Pr, m%)  [93,16
Powierzchnia ustugowa (Pg, m%) | 0,00
Kubatura budynku (V, m") 417,63

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Data
Projektant: Anna Begziak MAP/0219/PO0OS/10 e .i12014-08-03

Chrzanoéw, 2014-06-03
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Spis tresci:

1)} Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacii

3) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu przygotowania cieptej wody
4) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koricowej

5) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

1 Przegrody $ciany zewnetrzne

2 Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/im“K] [Wim?K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZEW S3 0,11 0,25 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZEW S4 0,11 0,25 Tak
ll. Przegrody dach
2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [W/m?2K] spetniony
1 Dach D1 0,11 0,20 Tak
lll. Przegrody podtogi na gruncie
2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; W/m“K] [W/m?K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PNG PAN 0,13 0,30 Tak
2 Podioga na gruncie PNG TER 0,13 0,30 Tak
| IV. Przegrody Sciany wewnetrzne :
2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Us [W/m“K] [WlmzK] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SWEW 0,43 Brak wymagan Tak
V. Przegrody stropy wewnetrzne
2 Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/im“K] [W/m?K] speniony
1 Strop wewnetrzny STR PARTER 3,19 Brak wymagan Tak
VI. Przegrody drzwi wewnetrzne
2 Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“K] [W/m?K] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DWEW 3,00 Brak wymagan Tak
VII. Przegrody drzwi zewnetrzne : :
2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m“K] W/m?K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZEW 1,70 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VIl Okna'zewnetrzne
Wsp. U Wsp.U wg Wsp.g wg Warunek speiniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m2K] Wsp. g WT 2214 WT 2014
[W/mK] Umax g9
1 Okno zewnetrzne OKNO 1,30 0,75 1,30 0,75 Tak Tak
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2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku
Nazwa zrédta KOCIOt GAZOWY
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 70 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qu ng 4832,76 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotly gazowe kondensacyjne do 50kW (55/450C)
Sprawnos¢ wytwarzania ny g 1,00 -
Wybrany wariant regulacji é)egnrtzrzmae?ie podiogowe w przypadku regulacii
Sprawnosé regulacji nye 0,96 -
C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
Wybrany wariant przesyiu przewodami, armaturg i urzadzeniami w pom.
ogrzewanych
Sprawnos$¢ przesyiu g 0,98 -
Wybrany wariant akumulacji Brak zasohnika buforowego
Sprawno$¢ akumulacji ny 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosénika TH.tot 0,94 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eq pom o 760,19 kWh/rok
Nazwa zrodta KOMINEK
Nr zrodia 2 -
Udziat procentowy 30 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - biomasa
Wspétczynnik Wy 0,20 &
Wspétczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qypng 2114,04 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kominek z wktadem z paleniskiem zamknietym
Sprawno$¢ wytwarzania ny g 0,80 -
Wybrany wariant regulacj gi;z:;iréfng}iﬂs:gx; Ezrgeb;ﬁjku rEgulacy
Sprawno$&¢ regulacji Ny e 0,85 -
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Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawno$c przesyiu ny g

0,95

Wybrany wariant akumulagii

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika TH,tot 0,65 .

Energia na urzadzenia pomocnicze Eal,pom Ho 0,00 kWh/rok

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa Zrodia KOCIOt GAZOWY

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 70,00 %

Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -

Wspétczynnik W 3.00 -

Energia uzytkowa Qu ng 421,53 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nyy 0,91 -
Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja

Wybrany wariant przesyiu

cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i

przewody rozprowadzajace izolowane

Rodzaj przesylu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktow poboru ci

eptej wody

Sprawnos¢ przesytu nwg

0,86

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulacji s 0,86 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego noénika 1y o 0,63 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee pomws 485,96 kWh/rok
Nazwa zrodta KOLEKTORY SEONECZNE

Nr zrédia 2 -

Udziat procentowy 30,00 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne

Wspétczynnik Wy

0,00
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6

Wspétczynnik Wy

3.00

Energia uzytkowa Quynq

180,65

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kolektory stoneczne

Sprawnoé¢ wytwarzania N g

1,00

Wybrany wariant przesyiu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i
przewody rozprowadzajace izolowane

Rodzaj przesyiu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody

Sprawnos¢ przesyiu nygy

0,86

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulacji nws

0,86

Caikowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego noénika nw ot 0,69 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqpomwss 24,98 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodla Qk Qp

kWh/rok |kWh/rok
1 KOCIOL GAZOWY 5243,16 |8048,03
2 KOMINEK 3272,51 |654,50
Suma 8515,67 [8702,53

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodia Nazwa zZrédia Qxw Qp,w

kWhirok | kWh/rok
1 KOCIOt GAZOWY 673,28 2198,48
2 KOLEKTORY StONECZNE 262,58 74,95
Suma 935,86 2273,44
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp v 10975,97 |kWh/rok
Zestawienie energii kofcowej EK = (Quu+Qkw) / A¢ 101,45 kWh/(m?srok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 117,82 KWh /(mzorok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP = Qp/A
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 93,16 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody A EPpaw 120,00 kWh/(mz-rok)
uzytkowe;j

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng, 2,
energig pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 120,00 KWWhi(m®erok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EP nax KWh/(m?srok) Uwagi
117,82 < 120,00 Warunek spetniony

5) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

zewnetrznych

Warunek EP < EPpay Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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Analiza mozliwoS$ci racjonalnego wykorzystania systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Tytut: Dom jednorodzinny LK908

Chrzanéw, 2014-06-03
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1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i

wentylacji

1.1.1. System projektowany _

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q4 na [kKWhirok]
1 Paliwo - gaz ziemny 70,0 49328

2 Paliwo - biomasa 30,0 2114,0

Zapotrzebowanie na energig elektryczna - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych

systemu ogrzewania i wentylacji: 760,19 kWh/rok

1.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziai_% Qi na [kKWhirok]
1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 70,0 49328
2 Paliwo - biomasa 30,0 2114,0

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych

systemu ogrzewania i wentylacji: 708,02 kWh/rok

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania
cieptej wody

1.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,na [KWhirok]
1 Paliwo - gaz ziemny 70,0 421.5
2 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 30,0 180,7

Zapotrzebowanie na energig elektryczna - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych

systemu przygotowania cieptej wody: 510,94 kWh/rok

1.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quw,na [kWhirok]
1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 70,0 421,5
2 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 30,0 180,7

Zapotrzebowanie na energig elektryczna - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 664,23 kWh/rok

2. Dostepne no$niki energii

Pellet drewniany, spalanie biomasy (pelletu z biomasy)

Spalanie paliwa ptynnego w postaci oleju opatowego

Spalanie paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego lub propanbutanu
Energia elektryczna

I

3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
BRAK
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4. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegéine paliwa
4.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 Paliwo - gaz ziemny 2.41 ztim®

2 Paliwo - biomasa 0.69 zikg

3 Er_lergia elektryczna - produkcja 0.50 Z/kWh
mieszana

4 Pali\a\_/o - Kolektory sfoneczne 000 2HKWh
termiczne

4.2 Budynek z alternatywnymi Zzrédtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn, Jedn. Uwagi
Energia elektryczna - produkcja

1 o 0.50 zi/kWh

2 Paliwo - biomasa 0.69 zilkg

3 Palivyo - Kolektory stoneczne 0.00 2U/kWh
termiczne

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Lp. | Nazwa systemu |Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zradio 'KOCIOt. GAZOWY' o udziale procentowym 70,00 % na e .
paliwo Paliwo - gaz ziemny o wH=1,10, typu Kotly gazowe IAK’ qud}o 9 udZ|_aIe proceniowym 70,00
kondensacyjne do 50kW (55/45°C) o sprawnosci wytwarzania % n da Ea'llwo.Energla elektrgczna ieck
1H,g=0,99, Ogrzewanie podiogowe w przypadku regulacji centralnej f:gcu ?Zmle?asns\}vtypuu l%?%rgpr?no
0 sprawnosci regulacji nH,e=0,95, C.o0. wodne z zrodlem w budynku, HA g‘,g‘é o s?zr;wnoéctiyp arzanian e
z zaizolowanymi przewodami, armalura i urzadzeniami w pom. H.q=3.65 Op A Hd!o -
System agrzewanych o sprawnosci przesylu nH,d=0,97, Brak zasobnika nrz,gp_a d'ku're gulac'i cnelr?tpacl)ne'% w
1 S buforowego o sprawnosci akumulacji nH,s=1,00, Zrodio 'KOMINEK' o g r;wnoéci rg uIaJc'i H.e=0 és Co
ogrzewania udziale procentowym 30,00 % na paliwo Paliwo - biomasa o w%clne 5 irédigm waEd'nku! St
wH=0,20, typu Kominek z wktadem z paleniskiem zamknigtym o : - iy z
. ; - S zaizolowanymi przewodami, amatura i
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,80, Ogrzewanie miejscowe przy urzadzeniami
A . : 2 x gdzeniami w pom. ogrzewanych o
braku regulacji automatycznej w pomieszczeniu o sprawnosci . _
B . : ; : sprawnosci przesytu nH,d=0,97, Brak
regulacji nH,e=0,85, Ogrzewanie powietrzne o sprawnoéci przesyiu . e
: : " zasobnika buforowego o sprawnosci
nH,d=0,95, Brak zasobnika buforowego o sprawnosci akumulagji akumulaci =
ji nH,8=1,00.
nH,s=1,00.
. . - L TAK, z przewagg wentylacji typu
i | TAK, z przewaga wentylacji typu "Wentylacja grawitacyjna' o . AR o
2 | System wentylacji i ; s 3 'Wentylacja grawilacyjna’ o slrumieniu
strumieniu powielrza Vo=77,96 m“/h. powietrza Vo=77.96 m°/h.
TAK, Zrédto 'KOCIOL GAZOWY' o udziale procentowym 70,00 % na
paliwo Paliwo - gaz ziemny o wW=1,10, typu Koty gazowe TAK, Zrédlo o udziale procentowym 70,00
kondensacyjne o mocy do 50 kW o sprawnosci wytwarzania % na paliwo Energia elekiryczna -
nW,g=0,90, Centralne przygolowanie c.w.u., instalacja z cyrkulacjg z produkcja mieszana, typu Pompa ciepta o
ograniczonym czasem pracy i peing izolacjg przewoddw o mocy grzewczej 6 kW typu IVT GreenLine
: ; sprawnosci przesylu nW,d=0,80, Zasobnik w systemie wg slandardu | HA C/E 6 o sprawnoéci wytwarzania
3 System cieptej budynku niskoenergetycznego o sprawnoéci akumulacji n\W,s=0,85, |nW,g=3,65, Centralne przygotowanie
wody Zrédlo 'KOLEKTORY SELONECZNE! o udziale procentowym 30,00 % | c.w.u., instalacja z cyrkulacjg z
na paliwo Paliwo - Kolektory sloneczne termiczne o wW=0,00, typu ograniczonym czasem pracy i peing
Kolektory stoneczne o sprawnosci wytwarzania nW,g=1,00, izolacjg przewodow o sprawnosci przesytu
Centralne przygolowanie ¢.w.u., instalacja z cyrkulacjg z nW,d=0,80, Zasobnik w systemie wg
ograniczonym czasem pracy i pelng izolacjg przewodow o standardu budynku niskeenergetycznego
sprawnosci przesytu nW,d=0,80, Zasobnik w systemie wg standardu | o sprawnosci akumulacji nW,s=0,84.
budynku niskoenergetycznego o sprawnosci akumulacji nW,s=0,84.
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6. Charakterystyka Zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa (l,'/]odz'ai MHtot H, Jedn. |[Qgu [kWh/rok] guzycle paliwa Jedn.
Paliwo - gaz ziemny 70,0 0,94 9,97 kWh/m® | 5243,2 5259 m°/rok
Paliwo - biomasa 30,0 0,65 4,28 kWh/kg |3272,5 764,6 kg/rok

Zapotrzebowanie na energig elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych

systemu ogrzewania i wentylacji: 760,19 kWh/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Rodzaj paliwa gndzm# MH,tot Hy Jedn. | Qg [kWh/rok] guzyc;e paliwa Jedn,
Energia elektryczna - produkcja kWhtk kWh/ro
mieszana 70,0 3,36 1,00 Wh 1466,6 1466,6 K
Paliwo - biomasa 30,0 0,65 4,28 kWh/kg | 3272,5 764,6 kg/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczna - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych

systemu ogrzewania i wentylacji: 708,02 kWh/rok

7. Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa &/{’dzuai Mwewot | Hu Jedn. |Qgw [kWh/rok] ZuZycieipaliwa Jedn.
Paliwo - gaz ziemny 700 (0,63 [9,97 |kWh/m®|673.3 67,5 m®/rok
Paliwo - Kolektory sfoneczne 30,0 0,69 1,00 kWh/k 262,6 262.6 kWh/ro
termiczne Wh k

Zapotrzebowanie na energig elektryczna - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych

systemu przygotowania cieptej wody: 510,94 kWh/rok

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami ener.

Rodzaj paliwa o2 e [He |Jedn. | Quw [Whirok] |Z12veie paliwa |0\
Energia elektryczna - produkgja 70.0 2 45 1.00 kWh/k 171.9 1719 kWh/ro
mieszana ' : ’ Wh ' ! k
Paliwo - Kolektory stoneczne kWh/k kWh/ro
termiczne 30,0 0,67 1,00 ian 268,8 268,8 K
Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 664,23 kWh/rok

8. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

8.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylagji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 2175.07 1614.87
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Proc'e'n'towe zmniejs'zeni'e kosztéw'eksploatac'yjnych GE - 25.76
Koszty inwestycyine Ky, zt b.d. b.d.
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie z/m°rok . 23.35 17.33
Roczne oszczednosci kosztow AOr zifrok : - 560.20
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zZrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

8.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektqwany A'Iternatywhy
'Koszty eksploatacyjne Ky g zl/rok . 418.22 7 a1 8.04
Procentowe zmniejszenie kosztéow eksploatacyjnych % - 0.04
'Koszty inwestycyjne Ky, zt b.d. b.d.
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m“rok 4.49 4.49
'Roczne oszczednosci kosztéw AOr zi/rok ' - 0.18

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

8.3 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa | Projektbwany o A[férﬁatywny
| System ogrzewania i wentylacji Nie Tak
System przyg_otowan_ia c_:_ieplej wody : Nie Tak

Ze wzgledu na brak ekonomicznych mozliwosci sfinansowania systemu alternatywnego
zastosowano system konwencjonainy.

Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok]
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