Szacunkowa LK&PROJEKT
charakterystyka
energetyczna

Dla projektu: Dom jednorodzinny wolnostojacy "LK&866"

Szacunkowa charakterystyka energetyczna zostata przygotowana dla standardowej lokalizacji: , oraz
parametrow budynku wynikajgcych wprost z projektu typowego bez zmian wynikajacych z uzgodnien na
etapie projektu.

W celu przygotowania witasciwej projektowanej charakterystyki energetycznej mozna skorzystaé
z szablonu projektu oraz programu BuildDesk Energy Certificate dostepnego na stronie bdec.builddesk.pl

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna:

EP = 90.90 [kWh/(m2-rok)]
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Budynek oceniany: EP = 90.90 [kWh/(m?2-rok)]
Budynek nhowy wg wymagan WT2008: EP = 167.93 [kWh/(m2-rok)]
Budynek modernizowany wg wymagan WT2008: EP = 193.12 [kWh/(m2-rok)]

Pozostate parametry energetyczne budynku:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania: EUco = 67.93 [KWh/(m?2:rok)]
Zapotrzebowanie na catkowita energie uzytkowa: EU = 81.73 [KWh/(m?2-rok)]

Zapotrzebowanie na energie koncowa: EK = 82.64 [kWh/(m2-rok)]

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: Hir = 153.06 [W/K]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve = 85.38 [W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez

system grzewczy i wentylacyjny: Qe = 12351.47 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna przez

system do podgrzania cieptej wody: Qew = 3538.55 [kWh/rok]

c1 Szacunkowa charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate



